
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (PE)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO / Nº

Processo: 098/2022)

 

     às 09:00:13 horas do dia 11/10/2022 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-

144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). AMARO GOMES TAVARES NETO, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 098/2022 - 2022/050/2022 que tem por objeto contratação de

pessoa(s) jurídica(s) especializada para aquisição de equipamentos eletrônicos de áudio,

vídeo e iluminação destinados para o Centro de Arte e Esporte Unificados - Praça CEU´s,

visando atender as demandas da Prefeitura da Vitória de Santo Antão/PE, conforme

especificações constantes no Termo de Referência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - TELA DE PROJEÇÃO: 120� (2,43M X 1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE

PROJEÇÃO TIPO �MATE� PARA PROJEÇÃO FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1

OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE 100°, OU SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL

DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM

PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA,

SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS

(TODA A VOLTA). MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA.

Lote (2) - PROJETOR DE VÍDEO. LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR.

RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800 PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1.

VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE VÍDEO DIGITAL HDMI.

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/10/2022 13:18:02:097 DKSA COMERCIAL LTDA  R$ 1.313,00

10/10/2022 06:54:26:494 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 1.300,00

10/10/2022 17:48:49:558 FREEDOM AUTOMACAO LTDA  R$ 4.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/10/2022 16:05:37:102 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 4.802,01

10/10/2022 16:54:10:134 TECHNO SOLUCOES LTDA  R$ 3.958,00

11/10/2022 07:24:53:189 COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA  R$ 4.800,00
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Lote (3) - REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY DISC (BD) E

DVD'S CONVENCIONAIS; POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE REGIÃO A

(PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU MULTIZONA. IMAGEM 24P, COM �UPSPCALING�

PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO CONVENCIONAIS DO DVD (480I) PARA

SINAIS DE ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: HDMI (PARA SINAIS DE VÍDEO EM ALTA

DEFINIÇÃO 1080P), COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, COAXIAL ÁUDIO E

ANALÓGICO ÁUDIO. ALIMENTAÇÃO DE 110/220V CA E 50/60Hz.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) - MESA DE SOM (MIXER), 10 CANAIS (6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6

INSERTS (CANAIS MONO). EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, MID SWEEP + LOCUT

(CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) - EQUALIZADOR GRÁFICO

ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX OU MONITOR. 3 AUX

SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, 1

P R É / P O S T  F A D E R  S E L E C I O N Á V E L  P A R A  A P L I C A Ç Õ E S  D E

MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS INTERNOS OU COMO

SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL

ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS,

COMPRESSOR,  TUBE DISTORTION,  VINYLIZER.  2  BUS COM SAÍDAS

INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 SAÍDA

PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE

ENDEREÇÁVEIS ÀS SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA

TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM

POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), FADERS DE 60 MM.

FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240V CA)

Lote (5) - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT., DIR.). APLICAÇÃO: P.A.,

MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA FRONTAL PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO)

COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO. CAP. POTÊNCIA: 250 WATTS-RMS.

PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE:

SPL (1W AT 1M) = 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2

SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1X15� FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4).

COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE 90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE

DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS FLY.

10/10/2022 06:54:26:494 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 4.440,00

10/10/2022 17:48:49:558 FREEDOM AUTOMACAO LTDA  R$ 7.050,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/10/2022 16:05:37:102 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 5.198,43

10/10/2022 17:25:41:018 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 5.198,43

10/10/2022 17:48:49:558 FREEDOM AUTOMACAO LTDA  R$ 6.636,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (6) - SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA TIPO BAND PASS. CAP. POTÊNCIA:

600 WATTS-RMS. PROGRAMA: 800 WATTS. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ A

800HZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M)= 102DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS.

ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELAS=2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1X15�

SUBWOOFER COM BOBINA MÓVEL DE 4''. KAPTON. COB. ANGULAR: 180°H E 180°V.

FLANGE SUPERIOR PARA SUPORTE DE CAIXA SATÉLITE(.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER. 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS.

290 WRMS POR CANAL EM 8 OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR

CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 8 OHMS.

PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP).

ENTRADAS BALANCEADAS COM CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO

INTELIGENTE (ICS). CHAVE STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO

(LIFT). TENSÃO AC 120/240 VOLTS.

Lote (8) - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE

ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT

LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKETW / SWITCH:

LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO INCLUÍDA).

VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE

NEUTRO, ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000

AMPERES. TEMPO DE RESPOSTA: 1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE

SURTO: 6.500 AMPERES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 KHZ, 40 DB A 100

KHZ, 50 DB A 500 KHZ..

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - MICROFONE, TIPO:PROFISSIONAL COM FIO, RESPOSTA

FREQÜÊNCIA:50 HZ A 13 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE

ON/OFF NO CORPO; PADRÃO CAPTAÇÃO SUPERCA, IMPEDÂNCIA SAÍDA:300

OHM, ACESSÓRIOS:CONECTORES P10 E XLR 3 PINOS; CABO COAXIAL BLINDAD,

SENSIBILIDADE:A 1 KHZ -58 DB, MATERIAL:CORPO DE AÇO PINTADO; GLOBO DE

AÇO NIQUELADO, COR:PRETA, ACABAMENTO:EPÓXI

07/10/2022 16:05:37:102 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 1.566,33

10/10/2022 17:48:49:558 FREEDOM AUTOMACAO LTDA  R$ 17.030,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/10/2022 16:06:46:183 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 3.120,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/10/2022 16:06:46:183 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 358,37

10/10/2022 17:26:37:333 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 1.075,11

10/10/2022 17:09:27:061 FREEDOM AUTOMACAO LTDA  R$ 5.715,00
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Lote (10) - RACK PROFISSIONAL PARA PERIFERICOS - RACK PARA

PERIFERICOS/*/.RACK PARA PERIFERICOS DE AUDIO PADRAO 19" COM

ASSEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:SUPORTA MESA DE SOM,

EQUALIZADORES E PERIFERICOSDE AUDIO EM GERAL PADRAO 19"; ACOMODA

A MESA DESOM SOBRE AS HASTES SUPERIORES, E AMPLIFICADORESDE

POTENCIA OU AMPLIFICADORES GRANDES, ECROSSOVER, EQUALIZADOR, ENTRE

OUTROS PERIFERICOSEMPILHADOS OU PARAFUSADOS; AREA PARA

PERIFERICOSNAO INFERIOR A 40CM; FABRICACAO EM ACO COMRODINHAS

PARA MOBILIDADE; POSSUI AJUSTE DE LARGURAPARA MIXER INFERIOR AO

PADRAO 19"; PERMITE AJUSTEDE INCLINACAO COM SISTEMA TELESCOPICO;

DEVERAACOMPANHAR 3 BANDEJAS; GARANTIA: NAO INFERIOR A

12MESES.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS, APLICAÇÃO:SISTEMA DE

CABEAMENTO ESTRUTURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAINEL DE

FECHAMENTO ANGULAR PARA FIXAÇÃO EM RACK, LARGURA:19 POL, ALTURA:1U

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (12) - MESA ILUMINAÇÃO CÊNICA, QUANTIDADE CANAIS:DE 48 A 96

(DIGITAL) UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/240 VCA, QUANTIDADE DISPLAY:2

UN, FINALIDADE:COMANDAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA EM

ESPETÁCUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 PRESETS OPERAÇÃO, 24

FADERS DE SUBMASTER C/ 20, APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO CÊNICA, PROTOCOLO:DMX

512, SAÍDA:P/ MONITOR SVGA, P/ LUZ SERVIÇO(CONECTOR

XLR 3 PIN, CONTROLE:PAN, TILT E AJUSTE FINO POR SCROLERS

Lote (13) - MÓDULO DIMMER, TIPO:DIGITAL, PADRÃO:12 CANAIS / 4.000 W, TIPO

ENTRADA:DIGITAL DMX 512, FREQUÊNCIA:60 HZ, CONSUMO:10 W, PESO:15 KG, TIPO

SAÍDA:12 / SINDAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TIPO FILTRO:DE LINHA

INCORPORADO, PADRÃO RACK:19 POL, TIPO PROTEÇÃO:12 DISJUNTORES DE

25 A, TIPO FUSÍVEIS: 2 FUSÍVEIS DE 200 MA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:AJUSTE POR CANAL MÍNIMA/MÁXIMA POTÊNCIA, SAÍDA TO,

APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO E SOM

Lote (14) - PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO:CIRCULAR, MATERIAL

CORPO:ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO, MATERIAL REFLETOR:ALUMÍNIO

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/10/2022 16:07:31:023 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 15.966,33

10/10/2022 08:43:36:750 ORIGINAL IMP. COM. DE PROD. P ILUMI E CORRELATOS
L  R$ 15.966,33

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/10/2022 08:43:36:750 ORIGINAL IMP. COM. DE PROD. P ILUMI E CORRELATOS
L  R$ 4.500,00
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ANODIZADO, FORMATO LENTE:PLANO, TIPO LENTE:VIDRO TEMPERADO,

QUANTIDADE LÂMPADAS:1 UN, TIPO PORTA LÂMPADAS:EDSON - 27 MM, TIPO

LÂMPADA:LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL LÂMPADA:220 V, POTÊNCIA

LÂMPADA:200 W

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - KIT COMPUTADOR COMPLETO �

processador: Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização; no mínimo ou

superior ao processador Intel Core i3 10ª geração ou superior. Memória de

mínimo 8 (oito) Gigabytes; Memória RAM (Random Access Memory) padrão

DDR4 ou superior. Placa Principal: Mínimo 2 (dois) slots para memória tipo DDR4;

Chip de segurança padrão TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 ou

superior, integrado à mesma, acompanhado de software para sua

implementação e gerenciamento; Suportar boot por pendrive ou disco conectado

a uma porta USB; Suporte ao padrão de barramento PCI Express x16. O chipset

pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com

o processador ofertado. BIOS/UEFI: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do

equipamento em Flash ROM. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright,

o fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a

mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; BIOS em Flash

ROM, po

Lote (16) - IMPRESSORA: Jato Tinta, Resolução Impressão:

5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X

2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Tanque de Tinta de fábrica,

Conectividade:

Usb e Wifi.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - TELA DE PROJEÇÃO: 120� (2,43M X 1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE

PROJEÇÃO TIPO �MATE� PARA PROJEÇÃO FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1

OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE 100°, OU SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/10/2022 16:56:10:131 TECHNO SOLUCOES LTDA  R$ 50.908,50

11/10/2022 07:26:26:869 COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA  R$ 50.925,00

10/10/2022 06:55:12:186 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/10/2022 07:27:15:022 COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA  R$ 3.716,00

10/10/2022 06:56:13:503 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 1.300,00

10/10/2022 12:34:44:741 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
INFORMATICA LTD  R$ 6.000,00
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DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM

PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA,

SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS

(TODA A VOLTA). MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA.

Lote (2) - PROJETOR DE VÍDEO. LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR.

RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800 PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1.

VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE VÍDEO DIGITAL HDMI.

Lote (3) - REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY DISC (BD) E

DVD'S CONVENCIONAIS; POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE REGIÃO A

(PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU MULTIZONA. IMAGEM 24P, COM �UPSPCALING�

PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO CONVENCIONAIS DO DVD (480I) PARA

SINAIS DE ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: HDMI (PARA SINAIS DE VÍDEO EM ALTA

DEFINIÇÃO 1080P), COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, COAXIAL ÁUDIO E

ANALÓGICO ÁUDIO. ALIMENTAÇÃO DE 110/220V CA E 50/60Hz.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (4) - MESA DE SOM (MIXER), 10 CANAIS (6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6

INSERTS (CANAIS MONO). EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, MID SWEEP + LOCUT

(CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) - EQUALIZADOR GRÁFICO

ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX OU MONITOR. 3 AUX

SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, 1

P R É / P O S T  F A D E R  S E L E C I O N Á V E L  P A R A  A P L I C A Ç Õ E S  D E

MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS INTERNOS OU COMO

SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL

ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS,

COMPRESSOR,  TUBE DISTORTION,  VINYLIZER.  2  BUS COM SAÍDAS

INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 SAÍDA

PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2022 06:54:26:494 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 1.300,00

10/10/2022 13:18:02:097 DKSA COMERCIAL LTDA  R$ 1.313,00

10/10/2022 17:48:49:558 FREEDOM AUTOMACAO LTDA  R$ 4.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2022 09:26:29:390 FREEDOM AUTOMACAO LTDA  R$ 2.580,00

11/10/2022 09:24:26:968 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 2.600,00

11/10/2022 09:12:30:324 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 2.940,00

11/10/2022 09:12:20:015 TECHNO SOLUCOES LTDA  R$ 2.950,00

11/10/2022 09:07:11:127 COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA  R$ 3.877,00
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ENDEREÇÁVEIS ÀS SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA

TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM

POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), FADERS DE 60 MM.

FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240V CA)

Lote (5) - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT., DIR.). APLICAÇÃO: P.A.,

MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA FRONTAL PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO)

COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO. CAP. POTÊNCIA: 250 WATTS-RMS.

PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE:

SPL (1W AT 1M) = 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2

SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1X15� FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4).

COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE 90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE

DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS FLY.

Lote (6) - SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA TIPO BAND PASS. CAP. POTÊNCIA:

600 WATTS-RMS. PROGRAMA: 800 WATTS. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ A

800HZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M)= 102DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS.

ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELAS=2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1X15�

SUBWOOFER COM BOBINA MÓVEL DE 4''. KAPTON. COB. ANGULAR: 180°H E 180°V.

FLANGE SUPERIOR PARA SUPORTE DE CAIXA SATÉLITE(.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (7) - AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER. 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS.

290 WRMS POR CANAL EM 8 OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR

CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 8 OHMS.

PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP).

ENTRADAS BALANCEADAS COM CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO

INTELIGENTE (ICS). CHAVE STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO

(LIFT). TENSÃO AC 120/240 VOLTS.

Lote (8) - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE

ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2022 09:28:30:260 FREEDOM AUTOMACAO LTDA  R$ 4.240,00

11/10/2022 09:27:58:018 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 4.250,00

11/10/2022 09:17:46:353 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 4.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2022 16:05:37:102 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 1.566,33

10/10/2022 17:48:49:558 FREEDOM AUTOMACAO LTDA  R$ 17.030,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2022 16:06:46:183 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 3.120,70
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LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKETW / SWITCH:

LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO INCLUÍDA).

VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE

NEUTRO, ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000

AMPERES. TEMPO DE RESPOSTA: 1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE

SURTO: 6.500 AMPERES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 KHZ, 40 DB A 100

KHZ, 50 DB A 500 KHZ..

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (9) - MICROFONE, TIPO:PROFISSIONAL COM FIO, RESPOSTA

FREQÜÊNCIA:50 HZ A 13 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE

ON/OFF NO CORPO; PADRÃO CAPTAÇÃO SUPERCA, IMPEDÂNCIA SAÍDA:300

OHM, ACESSÓRIOS:CONECTORES P10 E XLR 3 PINOS; CABO COAXIAL BLINDAD,

SENSIBILIDADE:A 1 KHZ -58 DB, MATERIAL:CORPO DE AÇO PINTADO; GLOBO DE

AÇO NIQUELADO, COR:PRETA, ACABAMENTO:EPÓXI

Lote (10) - RACK PROFISSIONAL PARA PERIFERICOS - RACK PARA

PERIFERICOS/*/.RACK PARA PERIFERICOS DE AUDIO PADRAO 19" COM

ASSEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:SUPORTA MESA DE SOM,

EQUALIZADORES E PERIFERICOSDE AUDIO EM GERAL PADRAO 19"; ACOMODA

A MESA DESOM SOBRE AS HASTES SUPERIORES, E AMPLIFICADORESDE

POTENCIA OU AMPLIFICADORES GRANDES, ECROSSOVER, EQUALIZADOR, ENTRE

OUTROS PERIFERICOSEMPILHADOS OU PARAFUSADOS; AREA PARA

PERIFERICOSNAO INFERIOR A 40CM; FABRICACAO EM ACO COMRODINHAS

PARA MOBILIDADE; POSSUI AJUSTE DE LARGURAPARA MIXER INFERIOR AO

PADRAO 19"; PERMITE AJUSTEDE INCLINACAO COM SISTEMA TELESCOPICO;

DEVERAACOMPANHAR 3 BANDEJAS; GARANTIA: NAO INFERIOR A

12MESES.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (11) - BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS, APLICAÇÃO:SISTEMA DE

CABEAMENTO ESTRUTURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAINEL DE

FECHAMENTO ANGULAR PARA FIXAÇÃO EM RACK, LARGURA:19 POL, ALTURA:1U

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (12) - MESA ILUMINAÇÃO CÊNICA, QUANTIDADE CANAIS:DE 48 A 96

(DIGITAL) UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/240 VCA, QUANTIDADE DISPLAY:2

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2022 16:06:46:183 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 358,37

10/10/2022 17:26:37:333 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 1.075,11

10/10/2022 17:09:27:061 FREEDOM AUTOMACAO LTDA  R$ 5.715,00
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UN, FINALIDADE:COMANDAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA EM

ESPETÁCUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 PRESETS OPERAÇÃO, 24

FADERS DE SUBMASTER C/ 20, APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO CÊNICA, PROTOCOLO:DMX

512, SAÍDA:P/ MONITOR SVGA, P/ LUZ SERVIÇO(CONECTOR

XLR 3 PIN, CONTROLE:PAN, TILT E AJUSTE FINO POR SCROLERS

Lote (13) - MÓDULO DIMMER, TIPO:DIGITAL, PADRÃO:12 CANAIS / 4.000 W, TIPO

ENTRADA:DIGITAL DMX 512, FREQUÊNCIA:60 HZ, CONSUMO:10 W, PESO:15 KG, TIPO

SAÍDA:12 / SINDAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TIPO FILTRO:DE LINHA

INCORPORADO, PADRÃO RACK:19 POL, TIPO PROTEÇÃO:12 DISJUNTORES DE

25 A, TIPO FUSÍVEIS: 2 FUSÍVEIS DE 200 MA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:AJUSTE POR CANAL MÍNIMA/MÁXIMA POTÊNCIA, SAÍDA TO,

APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO E SOM

Lote (14) - PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO:CIRCULAR, MATERIAL

CORPO:ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO, MATERIAL REFLETOR:ALUMÍNIO

ANODIZADO, FORMATO LENTE:PLANO, TIPO LENTE:VIDRO TEMPERADO,

QUANTIDADE LÂMPADAS:1 UN, TIPO PORTA LÂMPADAS:EDSON - 27 MM, TIPO

LÂMPADA:LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL LÂMPADA:220 V, POTÊNCIA

LÂMPADA:200 W

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (15) - KIT COMPUTADOR COMPLETO �

processador: Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização; no mínimo ou

superior ao processador Intel Core i3 10ª geração ou superior. Memória de

mínimo 8 (oito) Gigabytes; Memória RAM (Random Access Memory) padrão

DDR4 ou superior. Placa Principal: Mínimo 2 (dois) slots para memória tipo DDR4;

Chip de segurança padrão TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 ou

superior, integrado à mesma, acompanhado de software para sua

implementação e gerenciamento; Suportar boot por pendrive ou disco conectado

a uma porta USB; Suporte ao padrão de barramento PCI Express x16. O chipset

pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com

o processador ofertado. BIOS/UEFI: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do

equipamento em Flash ROM. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright,

o fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2022 09:00:55:780 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 15.936,33

10/10/2022 08:43:36:750 ORIGINAL IMP. COM. DE PROD. P ILUMI E CORRELATOS
L  R$ 15.966,33

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2022 08:43:36:750 ORIGINAL IMP. COM. DE PROD. P ILUMI E CORRELATOS
L  R$ 4.500,00
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mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; BIOS em Flash

ROM, po

Lote (16) - IMPRESSORA: Jato Tinta, Resolução Impressão:

5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X

2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Tanque de Tinta de fábrica,

Conectividade:

Usb e Wifi.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 11/10/2022, às 09:10:38 horas, no lote (1) - TELA DE PROJEÇÃO: 120� (2,43M X

1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO �MATE� PARA PROJEÇÃO

FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE

100°, OU SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR

ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO,

ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO

PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA).

MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/11/2022, às 08:46:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2022, às 08:46:38 horas, no lote (1) - TELA DE PROJEÇÃO: 120� (2,43M X

1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO �MATE� PARA PROJEÇÃO

FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE

100°, OU SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR

ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO,

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2022 09:02:30:767 COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA  R$ 49.899,99

11/10/2022 09:03:57:603 TECHNO SOLUCOES LTDA  R$ 49.999,99

10/10/2022 06:55:12:186 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2022 06:56:13:503 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE  R$ 1.300,00

11/10/2022 07:27:15:022 COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA  R$ 3.716,00

10/10/2022 12:34:44:741 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
INFORMATICA LTD  R$ 6.000,00
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ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO

PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA).

MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO -

desclassificou o fornecedor: A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS

DE. No dia 12/01/2023, às 09:27:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/01/2023, às 09:27:03 horas, no lote (1) - TELA DE PROJEÇÃO: 120� (2,43M X

1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO �MATE� PARA PROJEÇÃO

FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE

100°, OU SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR

ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO,

ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO

PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA).

MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

16/01/2023, às 08:07:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/01/2023, às 08:07:39 horas, no lote (1) - TELA DE PROJEÇÃO: 120� (2,43M X

1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO �MATE� PARA PROJEÇÃO

FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE

100°, OU SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR

ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO,

ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO

PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA).

MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 16/01/2023, às 08:07:39 horas, no lote (1) - TELA DE PROJEÇÃO: 120� (2,43M X

1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO �MATE� PARA PROJEÇÃO

FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE

100°, OU SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR

ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO,

ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO

PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA).

MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa DKSA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 1.313,00.
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    No dia 11/10/2022, às 09:31:29 horas, no lote (2) - PROJETOR DE VÍDEO.

LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800

PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1. VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE

VÍDEO DIGITAL HDMI. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 12/01/2023, às 09:27:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/01/2023, às 09:27:50 horas, no lote (2) - PROJETOR DE VÍDEO.

LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800

PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1. VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE

VÍDEO DIGITAL HDMI. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista

que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

16/01/2023, às 08:08:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/01/2023, às 08:08:28 horas, no lote (2) - PROJETOR DE VÍDEO.

LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800

PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1. VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE

VÍDEO DIGITAL HDMI. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 16/01/2023, às 08:08:28 horas, no lote (2) - PROJETOR DE VÍDEO.

LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800

PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1. VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE

VÍDEO DIGITAL HDMI. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa FREEDOM AUTOMACAO LTDA com o valor R$ 2.580,00.

 

    No lote (3) - REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY DISC (BD) E

DVD'S CONVENCIONAIS; POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE REGIÃO A

(PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU MULTIZONA. IMAGEM 24P, COM �UPSPCALING�

PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO CONVENCIONAIS DO DVD (480I) PARA

SINAIS DE ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: HDMI (PARA SINAIS DE VÍDEO EM ALTA

DEFINIÇÃO 1080P), COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, COAXIAL ÁUDIO E

ANALÓGICO ÁUDIO. ALIMENTAÇÃO DE 110/220V CA E 50/60Hz. - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 11/10/2022, às 09:32:36 horas, no lote (4) - MESA DE SOM (MIXER), 10 CANAIS

(6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6 INSERTS (CANAIS MONO). EQUALIZAÇÃO DE 3
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BANDAS, MID SWEEP + LOCUT (CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) -

EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX

OU MONITOR. 3 AUX SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE

MONITORAMENTO, 1 PRÉ/POST FADER SELECIONÁVEL PARA APLICAÇÕES DE

MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS INTERNOS OU COMO

SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL

ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS,

COMPRESSOR,  TUBE DISTORTION,  VINYLIZER.  2  BUS COM SAÍDAS

INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 SAÍDA

PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE

ENDEREÇÁVEIS ÀS SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA

TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM

POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), FADERS DE 60 MM.

FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240V CA) -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 12/01/2023, às 09:28:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/01/2023, às 09:28:18 horas, no lote (4) - MESA DE SOM (MIXER), 10 CANAIS

(6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6 INSERTS (CANAIS MONO). EQUALIZAÇÃO DE 3

BANDAS, MID SWEEP + LOCUT (CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) -

EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX

OU MONITOR. 3 AUX SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE

MONITORAMENTO, 1 PRÉ/POST FADER SELECIONÁVEL PARA APLICAÇÕES DE

MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS INTERNOS OU COMO

SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL

ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS,

COMPRESSOR,  TUBE DISTORTION,  VINYLIZER.  2  BUS COM SAÍDAS

INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 SAÍDA

PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE

ENDEREÇÁVEIS ÀS SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA

TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM

POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), FADERS DE 60 MM.

FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240V CA) -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante

VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 16/01/2023, às 08:17:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/01/2023, às 08:17:54 horas, no lote (4) - MESA DE SOM (MIXER), 10 CANAIS

(6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6 INSERTS (CANAIS MONO). EQUALIZAÇÃO DE 3
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BANDAS, MID SWEEP + LOCUT (CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) -

EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX

OU MONITOR. 3 AUX SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE

MONITORAMENTO, 1 PRÉ/POST FADER SELECIONÁVEL PARA APLICAÇÕES DE

MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS INTERNOS OU COMO

SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL

ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS,

COMPRESSOR,  TUBE DISTORTION,  VINYLIZER.  2  BUS COM SAÍDAS

INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 SAÍDA

PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE

ENDEREÇÁVEIS ÀS SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA

TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM

POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), FADERS DE 60 MM.

FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240V CA) -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 16/01/2023, às 08:17:54 horas, no lote (4) - MESA DE SOM (MIXER), 10 CANAIS

(6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6 INSERTS (CANAIS MONO). EQUALIZAÇÃO DE 3

BANDAS, MID SWEEP + LOCUT (CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) -

EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX

OU MONITOR. 3 AUX SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE

MONITORAMENTO, 1 PRÉ/POST FADER SELECIONÁVEL PARA APLICAÇÕES DE

MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS INTERNOS OU COMO

SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL

ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS,

COMPRESSOR,  TUBE DISTORTION,  VINYLIZER.  2  BUS COM SAÍDAS

INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 SAÍDA

PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE

ENDEREÇÁVEIS ÀS SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA

TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM

POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), FADERS DE 60 MM.

FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240V CA) -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FREEDOM AUTOMACAO LTDA com o

valor R$ 4.240,00.

 

    No dia 11/10/2022, às 09:10:44 horas, no lote (5) - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS

(ESQ., CENT., DIR.). APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA FRONTAL

PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO.

CAP. POTÊNCIA: 250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA:

45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) = 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS.
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ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1X15� FULL

RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE

90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS

FLY. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 11/10/2022, às

11:15:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2022, às 11:15:44 horas, no lote (5) - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS

(ESQ., CENT., DIR.). APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA FRONTAL

PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO.

CAP. POTÊNCIA: 250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA:

45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) = 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS.

ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1X15� FULL

RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE

90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS

FLY. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor:

IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI. No dia 12/01/2023, às 09:30:55 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/01/2023, às 09:30:55 horas, no lote (5) - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS

(ESQ., CENT., DIR.). APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA FRONTAL

PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO.

CAP. POTÊNCIA: 250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA:

45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) = 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS.

ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1X15� FULL

RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE

90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS

FLY. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 16/01/2023, às

08:18:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/01/2023, às 08:18:37 horas, no lote (5) - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS

(ESQ., CENT., DIR.). APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA FRONTAL

PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO.

CAP. POTÊNCIA: 250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA:

45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) = 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS.

ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1X15� FULL

RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE
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90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS

FLY. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 16/01/2023, às 08:18:37 horas, no lote (5) - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS

(ESQ., CENT., DIR.). APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA FRONTAL

PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO.

CAP. POTÊNCIA: 250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA:

45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) = 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS.

ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1X15� FULL

RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE

90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS

FLY. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

FREEDOM AUTOMACAO LTDA com o valor R$ 4.698,99.

 

    No lote (6) - SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA TIPO BAND PASS. CAP.

POTÊNCIA: 600 WATTS-RMS. PROGRAMA: 800 WATTS. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:

40HZ A 800HZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M)= 102DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS.

ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELAS=2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1X15�

SUBWOOFER COM BOBINA MÓVEL DE 4''. KAPTON. COB. ANGULAR: 180°H E 180°V.

FLANGE SUPERIOR PARA SUPORTE DE CAIXA SATÉLITE(. - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 11/10/2022, às 09:10:50 horas, no lote (7) - AMPLIFICADOR PARA

SUBWOOFER. 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS. 290 WRMS POR CANAL EM 8

OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS

DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 8 OHMS. PROTEÇÃO CONTRA CURTO

(SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP). ENTRADAS BALANCEADAS COM

CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS). CHAVE

STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO (LIFT). TENSÃO AC 120/240

VOLTS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 12/01/2023,

às 09:35:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/01/2023, às 09:35:11 horas, no lote (7) - AMPLIFICADOR PARA

SUBWOOFER. 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS. 290 WRMS POR CANAL EM 8

OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS

DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 8 OHMS. PROTEÇÃO CONTRA CURTO

(SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP). ENTRADAS BALANCEADAS COM

CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS). CHAVE
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STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO (LIFT). TENSÃO AC 120/240

VOLTS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 16/01/2023, às

08:19:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/01/2023, às 08:19:33 horas, no lote (7) - AMPLIFICADOR PARA

SUBWOOFER. 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS. 290 WRMS POR CANAL EM 8

OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS

DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 8 OHMS. PROTEÇÃO CONTRA CURTO

(SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP). ENTRADAS BALANCEADAS COM

CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS). CHAVE

STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO (LIFT). TENSÃO AC 120/240

VOLTS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 16/01/2023, às 08:19:33 horas, no lote (7) - AMPLIFICADOR PARA

SUBWOOFER. 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS. 290 WRMS POR CANAL EM 8

OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS

DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 8 OHMS. PROTEÇÃO CONTRA CURTO

(SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP). ENTRADAS BALANCEADAS COM

CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS). CHAVE

STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO (LIFT). TENSÃO AC 120/240

VOLTS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA com o valor R$ 3.120,00.

 

    No lote (8) - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO

DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT

LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKETW / SWITCH:

LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO INCLUÍDA).

VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE

NEUTRO, ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000

AMPERES. TEMPO DE RESPOSTA: 1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE

SURTO: 6.500 AMPERES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 KHZ, 40 DB A 100

KHZ, 50 DB A 500 KHZ.. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 11/10/2022, às 09:10:55 horas, no lote (9) - MICROFONE, TIPO:PROFISSIONAL

COM FIO, RESPOSTA

FREQÜÊNCIA:50 HZ A 13 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE
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ON/OFF NO CORPO; PADRÃO CAPTAÇÃO SUPERCA, IMPEDÂNCIA SAÍDA:300

OHM, ACESSÓRIOS:CONECTORES P10 E XLR 3 PINOS; CABO COAXIAL BLINDAD,

SENSIBILIDADE:A 1 KHZ -58 DB, MATERIAL:CORPO DE AÇO PINTADO; GLOBO DE

AÇO NIQUELADO, COR:PRETA, ACABAMENTO:EPÓXI -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 11/10/2022, às 11:16:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/10/2022, às 11:16:18 horas, no lote (9) - MICROFONE, TIPO:PROFISSIONAL

COM FIO, RESPOSTA

FREQÜÊNCIA:50 HZ A 13 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE

ON/OFF NO CORPO; PADRÃO CAPTAÇÃO SUPERCA, IMPEDÂNCIA SAÍDA:300

OHM, ACESSÓRIOS:CONECTORES P10 E XLR 3 PINOS; CABO COAXIAL BLINDAD,

SENSIBILIDADE:A 1 KHZ -58 DB, MATERIAL:CORPO DE AÇO PINTADO; GLOBO DE

AÇO NIQUELADO, COR:PRETA, ACABAMENTO:EPÓXI -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: IRMAOS BOHRER ELETRO

ELETRONICOS EIRELI. No dia 12/01/2023, às 11:23:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/01/2023, às 11:23:43 horas, no lote (9) - MICROFONE, TIPO:PROFISSIONAL

COM FIO, RESPOSTA

FREQÜÊNCIA:50 HZ A 13 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE

ON/OFF NO CORPO; PADRÃO CAPTAÇÃO SUPERCA, IMPEDÂNCIA SAÍDA:300

OHM, ACESSÓRIOS:CONECTORES P10 E XLR 3 PINOS; CABO COAXIAL BLINDAD,

SENSIBILIDADE:A 1 KHZ -58 DB, MATERIAL:CORPO DE AÇO PINTADO; GLOBO DE

AÇO NIQUELADO, COR:PRETA, ACABAMENTO:EPÓXI -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa

arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no

edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 16/01/2023, às 08:20:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/01/2023, às 08:20:58 horas, no lote (9) - MICROFONE, TIPO:PROFISSIONAL

COM FIO, RESPOSTA

FREQÜÊNCIA:50 HZ A 13 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE

ON/OFF NO CORPO; PADRÃO CAPTAÇÃO SUPERCA, IMPEDÂNCIA SAÍDA:300

OHM, ACESSÓRIOS:CONECTORES P10 E XLR 3 PINOS; CABO COAXIAL BLINDAD,

SENSIBILIDADE:A 1 KHZ -58 DB, MATERIAL:CORPO DE AÇO PINTADO; GLOBO DE

AÇO NIQUELADO, COR:PRETA, ACABAMENTO:EPÓXI -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa
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vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 16/01/2023, às 08:20:58 horas, no lote (9) - MICROFONE, TIPO:PROFISSIONAL

COM FIO, RESPOSTA

FREQÜÊNCIA:50 HZ A 13 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE

ON/OFF NO CORPO; PADRÃO CAPTAÇÃO SUPERCA, IMPEDÂNCIA SAÍDA:300

OHM, ACESSÓRIOS:CONECTORES P10 E XLR 3 PINOS; CABO COAXIAL BLINDAD,

SENSIBILIDADE:A 1 KHZ -58 DB, MATERIAL:CORPO DE AÇO PINTADO; GLOBO DE

AÇO NIQUELADO, COR:PRETA, ACABAMENTO:EPÓXI -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da l ic i tação á empresa CARVALHO MIRANDA

EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R$ 1.075,11.

 

    No lote (10) - RACK PROFISSIONAL PARA PERIFERICOS - RACK PARA

PERIFERICOS/*/.RACK PARA PERIFERICOS DE AUDIO PADRAO 19" COM

ASSEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:SUPORTA MESA DE SOM,

EQUALIZADORES E PERIFERICOSDE AUDIO EM GERAL PADRAO 19"; ACOMODA

A MESA DESOM SOBRE AS HASTES SUPERIORES, E AMPLIFICADORESDE

POTENCIA OU AMPLIFICADORES GRANDES, ECROSSOVER, EQUALIZADOR, ENTRE

OUTROS PERIFERICOSEMPILHADOS OU PARAFUSADOS; AREA PARA

PERIFERICOSNAO INFERIOR A 40CM; FABRICACAO EM ACO COMRODINHAS

PARA MOBILIDADE; POSSUI AJUSTE DE LARGURAPARA MIXER INFERIOR AO

PADRAO 19"; PERMITE AJUSTEDE INCLINACAO COM SISTEMA TELESCOPICO;

DEVERAACOMPANHAR 3 BANDEJAS; GARANTIA: NAO INFERIOR A

12MESES. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (11) - BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS, APLICAÇÃO:SISTEMA DE

CABEAMENTO ESTRUTURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAINEL DE

FECHAMENTO ANGULAR PARA FIXAÇÃO EM RACK, LARGURA:19 POL, ALTURA:1U -

não foram encontradas propostas.

 

    No dia 11/10/2022, às 09:11:00 horas, no lote (12) - MESA ILUMINAÇÃO CÊNICA,

QUANTIDADE CANAIS:DE 48 A 96

(DIGITAL) UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/240 VCA, QUANTIDADE DISPLAY:2

UN, FINALIDADE:COMANDAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA EM

ESPETÁCUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 PRESETS OPERAÇÃO, 24

FADERS DE SUBMASTER C/ 20, APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO CÊNICA, PROTOCOLO:DMX

512, SAÍDA:P/ MONITOR SVGA, P/ LUZ SERVIÇO(CONECTOR

XLR 3 PIN, CONTROLE:PAN, TILT E AJUSTE FINO POR SCROLERS -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 12/01/2023, às 09:37:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 12/01/2023, às 09:37:34 horas, no lote (12) - MESA ILUMINAÇÃO CÊNICA,

QUANTIDADE CANAIS:DE 48 A 96

(DIGITAL) UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/240 VCA, QUANTIDADE DISPLAY:2

UN, FINALIDADE:COMANDAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA EM

ESPETÁCUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 PRESETS OPERAÇÃO, 24

FADERS DE SUBMASTER C/ 20, APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO CÊNICA, PROTOCOLO:DMX

512, SAÍDA:P/ MONITOR SVGA, P/ LUZ SERVIÇO(CONECTOR

XLR 3 PIN, CONTROLE:PAN, TILT E AJUSTE FINO POR SCROLERS -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 16/01/2023, às 08:20:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/01/2023, às 08:20:07 horas, no lote (12) - MESA ILUMINAÇÃO CÊNICA,

QUANTIDADE CANAIS:DE 48 A 96

(DIGITAL) UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/240 VCA, QUANTIDADE DISPLAY:2

UN, FINALIDADE:COMANDAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA EM

ESPETÁCUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 PRESETS OPERAÇÃO, 24

FADERS DE SUBMASTER C/ 20, APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO CÊNICA, PROTOCOLO:DMX

512, SAÍDA:P/ MONITOR SVGA, P/ LUZ SERVIÇO(CONECTOR

XLR 3 PIN, CONTROLE:PAN, TILT E AJUSTE FINO POR SCROLERS -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 16/01/2023, às 08:20:07 horas, no lote (12) - MESA ILUMINAÇÃO CÊNICA,

QUANTIDADE CANAIS:DE 48 A 96

(DIGITAL) UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/240 VCA, QUANTIDADE DISPLAY:2

UN, FINALIDADE:COMANDAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA EM

ESPETÁCUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 PRESETS OPERAÇÃO, 24

FADERS DE SUBMASTER C/ 20, APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO CÊNICA, PROTOCOLO:DMX

512, SAÍDA:P/ MONITOR SVGA, P/ LUZ SERVIÇO(CONECTOR

XLR 3 PIN, CONTROLE:PAN, TILT E AJUSTE FINO POR SCROLERS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IRMAOS BOHRER

ELETRO ELETRONICOS LTDA com o valor R$ 15.936,33.

 

    No dia 11/10/2022, às 09:11:05 horas, no lote (13) - MÓDULO DIMMER, TIPO:DIGITAL,

PADRÃO:12 CANAIS / 4.000 W, TIPO

ENTRADA:DIGITAL DMX 512, FREQUÊNCIA:60 HZ, CONSUMO:10 W, PESO:15 KG, TIPO

SAÍDA:12 / SINDAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TIPO FILTRO:DE LINHA
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INCORPORADO, PADRÃO RACK:19 POL, TIPO PROTEÇÃO:12 DISJUNTORES DE

25 A, TIPO FUSÍVEIS: 2 FUSÍVEIS DE 200 MA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:AJUSTE POR CANAL MÍNIMA/MÁXIMA POTÊNCIA, SAÍDA TO,

APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO E SOM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/10/2022, às 10:59:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (13) - MÓDULO DIMMER, TIPO:DIGITAL, PADRÃO:12 CANAIS / 4.000 W, TIPO

ENTRADA:DIGITAL DMX 512, FREQUÊNCIA:60 HZ, CONSUMO:10 W, PESO:15 KG, TIPO

SAÍDA:12 / SINDAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TIPO FILTRO:DE LINHA

INCORPORADO, PADRÃO RACK:19 POL, TIPO PROTEÇÃO:12 DISJUNTORES DE

25 A, TIPO FUSÍVEIS: 2 FUSÍVEIS DE 200 MA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:AJUSTE POR CANAL MÍNIMA/MÁXIMA POTÊNCIA, SAÍDA TO,

APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO E SOM - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (14) - PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO:CIRCULAR, MATERIAL

CORPO:ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO, MATERIAL REFLETOR:ALUMÍNIO

ANODIZADO, FORMATO LENTE:PLANO, TIPO LENTE:VIDRO TEMPERADO,

QUANTIDADE LÂMPADAS:1 UN, TIPO PORTA LÂMPADAS:EDSON - 27 MM, TIPO

LÂMPADA:LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL LÂMPADA:220 V, POTÊNCIA

LÂMPADA:200 W - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 11/10/2022, às 09:11:16 horas, no lote (15) - KIT COMPUTADOR COMPLETO �

processador: Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização; no mínimo ou

superior ao processador Intel Core i3 10ª geração ou superior. Memória de

mínimo 8 (oito) Gigabytes; Memória RAM (Random Access Memory) padrão

DDR4 ou superior. Placa Principal: Mínimo 2 (dois) slots para memória tipo DDR4;

Chip de segurança padrão TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 ou

superior, integrado à mesma, acompanhado de software para sua

implementação e gerenciamento; Suportar boot por pendrive ou disco conectado

a uma porta USB; Suporte ao padrão de barramento PCI Express x16. O chipset

pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com

o processador ofertado. BIOS/UEFI: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do

equipamento em Flash ROM. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright,

o fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a

mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; BIOS em Flash

ROM, po -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 12/01/2023,

às 09:49:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/01/2023, às 09:49:52 horas, no lote (15) - KIT COMPUTADOR COMPLETO �

processador: Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização; no mínimo ou

superior ao processador Intel Core i3 10ª geração ou superior. Memória de

mínimo 8 (oito) Gigabytes; Memória RAM (Random Access Memory) padrão

DDR4 ou superior. Placa Principal: Mínimo 2 (dois) slots para memória tipo DDR4;

Chip de segurança padrão TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 ou

superior, integrado à mesma, acompanhado de software para sua

implementação e gerenciamento; Suportar boot por pendrive ou disco conectado

a uma porta USB; Suporte ao padrão de barramento PCI Express x16. O chipset

pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com

o processador ofertado. BIOS/UEFI: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do

equipamento em Flash ROM. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright,

o fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a

mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; BIOS em Flash

ROM, po -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, conforme parecer técnico da secretaria

demandante, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso

administrativo no quanto ao resultado. No dia 16/01/2023, às 08:21:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/01/2023, às 08:21:48 horas, no lote (15) - KIT COMPUTADOR COMPLETO �

processador: Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização; no mínimo ou

superior ao processador Intel Core i3 10ª geração ou superior. Memória de

mínimo 8 (oito) Gigabytes; Memória RAM (Random Access Memory) padrão

DDR4 ou superior. Placa Principal: Mínimo 2 (dois) slots para memória tipo DDR4;

Chip de segurança padrão TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 ou

superior, integrado à mesma, acompanhado de software para sua

implementação e gerenciamento; Suportar boot por pendrive ou disco conectado

a uma porta USB; Suporte ao padrão de barramento PCI Express x16. O chipset

pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com

o processador ofertado. BIOS/UEFI: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do

equipamento em Flash ROM. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright,

o fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a

mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; BIOS em Flash

ROM, po -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve

interposição de recurso administrativo.
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    No dia 16/01/2023, às 08:21:48 horas, no lote (15) - KIT COMPUTADOR COMPLETO �

processador: Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização; no mínimo ou

superior ao processador Intel Core i3 10ª geração ou superior. Memória de

mínimo 8 (oito) Gigabytes; Memória RAM (Random Access Memory) padrão

DDR4 ou superior. Placa Principal: Mínimo 2 (dois) slots para memória tipo DDR4;

Chip de segurança padrão TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 ou

superior, integrado à mesma, acompanhado de software para sua

implementação e gerenciamento; Suportar boot por pendrive ou disco conectado

a uma porta USB; Suporte ao padrão de barramento PCI Express x16. O chipset

pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com

o processador ofertado. BIOS/UEFI: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do

equipamento em Flash ROM. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright,

o fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a

mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; BIOS em Flash

ROM, po -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA com o valor R$ 49.899,90.

 

    No dia 11/10/2022, às 09:11:20 horas, no lote (16) - IMPRESSORA: Jato Tinta, Resolução

Impressão:

5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X

2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Tanque de Tinta de fábrica,

Conectividade:

Usb e Wifi. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/11/2022,

às 08:47:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2022, às 08:47:00 horas, no lote (16) - IMPRESSORA: Jato Tinta, Resolução

Impressão:

5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X

2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Tanque de Tinta de fábrica,

Conectividade:

Usb e Wifi. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o

fornecedor: A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE. No dia

12/01/2023, às 09:59:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/01/2023, às 09:59:21 horas, no lote (16) - IMPRESSORA: Jato Tinta, Resolução

Impressão:

5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X

2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Tanque de Tinta de fábrica,

Conectividade:
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Usb e Wifi. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor:

COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA. No dia 12/01/2023, às 10:43:26 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (16) - IMPRESSORA: Jato Tinta, Resolução Impressão:

5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X

2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Tanque de Tinta de fábrica,

Conectividade:

Usb e Wifi. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/10/2022, às 09:37:51 horas, a autoridade competente da licitação - JOEIDES

PEREIRA DA PAZ - substitui o Pregoeiro GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO. O

motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

 

    No dia 11/10/2022, às 11:15:44 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - IRMAOS BOHRER ELETRO

ELETRONICOS LTDA, no lote (5) - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT., DIR.).

APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA FRONTAL PASSIVA DE 2 VIAS

MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO. CAP. POTÊNCIA: 250

WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ.

SENSIBIL IDADE:  SPL (1W AT 1M)  =  100DB.  IMPEDÂNCIA:  8  OHMS.

ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1X15� FULL

RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE

90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS

FLY. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa, conforme solicitação da

mesma por erro no lance.

 

    No dia 11/10/2022, às 11:16:18 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - IRMAOS BOHRER ELETRO

ELETRONICOS LTDA, no lote (9) - MICROFONE, TIPO:PROFISSIONAL COM FIO,

RESPOSTA

FREQÜÊNCIA:50 HZ A 13 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE

ON/OFF NO CORPO; PADRÃO CAPTAÇÃO SUPERCA, IMPEDÂNCIA SAÍDA:300

OHM, ACESSÓRIOS:CONECTORES P10 E XLR 3 PINOS; CABO COAXIAL BLINDAD,

SENSIBILIDADE:A 1 KHZ -58 DB, MATERIAL:CORPO DE AÇO PINTADO; GLOBO DE

AÇO NIQUELADO, COR:PRETA, ACABAMENTO:EPÓXI. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa, conforme pedido da mesma por erro no lance.

 

    No dia 13/10/2022, às 09:30:02 horas, a autoridade competente da licitação - JOEIDES

PEREIRA DA PAZ - substitui o Pregoeiro GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO. O
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motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 18/10/2022, às 10:59:36 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - ORIGINAL IMP. COM. DE PROD. P

ILUMI E CORRELATOS L, no lote (13) - MÓDULO DIMMER, TIPO:DIGITAL, PADRÃO:12

CANAIS / 4.000 W, TIPO

ENTRADA:DIGITAL DMX 512, FREQUÊNCIA:60 HZ, CONSUMO:10 W, PESO:15 KG, TIPO

SAÍDA:12 / SINDAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, TIPO FILTRO:DE LINHA

INCORPORADO, PADRÃO RACK:19 POL, TIPO PROTEÇÃO:12 DISJUNTORES DE

25 A, TIPO FUSÍVEIS: 2 FUSÍVEIS DE 200 MA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:AJUSTE POR CANAL MÍNIMA/MÁXIMA POTÊNCIA, SAÍDA TO,

APLICAÇÃO:ILUMINAÇÃO E SOM. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a

empresa, tendo em vista que a mesma ofertou valor acima do máximo estimado em edital, e

não atender solicitação da contraproposta.

 

    No dia 25/10/2022, às 12:10:25 horas, a autoridade competente da licitação - JOEIDES

PEREIRA DA PAZ - substitui o Pregoeiro GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 08/11/2022, às 08:46:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO

VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE, no lote (1) - TELA DE PROJEÇÃO: 120� (2,43M X

1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO �MATE� PARA PROJEÇÃO

FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE

100°, OU SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR

ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO,

ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO

PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA).

MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

tendo em vista que a mesma não apresentou documentação solicitada, conforme previsto

em Edital e mesmo após prazo estabelecido em notificação através do chat do sistema.

 

    No dia 08/11/2022, às 08:47:00 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO

VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE, no lote (16) - IMPRESSORA: Jato Tinta, Resolução

Impressão:

5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X

2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Tanque de Tinta de fábrica,

Conectividade:

Usb e Wifi. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa tendo em vista que a

mesma não apresentou documentação solicitada, conforme previsto em Edital e mesmo
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após prazo estabelecido em notificação através do chat do sistema.

 

    No dia 08/11/2022, às 09:29:19 horas, a autoridade competente da licitação - JOEIDES

PEREIRA DA PAZ - substitui o Pregoeiro GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 10/11/2022, às 09:50:46 horas, a autoridade competente da licitação - JOEIDES

PEREIRA DA PAZ - substitui o Pregoeiro GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 10/11/2022, às 10:05:12 horas, a autoridade competente da licitação - JOEIDES

PEREIRA DA PAZ - substitui o Pregoeiro GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 24/11/2022, às 10:35:21 horas, a autoridade competente da licitação - JOEIDES

PEREIRA DA PAZ - substitui o Pregoeiro GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 10/01/2023, às 08:52:36 horas, a autoridade competente da licitação - JOEIDES

PEREIRA DA PAZ - substitui o Pregoeiro GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 12/01/2023, às 09:59:21 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA,

no lote (16) - IMPRESSORA: Jato Tinta, Resolução Impressão:

5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X

2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Tanque de Tinta de fábrica,

Conectividade:

Usb e Wifi. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa, haja visto que a

mesma arrematou por valor acima do máximo estimado e não aceitou contraproposta.

 

    No dia 12/01/2023, às 10:43:26 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO

DE INFORMATICA LTD, no lote (16) - IMPRESSORA: Jato Tinta, Resolução Impressão:

5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X

2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Tanque de Tinta de fábrica,

Conectividade:

Usb e Wifi. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, visto que não anexou

documentos da habilitação conforme prevê o edital.
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    No dia 06/02/2023, às 08:21:41 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE

CORREIA DE SOUZA NETO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

AMARO GOMES TAVARES NETO

Pregoeiro da disputa

 

JOSE CORREIA DE SOUZA NETO

Autoridade Competente

 

IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Membro Equipe Apoio

 

LISANIA DANIELLE DE ALBUQUERQUE SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
35.084.256/0001-09 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE

11.502.318/0001-97 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA

15.114.641/0001-44 COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA

28.360.435/0001-66 DKSA COMERCIAL LTDA

35.733.585/0001-33 FREEDOM AUTOMACAO LTDA

08.394.735/0001-59 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

35.459.909/0001-97 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTD

04.145.881/0001-90 ORIGINAL IMP. COM. DE PROD. P ILUMI E CORRELATOS L

27.499.665/0001-48 TECHNO SOLUCOES LTDA
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