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CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAQ
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 001/2015
PROCESSO N° 04112015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA, com sede a Rua 21 de Abril, 01
— Centro — Lagoa de ltaenga - PE. cEP 55.840-000, inscrita no CNPJ sob o n°
11.09?.25()![!(}[]1-08, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL,
designada pelo Excelentissimo Senhor Prefeito, através da portaria n. 001/2015, de 05 de
Janeiro de 2015 composta por JOSE ALDO DE SANTANA, Presidente, EVERSON DA
SILVA BARBOSA.- Membro e SILVANA VALERIA FELIPE DOS SANTOS — Membro,
convida os interessados 2 participar da licitagdo na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA, tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob regime de EXeCUCE0 por preco unitario de
acordo com 3 Lej n.° 8.666, de 21.06.93, com as alteractes Posteriores, demais normas
pertinentes e as condicdes aqui estipuladas, devendo 0s envelopes serem entregues no
dia 23 de dezembro de 2015 as 10:00 horas, na sala da Comissdo Permanente de
Licitagdo no enderego Rua 21 de Abril, 01 - Centro — Lagoa de ltaenga, quando tera inicio
0 recebimento dos mesmos.

1. OBJETO DA LICITACAO

O objeto desta licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para a construcdo de
uma Creche pré-escola — tipo 1 convencional, neste municipio de Lagoa de ltaenga.
Maiores informagées constantes no projeto basico, anexo | deste edital

2. AQUISICAO DO EDITAL

Copia deste edita podera ser adquirida na Comissio Permanente de Licitagdo, no
endereco Rua 21 de abril, 01 - Centro - Lagoa de Itaenga - PE, mediante 3 entrega de uma
resma de papel oficio tipo A4.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos que farZo face as despesas ora licitadas, sdo provenientes de dotacdo
orcamentaria abaixo indicada-

FONTE:

204- Secretaria de Educagio
12.361.0021-1.006 — Construgéo, ampliacao e reforma das unidades escolares
12.365.0019-1.011 — Construgio, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil
4.4.90.51 - Obras e Instalagdes

Valor: R$ 2.032.921,54 (dois milhdes, trinta e dois mil, novecentos e vinte e um reais e
cinquenta e quatro centavos). |

4. DURAGAO DO CONTRATO

O prazo de vigéncia do presente contrato serd de 365 (trezentos & sesgt > cinco) dias
sendo o seu prazo para execucao dos servigos de 180 (cento e oitenta) dia Frido%, conforme
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prazos estabelecidos no Cronograma Eisico-Financeiro, contados a partir da data de expedicao
da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado nas hipoteses previstas em Lei.

5. PRAZO PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O prazo para a assinatura do instrumento contratual por parte da vencedora do certame é de
05 (cinco) dias, contados a partir de sua convocacao.

6. SANGCOES, MULTASE PENALIDADES.

Para as hipoteses previstas nos Arts. 81, 86 e 87 da Lei N.° 8 666 de 21/06/93 serdo aplicadas
no que couberem as sangdes constantes dos incisos 1, lIl & IV do Art. 87 da mesma Lei,
juntamente com a de multa, constante do inciso |l, que & assim fixada para cada caso:

a) Pelarecusa injustificada na assinatura do instrumento contratual execugao total da garantia
prestada na fase de habilitacéo.

b) Por cada dia de atraso na implantagao da execugdo dos servigos, multa de 0,1% do valor
global do contrato;

¢) Pelo descumprimento de qualquer norma da legislagdo de seguranca durante a execugao
do contrato, muita de 0,2% do valor global do contrato, por dia,

d) Pelo descumprimento dos prazos, ou pela realizacao de servigo em desconformidade com
as especificacdes técnicas, multa de 0,2% do valor global do contrato par dia;

e) As infragdes serao consideradas reincidentes se, no prazo de O7(sete) dias corridos a
contar da aplicagéo da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma, ouU outra infragdo,
cabendo aplicagdo EM DOBRO das multas correspondentes.

f) A autuagado devera acontecer dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apods a
verificacao da ocorréncia, tendo a CONTRATADA um prazo maximo de 48 (quarenta e oito)
horas para efetuar a defesa no que Ihe achar pertinente, apos o recebimento da mesma.

7. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAR DA LICITAGAO

7 1 - Somente poderdo participar desta licitagio as pessoas juridicas legalmente estabelecidas
no Pais, que atendam as condi¢des e as exigéncias previstas neste Edital e seus anexos, €
exergam atividades relacionadas com o objeto desta licitagao.

7.2 - Nio poderao participar da presente licitagdo as interessadas que:
2 2 1 - tenha sofrido decretagao de faléncia ou concordata;

7.2.2 - quaisquer empresas, cujos dirigentes, sOCioS, responsaveis e/ou técnicos, ou quaisquer

um dos mesmos seja(m) diretor(es), empregado(s), servidor(es) da Administragado Direta e
Indireta deste Municipio.

723~ c_:,uaisquer empresas que, na data de fixacao para a apresentagdo dos envelopes 01e
02, estejam suspensas do direito de licitar ou de contratar com a Administragao Publica, ou

declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administrac@o Publica e que ainda nao
tenham sido reabilitadas.

73-A impugnagdo perante 0 MUNICIPIO, por licitantes, dos te
iregularidades, devera se efetivar até o segundo atil anterior 2
dos envelopes de habilitagéo, sob pena de decadénagia do ireito de i

do presente Edital, por
ta fixada para a abertura
nagao posterior.

11.097.250/0001-08 LB
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7.3.1- A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar no
processo licitatério até o transito em julgado da deciso a ela pertinente.

7.4 - A impugnacgao perante o MUNICIPIO, por terceiros, dos termos do presente Edital, por
irregularidades, devera se efetivar até o quinto dia atil anterior & data fixada para a realizagao
do procedimento licitatério, sob pena de decadéncia do direito de impugnacao posterior.

75 — A Impugnagao interposta tempestivamente ndo tera efeito de recurso, podendo a
comissao proceder a abertura dos envelopes de habilitagao, sem prejuizo do julgamento da
impugnagao interposta.

8. DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A FASE DE HABILITAGAO
8.1 — DA REGULARIDADE JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agbes, acompanhado de
documentos de eleigéo de seus administradores;

¢) Inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em que se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

fy Declaragéo de inexisténcia de fato superveniente;

g) Declaragao do cumprimento do disposto no inciso YOOKIII, do art. 7° da Constituicao
Federal.

8.2 — DA REGULARIDADE FISCAL

h) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda -
CNPJ;

iy Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e incompativel com 0 objeto
contratual,

j) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

k) Prova de regularidade relativa 4 Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por Lei.

8.3 — DA QUALIFICAGAO TECNICA

I) Comprovagdo do registro ou inscricdo no cons fho egional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia - CREA da regio da sede da empresa, devidamente atualizado, no qual conste
o(s) nome(s) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s). Para empresas fora do Estado de
Pernambuco, sera necessario a apresentacao do visto do CREA-PE;

m) Capacidade Técnico-Profissional, atestado fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privade acompanhado da respectiva Certidd@p de Acervo Técnico — CAT
expedida pelo Concelho Regional de Engenharia e Agrongmi CREA ou Concelho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome de profissiona nivel superior legaimente
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habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que comprovem sua capacidade
técnica compative! com no minimo os quantitativos estipulados na tabela abaixo:

CodigoReferencial Descrigao UNID| QTDE |
72111 | SINAPI [Estrutura metalica em tesouras m# 713,43
MERCADO [Telha metalica m? 641,67

Emboco para paredes intemas e externas
87535| SINAPI fraco 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,00 m’ 1.413,22
cm
MERCADO Forro em PVC/fibra mineral/gesso. m? 369,14

m.1). A execugdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade
técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovagao
da capacidade técnica-profissional, em stendimento ao subitem 8.3 letra “m” deste edital.
m.2). Somente sera admitida a subcontratacdo de profissional detentor de atestado de
atestado apresentado na fase de habilitagio por outro com experiéncia equivalente ou
superior. A proposta de substituico de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada
e instruida com as provas necessarias a comprovagdo da situacdo que se apresenta, e
incluird a indicagdo do novo profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da
baixa da ART do profissional, que esta sendo substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta
de substituico devera ser apreciada € aprovada pela CONTRATANTE.

m.3). A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional (is)referidos no subitem 8.3
letra “p" deste edital sera feila mediante copia autenticada do contrato de trabalho com 3
empresa licitante, constante da carteira de profissional, da ficha de registro de empregado
(FRE) que demonstrem a identificagdo do (s) profissional (is), com visto do argéo competente,
a GFIP do Gltimo més de recolhimento do fundo de garantia por tempo de servico antes da
data prevista para a abertura do certame ou pela ou pela apresentagdo de Contrato de
Prestacio de Servigos firmado com o profissional;

m.4). Quando o responsavel técnico for dirigente ou sécio da empresa licitante, tal
comprovacio devera ser feita através de um dos seguintes documentos. contrato social,
certiddo de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidao simplificada da
Junta Comercial expedida na sede do licitante.

8.4 — DA QUALIFICAGAO ECONOMICO FINANCEIRA:

n) Balango Patrimonial & Demonstragies Contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
através da obtengdo de um indice de liquidez corrente igual ou superior a 1,20 (um virgula
vinte), vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data
apresentacdo da proposta, satisfazendo a seguinte equagao:

iNDICE DE LIQUIDEZ ATIVO CIRCULANTE
CORRENTE: = PASSIVO CIRCULANTE = 1,20

/
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O licitante devera apresentar declaracao do indice de liquidez corrente extraido dos dados
contabeis tendo por signatario profissional de contabilidade devidamente identificado;
Garantia nas mesmas modalidades € critérios previstos no "caput” & § 1° do Art. 56 da Lei
N. © 8,666 de 21/06/93 no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para
a presente licitagao, devendo ser prestada até 48 (quarenta e oito) horas ao dia designado
para a entrega dos envelopes, na sala da Comissao Permanente de Licitagao. A Caucao
em dinheiro devera ser recolhida por depésito bancario, mediante guia de recolhimento, a
ser depositada na Conta n® 33.749-8, Agéncia 2239-X do Banco do Brasil, em nome da
Prefeitura Municipal de Lagoa de ltaenga - PE. A garantia prestada em forma de cheque
ohedecera 0s mesmos critérios da garantia prestada em forma de dinheiro. A Fianga
Bancaria ou o Seguro Garantia e 0S titulos da divida publica deverao ser apresentados
também com uma antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, acompanhados de
documentagao comprovando 0S poderes de seus signatarios.

Para efeito de comprovagao do item anterior o licitante devera juntar o recibo emitido pela
Comissio de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Lagoa de ltaenga no envelope de
Habilitagao.

Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor(es) da sede da
pessoa juridica.

Certidao simplificada expedida pela Junta Comercial da sede do licitante.

9. FORMA E APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS

As propostas deverao, obrigatoriamente e sob pena de desclassificac3o, ser apresentadas no
formuldrio original - ndo sera admitida copia fotostatica sem a devida autenticagao -
preenchendo os seguintes requisitos:

a)
b)

c)
d)

a)

h)

Declaracdo que as empresas concordam plenamente em todos os termos do presente
edital.

Conter prazo de validade nao inferior a B0 (sessenta) dias, a contar da data de
apresentagdo das propostas;

Conter prazo de execugao de nao superior a 180 (cento & oitenta) dias corridos;

Conter prego unitario em algarismo para cada item da planilha e prego global em algarismo
e por extenso, em Caso de discordancia entre os pregos propostos e em algarismo sera
considerado para termo de aferi¢ao real o prego em algarismo,

A Planilha de Proposta de Pregos devera ser apresentada com todos os campos
devidamente preenchidos;

Juntamente com a proposta de precos, a licitante devera apresentar memorial de calculos
com a composicdo de cada um dos precos unitarios oferecidos, de forma clara, bem
explicita e detalhados, sob pena de imediata desclassificagéo, nao se admitindo precos
simboélicos, irrisorios ou de valor zero, observando o que dispde o artigo 44, §3° e 48,
ambos da Lei n° 8.666/93, consideradas as Especificagbes Tecnicas;

Juntamente com a proposta de precos, a licitante devera apresentar Composi¢ao analitica
do BDI (Bonificagbes e Despesas Indiretas), discriminando todos 0s custos indiretos,
incluinde despesas indiretas admininstrativas, administracdo central, tributos, seguros,
imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n®
2622/2013 - TCU.

Os salarios considerados nos célculos n&o poderao ser inferiores aqueles estabelecidos em
acordos ou convencdes trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e de
empregados vélidos para a Cidade de Lagoa de ltaenga -PE (local de realizagcdo da
licitagdo e da prestacéo dos servicos) e 0s encargos sociais e tributarios deverdo estar de
acordo com aliquotas definidas na legislagao vigente, sen i 5 de acordo
com a aliquota vigente na Cidade de Lagoa de ltaenga -PE. \
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i) Ser assinada, em sua dltima folha, pelo representante legal da licitante ou procurador
munido de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer
atos do procedimento licitatério, com as assinaturas de seus responsaveis com firma

reconhecida em cartorio, & pelo seu responsavel técnico com a indicagéo do numero do seu
registro no CREA;

j) Todas as folhas da(s) proposta(s) planilha(s) de precos deverao ser assinadas por um
titular e responsavel técnico da licitante, conforme item 8.3 constando: o nome, titulo e
registro no CREA, quando for o caso,

k) Nos precos unitarios deverdo estar incluidos todos os insumos que incidam sobre o objeto
licitado, inclusive os custos indiretos, tais como: materiais, eguipamentos, mao-de-obra,
impostos, taxas, despesas administrativas, transportes, seguros lucros, encargos sociais
e previdenciarios, ndo sendo admitida nenhuma cobranga adicional a qualquer titulo.

) Os envelopes de propostas apresentardo em sua parte externa, sob pena de
desclassificagio, os seguintes dizeres:

Envelope da Habilitagao

Da: (Nome Da Empresa) — Fone/Fax:

A: Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaenga
Comissao Permanente de Licitagao
Processo Licitatorio N° 041/2015
Concorréncia Publica N° 001/2015
Abertura: 10:00 Horas do Dia: 23/12/2015
Envelope - 1 “Habilitagao”

Envelope Proposta

Da: (Nome Da Empresa) — Fone/Fax:

A Prefeitura Municipal de Lagoa De Itaenga
Comissao Permanente De Licitagao
Processo Licitatorio N° 041/2015
Concorréncia Publica N° 001/2015
Abertura: 10:00 Horas Do Dia: 23/12/2015
Envelope - 2 “Proposta’

As empresas que desejarem autenticar seus documentos por intermédio da Comiss@o
Permanente de Licitagio, deverdo fazé-lo com uma antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas, contados a partir da data de abertura dos envelopes de habilitagao, sob pena de
nio serem autenticados pela Comissdo de Permanente de Licitacao.

10. DA SUBCONTRATAGAO

Nao sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, das obras e servigos objeto do presente
certame, podendo, entretanto, ocorrer a subcontratacéo de parie desses ou de tarefas a
subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, Unica e exclusiva
responsabilidade da empresa vencedora da licitag&o sobre tais obras ou SEenicos.

M 1007, 25000001 -08

41. CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1 SERA INABILITADO O LICITANTE QUE:
p
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~ PREFEITURAMUNICIPAL

O Povo quer, Nos fazemos Juntos

Pr:la_itutl Municipal

Comissdo Permanente de Licitac¢ao

a) Descumprir qualquer das exigéncias contidas no item “8" deste instrumento convocatorio.

b) Apresentar documentos exigidos no item “8" do presente instrumento convocatorio em
copias inauténticas. Sendo Admitida a copia inauténtica apenas dos documentos a serem
conferidos pela internet.

c) Apresentar prego unitario superior acs pregos constantes nas planilhas orgamentarias
fornecidas pela Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaenga.

d) Apresentar proposta com maior valor do que © estipulado no presente edital, de R$
2 032.921,54 (dois milhdes, trinta e dois mil, novecentos & yinte & um reais e cinquenta e
quatro centavos);

e) Os documentos que nao apresentarem data de validade prépria, deverac ter sido emitidos
com data ndo superior a 30 (trinta dias) da data de abertura dos envelopes de habilitagao,
sob pena de inabilitagdo do licitante.

f) Prestar Garantia na forma de titulos da divida pablica com laudo de avaliacéo superior a 90
(noventa) dias da data de apresentagio dos envelopes de propostas.

g) No caso da garantia ser prestada em forma de cheque, a comissao diligenciara junto ao
setor de finangas para verificar se 0 mesmo foi devidamente compensado. Caso nao haja,
por qualquer motivo a compensagao do cheque, o licitante estara sumariamente inabilitado.

h) Apresentar proposta de pregos que descumprir qualquer das exigéncias contidas no item
“g" deste instrumento convocatorio;

i} Apresentar proposta que sS€ enquadre em qualquer das hipoteses previstas no Art. 48 da
Lei N° 8666/93 e suas alteragdes posteriores.

11.2 SERA DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE QUE:

j) Ofertar o MENOR PRECO GLOBAL.
12. DO CRITERIO DE REAJUSTE
Nzo havera reajuste de pregos.
13. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os servigos executados serdo medidos mensalmente pela fiscalizagao, mediante Boletim de
Medicao destinado a este fim, somente podendo a contratada emitir nota fiscal e fatura apos a
sua emissdo, cujo pagamento sera feito até o 30° (trigésimo) dia do més em exercicio.

Se houverem servigos excedentes, assim entendidos aqueles gue porventura venham a ter
guantitativos reais superiores aos previstos, serdo pagos com base nos precos unitanos
constantes da proposta vencedora, independente de Termo Aditivo, desde que ndo ultrapasse
o valor global do contrato;

Caso ocorram servicos extras, assim entendidos aqueles nao previstos nas Planilhas
Orgcamentarias anexas a este Edital, os mesmos seraoc pagos mediante Termo Aditivo, com
base nos precos unitarios obtidos da seguinte forma:

Para aqueles que constem da Tabela de Pregos Basicos da EMLURB/PCR/SINAPI, o valor do

preco unitario sera o resultado da multiplicagao do prego correspondente na tabela, adicionado
o BDI proposto; ’

Os seruigos extras que ndo constem da Tabela de Pregos\Basicos da E LURB/PCR/SINAPI
deverdo ter seus pregos propostos pela contratada, onde os valgres unitatjos a serem pagos

2500000108 \B
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serdo apresentados em composigdes detalhadas de custos e dependerao de parecer favoravel
da Secretaria de Infraestrutura Urbanismo e Habitagao;

Sera determinada a suspensdo do pagamento sempre que houver:

a) Paralisagdo dos servicos por parte da contratada, até o seu reinicio,

b) Execugdo defeituosa dos servigos até que sejam refeitos ou reparados;

¢) Existéncia de qualquer débito resultante de sangéo pecuniaria, ate que 0 mesmo
seja pago ou autorizado 0 seu desconto imediato da proxima fatura que a contratada
tenha perante a Secretaria de Financas.

O critério de atualizagéo financeira dos valores a serem pagos desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento e o de compensagoes
financeiras, por eventuais atrasos, € descontos, por eventuais antecipagdes de pagamento éa

variagdo da UFIR (unidade fiscal de referéncia).
14. RECURSOS

Das decisbes proferidas pela Comissao Permanente de Licitagao, poderdo recormer 0S
licitantes, com base no art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93.

15. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGAO

A aceitagdo do objeto licitado dependera de préevia verificagdo, pela fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Lagoa de ltaenga, de sua plena conformidade com © estipulado neste Edital e nos
demais documentos que o complementem e integram,

Procedera a Prefeitura do Municipal de Lagoa de Itaenga, vistoria através de sua fiscalizagao,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicacao do término das obras e servigos,
quando entdo, de acordo com o resultado positivo & satisfatério, operar-se-a a aceitagio final
do objeto contratual;

Caso os servicos apresentem falhas ou com vicios de eXecucao, dar-se-a de imediato, por
escrito, ciéncia & Contratada, para que esta proceda, incontinente, as corregoes apontadas;

A aceitagdo final dos servicos ndo acarretara de modo algum a exoneracao da Empreiteira da
responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a
execucao dos mesmos;

Os sfewir;ns serdo definitivamente recebidos por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés ©

decurso do prazo de observagéo ou de vistoria, que comprove a adequagio do objeto aos
termos contratuais, prazo este ndo superior a 90 (noventa) dias.

16. ELEMENTOS DO EDITAL

Fazem parte integralmente deste Edital, as Normas Brasileiras
) \ , as aprovadas pela AB
forem aplicaveis, e os seguintes Anexos: ? el

ANEXO | - PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOfg

RAMA FISICO |
FINANCEIRO E PROJETO BASICO; —

ANEXOII - DECLARACAQ DE INEXISTENCIA DE FHT SUPERVENIENT,
i) 11.097.250/0001

Rua 21 de Abril, 01 — CEP 55840-000 — Lagoa de TtaengaPE — Fone: (081) ﬂ}' g
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Comissdo Permanente de Licitacio

IMPEDITIVO DA HABILITACAO;

ANEXO Il - DECLARACAO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXl DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL;

ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

17. DA GARANTIA CONTRATUAL

Sera exigido do licitante vencedor prestacdo de garantia equivalente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor total contratado a ser prestada nas mesmas modalidades e critérios constantes
do "caput” e § 1° do Art. 56 da Lei N.° 8.666 de 21/06/93

18. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

A contratada obriga-se a manter durante toda a execugdo do contrato, as condigbes de
habilitagdo e qualificagao exigidas na licitacdo, e ainda a:

a) Apresentar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, @ Anotagao de Responsabilidade
Técnica, emitida pelo CREAJPE, referente desta licitagao;

b) Atender e cumprir rigorosamente as especificacies, caracteristicas e condicbes
definidas e relacionadas neste Edital e na sua proposta;

c) Substituir qualquer material danificado ou que nao atendam as especificacbes
estabelecidas neste Edital;

d) Reconhecer que a inadimpléncia do contrato, motivada pelo ndo cumprimento, por
parte da CONTRATADA, das multas e dos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, ndo transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento
nem podera onerar o objeto do contrato;

e) Responder pelas obrigagdes e COMpPromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
seus fornecedores ou terceiros em razdo ou ndo objeto do contrato;

f)y Responsabilizar-se por todo o pessoal que utilizar, a qualquer ftitulo, na execucao
dos servicos, o qual ser-lhe-a diretamente subordinado e vinculado e ndo tera com
5 CONTRATANTE relago juridica de qualquer natureza;

g) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais
resultantes da execugdc do contrato, bem como multas ou penalidades
correspondentes.

Somente sera admitida a subcontratacio, total ou parcial, a qualquer titulo, do objeto licitado e
afinal contratado, mediante expresso € prévio consentimento da Administragdo, desde que
comprove o subcontratado o preenchimento de todos os requisitos que satisfagam a realizagdo
do objeto contratado.

19. DAS DISPOSIGOES FINAIS

Para receber o tratamento diferenciado de que trata o art. 44 da Lei 123/06 e alteracbes
posteriores, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo, sob pena de preclusao
de seus direitos apresentar declaracéo de que esta enquadrado nas hipdteses da referida Lei
quando da entrega dos envelopes de habilitagao. '
Serao desclassificadas as propostas de precos das empresas
consignarem a assinatura do responsavel juridico (Socl
devidamente reconhecida em cartorio.

Rua 21 de Abeil, 01 — CEP 55840-000 — Lagoa dc ltaengaPE ~ Fone: (081}
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Comissio Permanente de Licitacao

cimentos relativos a esta licitagdo e as condigdes para o
4rias ao cumprimento de seu objeto estarao disponiveis no
no horario de 8:00h as 12 30h.

Quaisquer informagdes ou esclare

atendimento das obrigagdes necess
local constante do preémbulo deste edital,

Lagoa de ltaenga, 19 de novembro de 2015.

e g2 SAA
SE ALDO DE SANTANA
Presidente da CPL

Assessor Juridico
OAB — PE 19.159

Rua Tl de Abril, 01 — CEP 35840-000 — Lagoa de ltaengaPE — Fone: (081) 3653.2168 <CNPJ 11097 250/0001-08
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ANEXO 1 - GCONCORRENCIA PUBLICA N.¢ 001/2015

OBJETO: contratacéo de empresa especializada para a construgic de uma Creche pré-
escola — tipo 1 convencional, neste municipio de Lagoa de ltaenga, de acrdo com O

apresentado abaixo.

PROJETO BASICO

PLANILHA ORGAMENTARIA
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

Plantas

Rua 21 de Abril, 01 — CEP 55840-000 - Lagoa de ltacnga/PE - Fone: (081) 3653.2168 -CNPT 11,097 250/0001-08
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1 INTRODUCAO
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1.1. DEFINICAO DO PROGRAMA PROINFANCIA FNDE

O Programa PROINFANCIA - Programa Nacional de Reestruturagdo e Aparelhagem
da Rede Escolar Publica de Educacao Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE),
faz parte das agdes do Plano de Desenvolvimento da Educacéo (PDE), visando aprimorar a
infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construcao das escolas, como na
implantagdo de equipamentos & mobiliarios adequados, uma vez que esses refletem na
melhoria da qualidade da educagao.

O programa além de prestar assisténcia financeira aos municipios, com carater
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educacéo infantil da rede
publica.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e gompenentes envolvidos,
bem como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto
executivo e suas particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto executivo aqui referido compreende somente a porgac
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nivel de
detalhamento maior que o projeto basico. O projeto executivo, contudo, para que seja assim
considerado, devera ser complementado pelo projeto de implantagéo no terreno, bem como
por ajustes ao projeto-padrao fornecido em funcéo de atendimento a exigéncias locais,
elaborados localmente por equipe tecnica capacitada.

Constam do presente memorial descritivo a descrigéo dos elementos constituintes do
projeto arquitetdnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagdes.
Constam também do Memorial a citagdo de leis, normas, decretos, requlamentos, portarias,
codigos referentes a construgdo civil, emitidos por orgaos publicos federais, estaduais e
municipais, ou por concessionarias de servigos publicos.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLYIMENTO DA EDUCAI!;.E(] - FNDE
$8S 0.2 Bloco F Edificio FNDE = 70.070-929 — Brasilia, DF
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2. ARQUITETURA
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2 1. CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto Padréo Tipo 1, desenvolvido para o Programa Proinféncia, tem capacidade
de atendimento de ate 306 criangas, em dois tumos (matutino e vespertino), e 188 criangas
em periodo integral. As escolas de educacio infantil sdo destinadas a criancas na faixa
etaria de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuidos da seguinte forma.

Creche - para criangas de 0 até 4 anos de idade, sendo:
« Creche -0 até 11 meses

e« Crechell—1anoaté1anoe 11 meses

« Creche lll — 2 anos até 3 anos € 11 meses
Pré-escola — para criangas de 4 até 5 anos e 11 meses

O partido arquitetonico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento
da crianca, tanto no aspecto fisico, psicolégico, como no intelectual e social. Foram levadas
em consideragaoc as diversidades que temos no pais, fundamentalmente em aspectos
ambientais, geograficos climaticos, em relagdo as densidades demograficas, 0s recursos
socioecondmicos e os contextos culturais de cada regido, de modo a propiciar ambientes
com conceitos inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos & externos
(volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as praticas pedagoégicas, culturais e
sociais.

Foi considerada como ideal a implantagio das escolas do Tipo 1 em terreno
retangular com medidas de 40m de largura por 70m de profundidade e declividade maxima
de 3%. Tendo em vista as diferentes situacbes para implantagao das escolas, o Projeto
Padrao apresenta opgdes e alternativas para efetua-las, dentre elas, opgdo de instalacoes
elétricas em 110V e 220V, alternativas de fundagdes, implantagdo de sistema de esgoto
quando ndo houver o sistema de rede publica disponivel e alternativas de elementos
construtivos visando o conforto térmico.

Com a finalidade de atender ac usuario principal, no ¢aso, as criancas na faixa etaria
definida, o projeto adotou 0s seguintes criterios:

= Facilidade de acesso entre 05 blocos;

. Seguranga fisica, que restringe o acesso das criancas desacompanhadas em
areas como cozinha, lavanderia, castelo d'agua, central de gas, luze telefonia;

= Circulagiio entre os blocos com no minime de 80cm, com garantia de
acessibilidade em consonancia com a ABNT NBR 8050;

s Setorizaco por faixa etaria, com a adogao de salas de atividades exclusivas,
para a promogao de atividades especificas de acordo com as necessidades pedagogicas;

. Ambientes de integragdo e convivio entre criancas de diferentes faixas etarias

como: patios, solarios e areas externas;

_ 2 Interagdio visual por meio de elementos de transparéncia como instalagdo de
visores nas portas, esquadnas com peitoril baixo e elementos vazados nos solarios;

- Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensbes
de instalagfes adequadas, como Vasos sanitarios, pias, bancadas e acessérios em geral.

FUNDO NACIONAL DE DESE MVOLVIBMENTO DA EDL!CAQED —FNDE
5ps (1.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-928 — Brasilia, DF
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Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, salide e seguranca dos usu
na edificacdio, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

2 2 PARAMETROS DE IMPLANTAGAO

Para definir a implantacdo do projeto no tereno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira
privilegiar a edificagéo das melhores condigdes:

. Caracteristicas do terreno: avaliar dimensodes, forma e topografia do
terreno, existéncia de vegetac@o, mananciais de agua e efc.

. Localizagdo do terreno: privilegiar localizago proxima a demanda existente,
com vias de acesso fécil, evitando localizagdo préxima a zonas industriais, vias de grande
trafego ou zonas de ruido; Garantir a relacio harmoniosa da construgdo com o entorno,
visando o conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico, visual, acustico,
olfativo/qualidade do ar);

a Adequacao da edificacdo aos parametros ambientais: adequacdo térmica,
a insolagdo, permitindo ventilacao cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminagao
natural;

= Adequagdo ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas
climaticas em funcdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos,
do sol e de varios outros elementos que compdem a paisagem a fim de antecipar futuros
problemas relativos ao conforto dos usuarios;

. Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno
possibilitando dimensionar corretamente as fundagdes para garantir seguranga € economia
na construgio do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundagao, € necessario
conhecer as caracteristicas mecanicas e de composicdo do solo, mediante ensaios de
pesquisas e sondagem de solo;

® Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando
atentamente suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo
sobre a edificacio, sobre os aspectos de fundacdes, conforto ambiental, assim como
influéncia no escoamento das aguas superficiais;

. Localizagio da Infraestrutura: Avaliar a melhor localizagdo da edificagao
com relagdo aos alimentadores das redes publicas de 4gua, energia elétrica e esgoto, neste
caso. deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas

sépticas quando necessarias localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos
mananciais.

. Orientagdio da edificagdo: buscar a orientacdo 6tima da edificac3o,
atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e a dinamica de utilizagdo da Creche
quanto & minimizacdo da carga térmica e consequente reducio do consumo de energia
elétrica. Alem disso, a drea exposta & maior insolagao deve ser compativel com a posicao
de solarios, e com a entrada do sol nos ambientes internos favorecendo o desenvolvimento
das criancas. A correta orientacio deve levar em consideragdo o direcionamento dos ventos
favoraveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no verdao e
inverno caracteristica de cada Municipio.
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2 3. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragio do projeto e definigdo do partido arquitetdnico  foram
condicionantes alguns parametros, a sequir relacionados:

« Programa arquitetonico - elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivencia completa da
experiéncia educacional adequada a faixa etaria em questao;

« Distribuicao dos blocos — a distribuigdo do programa s& da por uma setorizacao
clara dos conjuntos funcionais em blocos € previsdo dos principais fluxos e circulacies; A
setorizacdo prevé tanto espacos para atividades particulares, restritas a faixa etaria e ao
grupo e a interagdo da crianga em atividades coletivas. A distribuigio dos blocos prevé
também a interacdo com o ambiente natural,

. Volumetria dos blocos — Derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia
de coberturas adotada, a volumetria & elemento de identidade visual do projeto e do
programa Proinfancia;

. Areas e proporgdes dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usudrio infantil. Os conjuntos funcionais do edificio da
creche sd@o compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades
s3o0 amplas, permitindo diversos arranjos intermos em fungdo da atividade realizada, e
permitindo sempre que as criancas estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a
autonomia das criangas esta relacionada a adaptacdo dos equipamentos as suas
proporgdes e alcance;

s Layout -0 dimensionamento dos ambientes internos & conjuntos funcionais da
creche foi realizado levando-se em consideragao os equipamentos e mobiliario adequados a
faixa etéria especifica e a0 bom funcionamento da creche;

s Tipologia das coberturas — foi adotada solucdo simples de telhado em duas
aguas, com platibandas, de facil execugio em consondncia com o sistema construtivo
adotado. Esta tipologia é caracterizante do Programa Proinfancia;

« Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideragac 0s requisitos de
iluminacso e ventilacdo natural em ambientes escolares;

« Elementos arquitetonicos de identidade visual — elementos marcantes do
partido arquitetdnico da creche, como porticos, volumes, molduras e etc. Eles permitem a
identificagdo da creche Tipo 1 e sua associacio ao Programa Proinfancia,

. Funcionalidade dos materiais de acabamentos — 0S materiais foram
especificados levando em consideracao os seus requisitos de uso e aplicag3o: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposigdo a agentes e intemperies;

= Especificacbes das cores de acabamentos — foram adotadas cores que
privilegiassem atividades ludicas relacionadas a faixa etaria dos usuarios;

« Especificagbes das loucas e metais — para a especificaciio destes foi
considerada a tradigio, a facilidade de instalagao/uso e a disponibilidade em varias regides
do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade e facilidade de
manutengao.
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2.4. ESPACOS DEFINIDOS E DESCRIGAQ DOS AMBIENTES

As escolas de ensino infantil do Tipo 1 sdo térreas e possuem 2 blocos distintos,
sendo eles: bloco A, bloco B. Os 02 blocos juntamente com o patio coberto s&o interligados
por circulagdo coberta. Na area externa estao o playground, jardins, o castelo d'agua e a
area de estacionamento. Os blocos sao compostos pelos seguintes ambientes:

Bloco A
e Hall;
« Secrefaria;
e Sala de professores/reunioes;
e Diregéo;
« Almoxarifado;
« Sanitarios acessiveis adultos: masculino e feminino;
« [actario:
~ Area de higienizag&o pessoal;

- Area de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de
utensilios;

- Bancada de entrega de alimentos prontos;
« Salas de atividades Creche | — criangas de 0 a 11 meses:
 Fraldérios/depdsitos (Creche l);
e Amamentagdo (Creche I);
o Solario;
s S| Telefonia, Elétrica
e Sanitario P.N.E. infantil
« Copa Funcionarios;
= Lavandena:
- Balcdo de recebimento e triagem de roupas sujas;
- Bancada para passar roupas;
- Tangues e maquinas de lavar e secar.
» Roupara:
- Balcdo de entrega de roupas limpas.
« Deposito de Material de Limpeza (D.M.L);
s \estiario masculino;
e Vestiario feminino;
s Refeitdrio;
s Cozinha:

FUNDD NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAQ — FNDE
SBS (1.7 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-323 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4165 - Site: www.fnde.gov.br




Ministério da Educacio
Fundo MNacional de Desenvolvimento da Educacdo
Coordenagio Geral de Infra-Estrutura - CGEST

- Bancada de preparo de cames;

= Bancada de preparo de legumes e verduras,

- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;

- Bancada de lavagem de lougas sujas;

- Area de Cocgéo;

- Balcdo de passagem de alimentos prontos;

- Balcdo de recepgdo de lougas sujas;
o« Despensa;
¢ Varanda de Servigo:

_  Area de recepcéo e pré-lavagem de hortaligas;

s Patio de Servigo:

- Secagem de roupas (varal);

- Central GLF;

- Depdsito de lixo orgénico e reciclavel;
Bloco B:

« 02 Salas de atividades Creche Il — criangas de 1 ano a 1ano e 11 meses:

« 02 Sanitarios infantis;

o 02 Salas de atividades Creche IIl - criangas de 2 anos a 3anos e 11 meses:
e 01 Sanitario P.N.E. infantil

« (4 Solarios;

o Sala multiuso;

« 04 Salas da pré-escola — criangas de 4 a 5 anos € 11 meses:

. 02 Sanitarios infantis, feminino e masculino;
« 02 Sanitarios de professores, feminino e masculino;
e (04 Solarios;

Patio Coberto:

Espaco de integracdo entre as diversas atividades ¢ diversas faixas etara.
Playground:

Espago ndo coberto destinado a instalagao dos brinquedos infantis.
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2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTACAQ CLIMATICA

As diversidades climaticas no territorio nacional sdo inumeras. As particularidades
regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e térmico
atendidas. E, pois, de fundamental importéncia que 0 edificio proporcione a seus ocupantes
um nivel desejavel de conforto ambiental, o que tem inicio com a realizagdo de um projeto
de implantagio adequado que privilegie a adequacdo da edificagde aos parametros
ambientais, bem como definido no item 2.2.

A existéncia de um projeto padrao, contudo, dificulta em partes a adaptagao climatica
a regibes especificas. Para a resolugéo de tal problema, foram criados durante a execugao
do projeto arquitetdnico, alguns elementos construtivos acessorios e opcionais de controle
de ventilagsio, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade
climatica da regido onde se construira cada unidade de creche:

. Fechamentos dos Patios: No patio coberto, foram definidas esquadrias que
podem ser usadas nas regibes de clima frio. Sao compostas de janelas de vidro
laminado ou temperado, com folhas de correr por frisos localizados no piso e teto,
permitindo que esses ambientes fiqguem parcialmente ou totalmente fechados.

2 5.1. Referéncias com 0S8 Desenhos
Referéncias: TIPO1 -ARQ-PCD-RFR0-17_R00- Complemento para regides frias

2 6. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condicdo para ufilizagdo, com seguranga € autonomia, total
ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagbes, dos
servicos de transporte dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacao e informacao,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mebilidade reduzida”.

O projeto arquitetdnico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificacbes, mobiliario, espacos & equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos 0s equipamentos de acordo com O especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizacbes visuais e tateis.

Tendo em vista 2 legislagdo vigente sobre o assunto, 0 projeto preve:

« Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

. Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

« Sanitarios para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade
especiais;
« Sanitario para criangas portadoras de necessidades especiais.

Observagio: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes

usuérios, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento
de cada ambiente.
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2.7. REFERENCIAS NORMATIVAS

_ ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagoes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.

- Brasil. Ministério da Educagfo. Secretaria de Educagdo Basica. Parametros basicos
de infraestrutura para instituigbes de educagao infantil. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

- Brasil. Ministério da Educacdo. Secretaria de Educacéo Basica. Pardmetros basicos
de infraestrutura para instituigbes de educagéo infantil, encarte 1. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

_ Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de
creches

_ Diretrizes Técnicas para apresenlagdo de Projetos e Construgdo de
Estabelecimentos de Ensino Publico — Volumes | a VI - FNDE, 2012;

_ Site FDE — Fundagdo para o Desenvolvimento da Educacéo — Governo do Estado
de Sao Paulo — Secretaria da Educagao, http:ﬂcatatugntecnim.fde.5p.gw.br.

Catélogo de 5ervicos;
Catalogo de Ambientes;

Catalogo de Componentes
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2 1. CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande nimero de municipios a serem atendidos e da maior agilhadg#'
na andlise de projeto e fiscalizagdo de convénios e obras, optou-se pela utilizagéo de um
projeto-padrao. Algumas das premissas deste projeto padrdo tém aplicacio direta no
sistema construtivo adotado:

« Definicio de um modelo que possa ser implantado em gualquer regido do territorio
brasileiro, considerando-se as diferengas climaticas, topograficas e culturais;

« Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

e Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NER 9030:

« Utilizacio de materiais que permitam a perfeita higienizagao e facil manutengao;

« Obediéncia a legislagio pertinente & normas técnicas vigentes no que tange a
construgdo, salde e padrbes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

« O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as
reservas regionais com enfogue na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a
execucdio da obra em todas as regibes do pais, o sistema construtivo adotado alia técnicas
convencionais a aplicagio de componenta industrializados amplamente difundidos, a saber:

« Estrutura de concreto armado;

« Alvenaria de tijolos furados (8 furos e 6 furos, dimensdes nominais. 19x19x09cm, e
19x14x09cm e conforme NBR 7171);

« Forros de gesso e mineral;

« Telhas termo actsticas de preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura metalica
de cobertura.

3.2. AMPLIACOES E ADEQUACOES
Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliagdes e
adequagdes ao projeto podem ser faciimente executadas.

e Acréscimos:

A edificacdo foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos
usudrios previstos (188 criangas por tumo). Eventuais ampliagbes devem ter sua
necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliagdes devem obedecer ao codigo de
obras local, bem como as normas de referéncia citadas neste memorial descritivo.

Ampliacbes horizontais, desde que em consondncia com o permitido no codigo de
obras vigente, poderdo ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito
acima. A edificagdo foi concebida para um pavimento, portanto ampliagoes verticais nao
foram previstas.

FUNDO NACIONAL DF DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAD — FNDE
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« Demoligdes:

As demoligbes de componentes, principalmente, elementos de vedagdo vertical,
devemn ser cuidadosamente feitas, apos consulta ao projeto existente. A demolicio de
vedagbes deve levar em consideracdo o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

s Substituicdes:

Os componentes da edificagéo, conforme descritos no item 4.Elementos
Construtivos, podem ser facilmente encontrades em diversas regides do pais. A
substituicio de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta previa ao projeto
existente, para confirmagdo de dados relativos aos componentes.

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO

Estrutura z50

Pisos Internos =13
Vedac#o vertical externa =40
Vedacso vertical externa =20
Cobertura 220
Hidrossanitario =20

3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgdo e Manutencao de Edificios Pablicos Federais,
SEAP - Secretaria de Estado de Administragao e do Patrimdnio;

- Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

_ ABNT NBR 5674, Manutengdo de edificagoes — Procedimento.
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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4.1. SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1. Consideracdes Gerais

Neste item estio expostas algumas consideracbes sobre o sistema estrutural
adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado.
Para maiores informacgbes sobre o0s materiais empregados, dimensionamento €
especificacdes, devera ser consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

e

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Sapatas 25 MPa

4.1.2. Caracterizagao e Dimensao dos Com ponentes

4:1.2.1: Fundagbes

A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificagfio é funcdo das
cargas da edificagdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrao
fornece as cargas da edificagéo, porem as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundagdes basico, baseado em previsdes
de cargas e dimensionamento & 0 Municipio, ou ente federado requerente, deve utilizando-
se ou ndo do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu proprio projeto
executivo de fundagdes, em total obediéncia s prescricdes das Normas proprias da ABNT.
O projeto executivo confirmara ou n3c as previsbes de cargas € dimensionamento
formecidas no projeto basico e caso haja divergéncias, o projeto executivo elaborado devera
ser homologado pela Coordenagao de Infraestrutura do FNDE — CGEST.

Devera ser adotada uma solugdo de fundagdes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presencga do nivel d'agua. Com base na
combinacgio destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de
EXecUcan.

4.1.21.1. Fundaches Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundagdo direta & uma opgdo interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeg¢do do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicacao.

As sapatas deverfo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagao
fornecidas pelo cdlculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera
cer determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificagéo sera executada.
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41212 Fundacdes profundas

Quando o solo compativel com a carga da edificagdo se encontra a mais de 3m de
profundidade & necessario recorrer as fundacdes profundas, tipo estaca, Elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percusséo ou pela prévia perfuragao do solo com
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

No projeto, é fornecido o calculo estrutural na modalidade estaca escavada, para
uma carga admissivel de 0,2 MPa (2 kg/cm?).

41,22 Vigas
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

4.1.2.3. Pilares
Pilares em concreto armado moldado in loco.

4.1.3. Sequéncia de execucao
41.31. Fundacgdes

41311 Movimento de Temra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados efou aterrados, devem
ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantacdo de cada edificago.
A determinacdio dos volumes devera ser realizada através de secdes espagadas entre si,
tanto na diregdo vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros
necessarios para a implantagio da obra, bem como o aterro do caixo.

4.1.3.1.2. Lancamento do Concreto;

Antes do langamento do concreto para confecgdo dos elementos de fundacdo, as
cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto,
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas
da fundacao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo
menos 5 cm. Em nenhuma hipotese os elementos serdo concretados usando o solo
diretamente como férma lateral.

4132 \igas

Para a execugdo de vigas de fundagbes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaucdes: na execucio das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remocao.
Nzo sera admitida a utilizago da lateral da escavagio como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A
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concretagem deverd ser executada conforme os preceitos da norma pertinente \2
devera ser executada para se evitar a fissuragio da peca estrutural.

4.1.3.3 Pilares

As formas dos pilares deverio ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragao por insetos ou podrid&o. Antes da concretagem, as
formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem deverd ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a
fissuragdo da pega estrutural.

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova; | 1.

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos;

- [JABNT NBR 6118, Progjeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execugdo de concreto dosado em central,

- ABNT NBR 8522, Concrefo — Detenminacdo do médulo estético de elasticidade a
compressao,
- ABNT NBR 8681, Agdes e segurancga nas estruturas — Procedimento;

[IIIABNT NER 14931, Execucdo de estruturas de concreto — Procedimento;
4.2 SISTEMA DE '\i’EDAGﬁD VERTICAL - PAREDES E/QU PAINEIS

4.2.1. Alvenaria de Blocos Ceramicos

4.2.1.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Tijolos ceramicos de oito furos: 9x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 9 cm;

FUNDD NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACED — FNDE
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leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme:
- Largura: 19 cm; Altura: 14 cm; Profundidade 9 cm:

19

14

4212 Sequéncia de execucao:

Deve-se comegar a execugdo das paredes pelos cantos, assentando-se os blocos
em amarracdo. Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e
revestidas conforme especificacdes do projeto de arquitetura.

4.2.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com
tijolos ceramicos macicos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apos a execucgdo da alvenaria.

Thoie e olukoy

emdnindos em pb, poun
mc knodos e cunhados

——— ,
fﬁfﬁiﬁf“fﬁ'ﬁ“ff
fEa=a

Coste Vista
Compislor com argamasa Argomess de omenlo
decanenin de ares o« o - bogo 1:3
4214, Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Tijolos ceramicos de oito furos 19x19x9cm

- paredes internas, assentados em % vez, (tijolo em pé), conforme indicacdo em
projeto;

- soculos em éareas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme
indicacéo em projeto;
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Tijolos ceramicos de seis furos 19x14x9cm

— paredes externas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme indicacao de--
projeto.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00- Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07a08_RO00- Fachadas
TIPO1-ARQ-PGP-GER0-10_R00 - Paginagao de piso

4.21.5. Mormas Técnicas relacionadas;

_ ABNT NBR 6460, Tijolo macigo cerdmico para alvenaria - Verificagdo da resisténcia
a compressao,

__ABNT NBR 7170, Tijolo macigo cerdmico para alvenaria;

_ABNT NBR 8041, Tijolo macigo para alvenaria — Forma e dimensdes —
Padronizacéo,

_ ABNT NBR 8545, Execugdo de alvenaria sem fungéo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos — Procedimento;

__ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1. Blocos cerdmicos para
alvenaria de vedacgdo - Terminologia e requisitos,

__ABNT NBR 15270-3, Componentes cerdmicos - Parte 3: Blocos cerdmicos para
alvenaria estrutural e de vedagdo - Méfodos de ensaio;

4.2.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto - Cobogos

4221 Caracterizacao e Dimensdes do Material:

Pecas pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x10cm, de primeira qualidade,
leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrilica
segundo cor indicada no quadro de cores. Compdem o pano de cobogés base, pilares e
testeira superior, sendo estes com acabamento em pintura branca.

- Pega: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm;

Modelo /Peca Especificacdo de Cor Cor

Opalina
Modelo Taco chinés ref. Z037 (azul)
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Modelo /Peca Especificacdo de Cor

Amarelo Nacho
Modelo 4 pontas ref, CO38 (amarelo)

Batida de péssego — ref. B256
Modelo Quadriculado 16 furos (laranja)

) Verde Boemia — ref. B315 (verde)
Modelo Quadriculado 16 furos

Modelo Quadriculado 16 furos Cor natural (concreto)

4222 Sequéncia de execucgdo!

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo
plastificante (vedalif) e revestidas conforme especificagbes do projeto de arquitetura

4223 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos
Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento
da interface com fechamentos laterais e superior.

4224 Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Painel do hall de entrada. h =210 cm - cores especificadas em projeto, conforme
quadro de cores.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00- Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07a08_RO00- Fachadas

4225 Mormas Técnicas relacionadas:
__ ABNT NBR 8138, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos;

4.2.3. Vergas e Contravergas em concreto
4231, Caracteristicas e Dimensdes do Material

As vergas serfo de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e
comprimento variavel de acordo com a esquadria em questio, embutidas na alvenaria.
22 é
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4232 Sequéncia de execucao:

Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de
0.20m mais longo em relagdo aos dois lados de cada vao. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contraverga terdo comprimento de 1,60m.

4.2.33. Aplicacio no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Em todas as esquadrias do projeto

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00- Cortes
TIPO1-ARQ-ESQ-GERD-12a15_R00 — Esquadrias - detalhamento

4.3. ESQUADRIAS

4.3.1. Portas e Janelas de Aluminio
4.3.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverao ter espessura minima &mm
e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificacdo, observar a tabela de
esquadrias (Anexo 7.4.)

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a Scm, de acordo com o fabricante.
- Vidros simples e temperados com 6mm de espessura.

4312, Sequéncia de execucdo

A colocaciio das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagdo,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execugio do
chumbamento. No momento da instalacio do caixilho propriamente dito, deve haver
vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragao nestes pontos.

4313 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As esquadrias ser@o fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,20m mais longo em relacdo as
laterais das janelas / portas.

43.1.4. Aplicacio no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12a15_R00- Esquadrias — Detalhamento

4.3.1.5. Maormas Técnicas relacionadas.

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias extemas para edificacdes - Parte 1: Terminologia;
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAD — FNDE
5B (1.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-529 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4165 — Site: www.fnde.gov.br

23



Ministério da Educacdo
Fundo Macional de Desenvolvimento da Educagdo
Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

__ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias extemas para edificagdes - Parte 2: Requisi
classificacdo,

_ Obras Publicas: Recomendagfes Basicas para a Conlratag8o e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagdes Publicas (2° edicdo): TCU, SECOB, 2009.

4.3.2. Portas de Madeira
4321, Caracteristicas e Dimensdes do Material;

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-oca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos,
sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnesio e zinco,
com partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As dobradigas devem suportar, com
folga o peso das portas e o regime de frabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros
das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtencio de
mais seguranga, deverdo ser utilizados cilindros reforgados. As portas intemas poderdo
utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, sero colocados
puxadores especiais, nos dois lados (intemo e externo) de cada porta.

4.3.2.2. Sequéncia de execugdo:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, dever&o ser lixados e
receber no minimo duas demdos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

4323, Aplicacio no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado melaminico
cor BRANCO GELO, conforme projeto e anexos 7.2. Tabela de Referencia de Cores e
Acabamento e 7.4. Tabela de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;

- Conjuntos de fechadura e macaneta;

- Dobradicas (3 ou 2* para cada folha de porta — *portas de Box banheiros);

- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).
- Tarjetas livrefocupado (1 para cada porta).

Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12a15_R00- Esquadrias — Detalhamento
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Normas Técnicas relacionadas:
__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;
_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificagbes - Parte 1. Terminologia
simbologia;
_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificagGes - Parte 1: Requisitos.

4.3.3. Portas de Vidro

4.3.3.1. Caracteristicas e Dimensodes do Material
Portas em vidro temperado de espessura 8 efou 10mm, dimensdes e caracteristicas
conforme projeto e especificagao.

4332 Sequéncia de execucao:
Sistema de fixacdo, através de ferragens para portas pivotantes, trilhos para portas
de correr, conforme detalhamento e especificacbes em projeto.

4.3.3.3. Aplicaco no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12a15_R00- Esquadrias — Detalhamento

4.3.4. Fechamentos de Vidro do Patio (opcional)

4.3.4.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:
Vidro temperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento.

Alternativa para fechamento em Regides Frias- Esquadria de aluminio para
fechamento do patio coberto e refeitério, conforme detalhamento de projeto.

4342 Sequéncia de execugao:
Sistema de fixagdo para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas
ferragens recomendadas pelo fabricante.

4.3.4.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12a15_R00- Esquadrias — Detalhamento
TIPO1-ARQ-PCD-RFR0-17_RO00 — Complemento para regides frias

4.3.5. Telas de Protegiio em Nylon

4351, Caracteristicas e Dimens&es do Material:

Tela de protecdo tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é
composto de tela cor cinza*, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedacio.

- Dimensbes varidveis conforme detalhamento de esquadrias.
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* Na indisponibilidade da tela na cor especificada, podera ser usada tambem a
na cor azul.

4.3.5.2, Sequéncia de execugao:

Instalar a moldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas em
projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de borracha
para vedagdo. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria,
com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

4353 Aplicaco no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Esquadrias especificas do bloco de servigos, conforme indicagio em projeto.
Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12a15_RO00 - Esquadrias — Detalhamento
TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07a08_R00 — Fachadas

4.4. ESTRUTURAS DE COBERTURAS
4.4.1. Trelicas Metalicas

4411. Caracteristicas e Dimensdes do Material
Trelicas em aco galvanizado, tipo light steel frame (Isf), conforme especificagoes do
projeto de estruturas metalicas.

4412 Aplicacdo no projeto e Referéncia com os desenhos
Estrutura de cobertura dos blocos A e B, bem como do Patio Coberto — Bloco C,
conforme especificagio em projeto de estrutura metalica.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-COB-GER0-11_R00 - Cobertura
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00 - Cortes
TIPO1-SMT-PCD-GER0-01a08_R00 — Estrutura Metalica
TIPO1-SMT-PLD-GER0-01a04_R00 - Estrutura Metalica

4413 Mormas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5004, Chapas finas de ago de baixa liga e alta resisténcia
mecanica,

- ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de ago de baixa
liga, resistentes & corrosdo atmosférica, para uso estrutural — Requisitos;

- ABNT NBR 6120, Cargas para o célculo de estruturas de edificagbes;

- ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagbes;

- ABNT NBR 6649, Chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;

- ABNT NBR 6650, Chapas finas a quente de ago-carbono para uso estrutural;

ABNT NBR 7242, Pega fundida de ago de alta resisténcia para fins
estruturais;
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- ABNT NBR 8094, Material metélico revestido e ndo revestido — Corrosao-pa
exposicdo a nevoa saling;

- ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e ndo reveslido — Corrosdo por
exposigdo ao didxido de enxofre;

- ABNT NBR 8681, Agdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 8800, Projefo de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago
e concreto de edificios;

- ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de ago de edificios em
situagdo de incéndio — Procedimento;

- ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por
perfis formados a frio;

4.5. COBERTURAS
4.5.1. Telhas termo acusticas tipo “sanduiche”

4.51.1. Caracterizacio e Dimensdes do Material:

Serdo aplicadas telhas termo acusticas, “tipo sanduiche’, com preenchimento em
PIR, fixadas sobre estrutura metalica em ago galvanizado.

Largura datil: 1.000mm
Espessura: 30 mm
Comprimento: Conforme projeto
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As telhas sdo do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes camadas:
- Revestimento superior em ago galvalume de espessura #0,50mm.

- Nicleo em Espuma rigida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entre 38
a 42 kg/m?®.

- Revestimento inferior em aco galvalume (blocos A e B) e em ago pré-pintado, na
cor branca (P4tio Coberto) de espessura #0,43mm.

- Modelo de Referencia: Isotelha IF30mm 6kg/m?

4512 Sequéncia de execugao:

A aplicagdo das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixag3o deve
ser realizada na “onda alta” da telna, na parte superior do trapézio. A fixagdo deve ser
reforcada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar
encaixe tipo “macho-fémea” para garantia de melhor fixagdo. Todos 0s elementos de fixagdo
devem seguir as recomendagdes e especificacdes do fabricante.

4513 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagbes com a estrutura metdlica de cobertura devem ser feitas conforme
descritas na sequencia de execugio. Os encontros com empenas e fechamentos verticais
em alvenaria, devem receber rufos metalicos, para evitar infiltragbes de agua. Os encontros
dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverdo receber calhas coletoras,
conforme especificagdo e detalhamento de projeto.

4.51.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com 0s Desenhos
- Telhados de toda a creche.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-COB-GER0-14_R00 - Cobertura
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05a06_R00 - Cortes

4.56.1.5. Mormas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 8039, Projelo e execugdo de telhados com telhas ceramicas tipo
francesa — Procedimento;

__ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixag&o de telhas de
fibrocimento — Dimensées e lipos — Padronizagao,

4.5.2. Rufos Metalicos

4.5.21. Caracterizagio e Dimensdes do Material:
Rufo externo em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume, conforme
especificacdes do projeto de cobertura.

- Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150 mm;
Aba 50 mm, conforme corte esquematico abaixo:
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- Corte ou desenvolvimento de 39: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 120 mm;
Largura: 130 mm; Aba 20 mm, conforme corte esquematico abaixo:

4522 Sequéncia de execucao:
Fixar as chapas de aco, por meio de parafusos especificados em projeto, nas telhas
e platibandas.

4523 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos
Os rufos deverdo recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,
conforme especificagio e detalhamento de projeto.

4524, Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
_ Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em alvenaria
vertical;

- Referéncias: TIPO1-ARQ-COB-GERO0-14_RO00 - Cobertura
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_RO00 - Cortes
TIPO1-SMT-DET-GERO0-12_RO00 - Detalhes
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4.5.3. Calhas Metalicas

4.53.1. Caracterizagdo e Dimenses do Material:
Calha em chapa de aco galvanizado ou aco galvalume, n® 24 — chapa de #0,65mm —
ou n° 22 — chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais

- Corte ou desenvolvimento conforme desenho abaixo: Aba: 13 mm; Altura: 150 mm;
Largura; 300mm; Aba 15 mm.

15 mm 15 mm
AA— A —

_—
—
150 mm

4.5.3.2. Sequéncia de execugao:
Fixar as chapas de acgo nas telhas e platibandas.

4533 Conexbes e interfaces com os demais elementos construtivos

As calhas deverdo ser fixadas na estrutura metalica de modo firme e estavel. As
telhas deverfio transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o
recolhimento efetivo da agua e evitar infiltragdes.

4534 Aplicacio no Projeto e Referéncias com 0s Desenhos:
Telhados de toda a creche, no recolhimento das aguas da cobertura.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-COB-GER0-14_R00 - Cobertura
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00 - Cortes

4.5.4, Pingadeiras em Concreto

4541, Caracterizagdo do Material:

Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior
para proteger as superficies verticais da platibanda da agua da chuva.

- Dimensdes: Comprimento 100cm Largura 30cm x Altura Scm.

4542 Sequéncia de execugao:

Apés a execucdo da platibanda e sua devida impermeabilizag3o, devem-se assentar
as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada.
A unido entre as placas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetracao
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indicada pelo modelo referéncia.

4543 Conexbes e interfaces com os demais elementos construtivos

As pingadeiras deverdo ser assentadas somente apds a impermeabilizaco das
calhas. A manta de impermeabilizagdo cobre toda a superficie da calha, ate o encontro com
a pingadeira.

4.54.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria vertical,

- Referéncias: TIPO1-ARQ-COB-GER0-14_R0O0 - Cobertura
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00 - Cortes

4.6. IMPERMEAEIILIEA{;.&D
4.6.1. Pintura betuminosa

4.6.1.1. Caracterizacao e Dimensbdes do Material:
Solugdo a base de emulsio asféltica, de consisténcia viscosa, de agdo
impermeabilizante e anticorrosiva.

- Galdes ou baldes de 18 litros.
- Modelo de Referencia: Neutrolin (Otto baumgart), Igol (SIKA)

4612 Sequéncia de execucao:

Aplicar sobre estruturas de concreto em contato com o solo. Para a aplicacdo
correta, a superficie de concreto ou argamassa devera estar limpa, aspera e desempenada,
garantindo a boa aderéncia da tinta. A aplicacio deve ser feita em duas demaos com o
auxilio de broxa, trincha, rolo e etc. Verificar orientagdes de aplicag@o do fabricante.

4613 Aplicacdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos:
- Vligas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso.

461.4. Mormas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilizacao - Selecdo e projeto
__ABNT NBR 9574 - Execucao de impermeabilizagao — Procedimento

_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade (PEAD)
e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizagéo

_ ABNT NBR 9685 - Emulsao asféltica para impermeabilizagao
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4.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para revestimentos/ acabamentos materiais padronizados,
resistentes e de facil aplicag@o. Antes da execucao do revestimento, deve-se deixar
transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e
constatar se as juntas estio completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre
o térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

4.7.1. Paredes externas — Pintura Acrilica

4.7.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre
reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.1.3.

a4.7:1.2 Sequéncia de execugao:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdbes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servico de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o enchimento dos
rasgos feitos durante a execugao das instalagdes, a limpeza da alvenaria, a remogao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagéo de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso. Apds
esta etapa, devera ser aplicado selador acrilico, como camada de preparo para o
recebimento de pintura acrilica.

4713 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com 0s Desenhos;

Fachada — em todas as paredes de fechamento, conforme especificacio de projeto.
Barrado dos solarios e varandas - Cor Cinza

Volumes verticais dos solarios e das varandas - Cor azul escuro

Paredes em geral - cor Branco Gelo

Pilares e paredes recuadas das fachadas laterais — Cor cinza

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00- Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07a08_R00 — Fachadas

47.1.4. Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construgéo civil — Tintas para edificagbes ndo
industriais — Classificagdo;

_ ABNT NBR 13245 Tinfas para construcdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagdes néo industriais - Preparagéo de superficie.
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4.7.2. Paredes internas — areas secas — circulacgdes e patio

4.7 21. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Revestimento em ceramica 10X10 cm, para areas externas, nas cores amarela e
branco, conforme aplicagdes descritas no item. 4.7.2.3.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:

- Modelo: BR 10090: linha: 10x10 antipichagdo; cor amarelo, brilho;
- Modelo: BR 10010: linha: 10x10 antipichacao; cor branco, brilho;

4722 Sequéncia de execugao

O revestimento sera assentado com argamassa industrial indicada para areas
externas, obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto 3 espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo fabricante.

47.2.3 Aplicagio no Projeto e Referéncias com 0s Desenhos:
- Barrado inferior - até a altura de 0,90m do piso — Cor Amarelo

- Uma fiada acima de 0,10m, até a altura de 1,00m — Cor Branco

_ Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa

TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_RO00- Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07a08_R00 — Fachadas

4.7.24. Marmas Tecnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 13755: Revestimenfo de paredes externas e fachadas com placas
ceramicas e com utilizagdo de argamassa colante — Procedimento;

4.7.3. Paredes internas - areas secas — areas administrativas

As paredes internas das dreas administrativas, (ver indicagdes no projeto), receberdo
pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida PVA.

4.7.3.1. Caracterizacdo e Dimensdes dos Materiais:
Pintura acrilica;

- As paredes deverdo ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor. MARFIM
- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor MARFIM, ou equivalente.

4.7.3.2. Aplicag3o no Projeto e Referencias com os Desennos:

Todas as paredes intemas dos ambientes da 4rea administrativa (administracéo,
secretaria. sala de professores, almoxarifado, depésitos)

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa
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TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00- Cortes

4.7.3.3 Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 11702: Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagbes n&do
industriais — Classificagdo,

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagbes ndo industriais - Preparagdo de superficie.

4.7.4. Paredes internas - areas secas — areas pedagogicas

As paredes internas das areas de salas de atividades, (ver indicagdes no projeto)
devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberdo pintura epoxi até a altura de
0,90m, sendo o acabamento superior um friso horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em
madeira, onde serdo fixados os ganchos para as mochilas.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre
massa corrida PVA.

47.4.1. Caracterizagao e Dimensdes dos Materiais:

Pintura epoxi:

- Revestimento em pintura epdxi nas cores especificadas abaixo, de acordo com
indicaco especifica em projeto, do piso & altura de 0,90m.

- Modelo de Referéncia: Marca: Suvinil; Linha: Sistema Epoxi esmalte. Cores:

Especificagdo de Cor Cor

Opalina- ref. Z037 (azul)

Amarelo Nacho - ref. C038 (amarela)

Eatida de péssego — ref. B256 (laranja)

Verde Boemia — ref. B315 (verde)
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Faixa de madeira (10cm):

- Régua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que sera parafusada
acima do revestimento ceramico (do piso a altura de 0,90m), acabamento com verniz fosco.

- Modelo de referéncia: tabua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com
disponibilidade de madeira da regiao).

Pintura acrilica:

- Acima da faixa de madeira (h=1,00m) as paredes deverdo ser pintadas, com tinta
acrilica acetinada, cor: BRANCO GELO - da faixa de madeira ao teto.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Branco Gelo, ou equivalente.

4742 Aplicagio no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administragao,
professores, almoxarifado, informatica e multiuso, copa funcionarios, depdsitos)

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00- Cortes

4.7.5. Paredes internas — areas molhadas

As areas molhadas receberdo revestimento ceramico, por vezes do piso ao teto, por
vezes até determinada altura, conforme especificacio de projeto. Com a finalidade de
diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma especificacéio de ceramica
para todos, as paredes receberao faixa de ceramica 10x10cm nas cores vermelha (feminina)
e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificagéo de projeto. Abaixo dessa faixa,
serd aplicada cerdmica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta acrilica, acabamento
acetinado, sobre massa corrida PVA, conforme esquema de cores definida no projeto.

4751, Caracterizagio e Dimensbes do Material:

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30X40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca; Eliane: Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x
40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento ep6xi cinza platina com especificagdo indicada pelo
modelo referéncia.

Ceramica (10x10em):
Revestimento em ceramica 10X10 cm, para dreas interna, nas cores azul escuro e
vermelho, conforme aplicagdes descritas no item. 4.7.4.3.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.
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- Modelo de Referéncia:
Marca: Tecnogres:

1 - Modelo; BR 10110; linha: 10x10 antipichacdo; cor vermelho, brilho;

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichagdo; cor azul escuro, brilho;

ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10

Fintura:

- As paredes (acima da faixa de cerdmica de 10x10cm até o teto) receberdo
revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado
fino, cor: BRANCO GELO.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco
Gelo, ou equivalente.

4752, Sequéncia de execucao.

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas. A Gltima demao de tinta devera ser feita apos instalagdes das portas e divisdrias
quando da finalizagao dos ambientes.

4.7.53, Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Bloco A - Areas de Servigos (ver indicagtes em projeto) - Ceramica branca 30x40
de piso a teto

- Sanitarios, sanitarios acessiveis e vestidrios (ver indicagdes de projeto) — Ceramica
branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada ceramica 10x10 acima de 1,80m — Cor Azul Escuro
(masculino) e vermelho (feminino) — pintura acima de 1,90m.

- Bloco B - Sanitarios Infantis unissex - Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01)
fiada acima de 1,80m — cor vermelho - pintura acima de 1,90m.

- Bloco B — Sanitarios Infantis — Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma fiada acima
de 1,80m— Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00- Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07a08_R0D — Fachadas

4.7.6. Porticos

47T6:1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Revestimento de pintura acrilica aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor:
Vermelho.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco
Vermelho, ou equivalente.
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4762 Sequéncia de execucao:
Serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas externas,
obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das juntas

47.6.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Pértico de Entrada - Cor Vermelho
- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa

TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05a06_R00- Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07a208_R00 — Fachadas

4.7.7. Teto —forro de gesso

47T, Caracteristicas e Dimensbes do Material:

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm,
conforme especificagdes do fabricante.

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosca) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixagao do gesso sédo de ago galvanizado, protegidos com
tratamento de zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

4772 Sequéncia de execugao:

O forro acartonado & constituido por painéis de gesso acartonado, parafusados em
perfilados metdlicos e suspenso por pendurais reguladores.

Antes do inicio do servico de execugao dos forros, deve ser feita a cuidadosa analise
do projeto arquitetdnico e das instalagbes, verficando o posicionamento de elementos
construtivos e instalagbes, evitando interferéncias futuras.

Para a execugdo do forro, primeiramente & necessario demarcar na parede as
referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relacdo a cota de piso pronto.
Posteriormente, os pontos de fixagdo no teto efou na estrutura auxiliar de perfis metalicos
s3o definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixac&o das placas. A fixacdo de
pendurais na estrutura metalica & feita com o uso de prendedores ou solda.

Apobs a fixagdo das placas a estrutura, € feita a limpeza e o posterior rejunte dos
bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em sequida para reparar possiveis
imperfeigdes. Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocagéo do forro,
com o auxilio de linhas esticadas nas duas diregdes.

4.7.16.4. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
As conexdes com os elementos verticais de vedacao, paredes, devem ser feitas com
perfis de acabamento tipo tabicas metalicas.

47.7.3. Aplicacio no Projeto e Referéncias com os Desenhos.

Forros de gesso, de toda a escola, conforme indicagdo de projeto.
- Referéncias: TIPO1-ARQ-FOR-GER0-13_R00 - Forro
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47.7.4. Mormas Tecnicas relacionadas. RS /
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_ ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall—  —
Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parle 2: Requisitos para sistemas
usados como forros,

4.7.17. Teto — forro mineral

47471 Caracteristicas € Dimensdes do Material:

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta
vinilica a base de latex ja aplicado em fabrica. Fator de Propagacao de Chama / Resisténcia
ao Fogo - Classe A: Fator de Propagacéo de Chama: 25 ou inferior

- Placas de 625mm x 1250mm x 13mm.

- Modelo de Referencia: Armstrong, Modelo: Encore;

&4.7.147.2. Sequéncia de execucan:

O sistema de forro modular é composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em
um sistema de suspensdo, composto por: perfis T principais, perfis T secundarios,
cantoneiras e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificagdes na
paginacao do forro, (ver projeto arquitetonico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalagdo do forro, marcando-se uma
linha nivelada ao redor das trés paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta
parede. Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o
nivel de dutos, tubulages e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um painel
acomodado na abertura da suspens3o. Apos a determinagao do nivel, instalar a cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira secdo dos perfis T principais. Os tirantes
devem ser instaladas acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250mm no maximo.
Em seguida, sdo instalados os perfis T secundarios da beirada e apos, os demais perfis T
principais e os perfis T secundarios.

Para a instalacdo das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos
perfis metélicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundério e nas beiradas do perfil T
principal. As placas que necessitarem ser cortadas, devem ser medidas e cortadas
individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado.

47 17.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A iluminacdo e outros artefatos ndo devem ser apoiados nos perfis metélicos do forro
nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metalica com tirantes proprios.

47.17.4. Aplicacsio no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- No forro de diversos ambiente da creche, conforme indicagao em projeto.
- Referéncias: TIPO1-ARQ-FOR-GERO0-13_R00 — Forro
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4.8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

4.8.1. Piso Monolitico em cimentado liso

4.81.1. Caracterizaco e Dimensdes do Material:

- Piso cimentado continuo com 3 cm de espessura, com acabamento liso, COr cinza
claro, com juntas plasticas niveladas;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 30mm (altura)

4.8.1.2. Sequéncia de execugao:

Revestimento monolitico possui otima resisténcia aos esforcos leves e médios,
garantindo maior durabilidade, higiene, seguranca e acabamento estético.

Apds o langamento da massa, a camada superficial deve ser regularizada, para a
obtencdo de um piso com boa planicidade. A regularizacdo deve ser efetuada com o rodo de
corte, constituida por uma régua de aluminio ou magnésio.

Apbs a regularizagio deverd ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que
produz uma superficie densa, lisa e dura.

4813 Conexbes e interfaces com os demais elementos consirutivos:
- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso

48.1.4. Aplicagdo no Projeto e Referencias com 0s Desenhos:
- Solarios, Varandas e Patio Coberto.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-10_RO00 - Paginagéo de piso

4.8.2. Piso Vinilico em manta

48.21. Caracterizag3o e Dimensdes do Matenal:

- Piso Vinilico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a reducao
da proliferag3o de bactérias.

- Mantas de: 20,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2Zmm (espessura)

- Modelo de Referéncia: Marca: Fademac; Colegao: Absolute; Linha: Totalsafe;, Cor:
Areia ou Quartzo: Disponivel em mantas de 2x20m com 2mm de espessura.

4822 Sequéncia de execugao:

- As mantas ou placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e
isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de
vazamentos hidraulicos; limpo, firme: sem rachaduras, pegas de ceramica ou pedras soltas;
o contrapiso deve também estar liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm que
ndo possam ser corrigidos com a massa de preparacao;

O contrapiso deve receber massa de preparacao para corre¢do da aspereza da
superficie — conforme descricdo no caderno de encargos — € a camada de massa apos
secagem, deve ser lixada e o po aspirado. O piso deve ser fixado com adesivo acrilico
adequado, indicado pelo fabricante do piso.
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4.82.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A conexdo entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita
utilizando-se a pega: Arremate de rodapé, especificada pelo fabricante do piso

- Modelo de Referéncia: Marca: Fademac, Cor: 913 ou 995, Disponivel em
embalagens de 50m: 2x25m

Alternativamente, podera ser utilizado rodapé em pve flexivel, na cor branca, de
largura 5cm ou 7 cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Dipiso; Modelo: Rodapé Vinilico plano, altura 5cm ou
7cm — RN5 ou RN7 ou Modelo: Rodapé de aba curva, altura 5cm ou 7cm — RACS ou RACY

Alternativamente, podera ser utilizado ainda, rodapé em madeira com pintura branca,
de largura 5cm ou 7 cm.

4824 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Areas Internas das salas de atividades e Sala e Multiuso:
- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02 R00- Planta Baixa

TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-10_R00 - Paginacao de piso

4825 MNormas Técnicas relacionadas:

__ABNT NBR 7374, Placa vinilica semiflexivel para revestimento de pisos e paredes -
Requisitos e métodos de ensaio;

_ ABNT NBR 7375, Placa vinilica para revestimento de piso e parede - Verificagdo
da estabilidade da cor sob agdo da luz do dia;

_ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de lindleo -
Parte 1: Classificacdo e requisitos;

__ABNT NBR 14851, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de lindleo -
Farte 2: Procedimento para aplicagéo e manutencao;
__ABNT NBR 14817-1, Revestimentos resilientes para pisos — Manta (rolo) ou placa

(régua) vinifica flexivel homogénea ou heterogénea em PVC - Parte 1: Requisitos,
caracteristicas e classes;

4.8.3. Piso em Cerdmica 40x40 cm

48.3.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:
- Pavimentagao em piso ceramico PEI-5;
- Pecas de aproximadamente; 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colegdo: Cargo Plus White, Cor. Branco.
(410mm x 410mm)

Marca: Incefra Tecnica Alta Performance — ref. PS30910 (415mm x415 mm)
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45832 Sequéncia de execucan:

O piso sera revestido em cerdmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores plasticos
em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento epoxi

cinza platina com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.

4.8.3.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos

verticais revestidos com ceramica.

4834 Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Ambientes de Servicos, sanitarios e vestiarios, conforme especificagéo de projeto;
- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_R00- Flanta Baixa

TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-10_RO00 - Paginagao de piso

4.8.3.5. Mormas Tecnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 9817, Execugdo de piso com revestimento cerdmico — Procedimento;

_ ABNT NBR 13816, Placas cerdmicas para revestimento — Terminologia,

_ABNT NBR 13817, Placas cerdmicas para revestimento — Classificagao,

__ABNT NBR 13818, Placas cerdmicas para revestimento — Especificagdo e méfodos
de ensaios;

4.8.4. Piso em Ceramica 60x60 cm

4841. Caracterizacdo e Dimensbes do Material:

- Pavimentag3o em piso ceramico PEI-5;

- Pegas de aproximadamente: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecio: Maxigres Cargo White, Cor
Branco, acabamento brilhante.(600mm x 600mm)

4842 Sequéncia de execugio:

O piso sera revestido em ceramica 60cmx60cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores plasticos
em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento epoxi

cinza platina com dimensao indicada pelo modelo referéncia.

4843 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de cerdmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica,
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4844 Aplicacgo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Ambientes Administrativos, refeitério e circulagdes, conforme indicagio de projeto;
- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa

TIPO1-ARQ-PGP-GERD-10_RO00 - Paginagéo de piso

4845, Mormas Tecnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 9817, Execugéo de piso com revestimento ceramico — Procedimento,

__ABNT NBR 13816, Placas cerdmicas para revestimento — Terminologia;
__ ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificacdo,

__ ABNT NBR 13818, Placas cerdmicas para revestimento — Especificagdo e métodos
de ensaios;

4.8.5. Soleira em granito

4851 Caracterizacio e Dimensdes do Material:

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adegquacao as medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 17mm (altura)

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

4852 Conexées e interfaces com os demais elementos construtivos:

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura
usual do granito acabado & 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois
ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

4853 Aplicagiio no Projeto e Referéncias com 0s Desenhos:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso; entre ambientes
onde ha mudanga da paginacéo de piso;

_ Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00- Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GERO-10_R00 - Paginagdo de piso

4854, Mormas Tecnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.8.6. Piso em Concreto desempenado

486.1. Caracterizacdo e Dimensoes do Matenal:

- Pavimentagdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com
3cm de espessura e acabamento camurcado;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)
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4862 Sequéncia de execucao:

Serdo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, trago
1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatagio com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve
ser previsto um ftraco ou a adigdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser
desempenada.

4.8.6.3. Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Solarios, calgadas externas e acesso ao bloco administrativo;

- Referéncias; TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_RO00 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-10_R00 - Paginagdo de piso

4.86.4. MNormas Técnicas relacionadas:
__ABNT NBR 12255:1990 — Execucdo e utilizagdo de passeios publicos.

4.8.7. Piso em Blocos Intertravados de Concreto

4.8.7.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material.

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colcho de areia, travados
por meio de contengdo lateral e afrito entre as pecas. Permitem manutengdo sem
necessidade de quebrar o calgamento para a execugao da obra.

Opgéo 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;
- Dimensdes: Largura:10 cm; Altura: 10em; Comprimento: 20 cm

- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410

o

Opcao 2;

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9.2 cm, 4,5cm, e 17,1 cm.
- Dimensdes: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.
- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604

4872 Sequéncia de execucao:

- Os blocos serdo assentados sobre camada de areia, sem rejunie para permitir
infiltragdo das aguas.

4873 Aplicagio no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Estacionamento, carga e descarga, Patio descoberto;

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GER0-10_R00 - Paginagio de piso
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4874 MNormas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 1580%: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de
Eensaios;

_ ABNT NBR 9781:1387 - Pegas de concreto para pavimentacao - Especificacio;

_ ABNT NBR 9780:1987 - Pegas de concrelo para pavimentacdo - Determinagdo da
resisténcia 4 compressao.

4.8.8. Piso em Areia filtrada ou grama sintética
4.881. Caracterizacio e Dimensdes do Material;

Opcéo 1: areia
A areia possui caracteristicas excelentes como pisu amortecedor de impar:tus. A

areia, aredo ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as
quedas por deslocacgdo, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-se de um material que possui valor lidico-pedagdgico que devera ser
totalmente separado da area de seguranca dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;
- Modelo de Referéncia: areia lavada grossa
ou;

Opcgao 2: grama sintetica
- A grama sintética possui fios com altura de 12mm, 50mil pontos por m* & composta

por 100% Polietileno. Trata-se de um material de facil manutengdo e limpeza, altamente
indicado para playground, pois possui alta capacidade de amortecimento.

- Grama sintética de 12mm ou 20mm:
- Modelo de Referéncia: grama sintética 12mm Playgrama.

4882 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A area do parguinho ou playground devera ser demarcada com meio-fio de concreto
pré-fabricado, que ira conter a areia filtrada depositada no local. Caso o Municipio opte pela
grama sintética, além o meio-fio também ser necessario, deve-se pavimentar uma base
(concreto, cerAmica ou pedra) para instalacio das placas.

4883 Aplicagio no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Parquinho ou Playground,

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_RO00 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-10_R00 - Paginago de piso

4884 Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 16071-3:2012 - Playgrounds - Parfe 3: Requisitos de seguranca para
pisos absorventes de impacio.
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_ ABNT NBR 8810:19 - Revestimentos téxteis de piso - Determinagao da resaps
a abrasdo - Método de ensajio.

4.8.9. Piso Tatil — Direcional e de Alerta

4891 Caracterizacao e Dimensées do Material-

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para areas internas e

- Piso T4atil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (areas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicagdo em areas internas e externas. Neste caso, nao deve haver desnivel com relagio
20 piso adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo.

- Dimensédes: placas de dimensdes 300x300 » €Spessura 7mm,

- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul:

aplicacdo em dreas internas e externas.
- Dimensdes: placas de dimensdes 250x250 » @spessura 20mm,
- Modelo de Referencia: Casa Franceza: Cores: mostarda;

4892 Sequéncia de execucio;

Areas internas: Pisos de borrachs assentado com argamassa: o contra piso deve ser
feito com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, nivelado, desempenado e rustico,
Efetuar excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contra piso com agua e cola
branca. A argamassa de assentamento deve ter trago 1:2, com mistura de cola branca e
agua na proporgao 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 |atas de 18 litros
de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de agua). Assentar o piso batendo com martelo
de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posicdo desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto oU argamassa:
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).

4.8.93. Conexdes e interfaces com 0s demais elementas construtivos:
N3o deve haver desnivel com relagdo ao piso adjacente, exceto aquele existente no
proprio relevo. (a cor azul nao deve ser utilizada em areas externas);

4894 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Na sinalizacfo da circulagdo, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de
entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquiteténico e obedecendo aos
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAD — FNDE
585 Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-928 — Brasilia, DF

Telefone: (61) 2022-4165 - Site: www.fnde_ gov.br

435

w““x



Ministério da Educacio
Funde Macional de Desenvolvimento da Educacio
Coordenacio Geral de Infra-Estrutura - CGEST

- Referéncias: 'ITPD1-ARQ-PLB~GERG~DE_RBO - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GER(Q-1 0_RO0O - Paginagao de piso

4.9. LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS

4.9.1. Loucas

Visando facilitar a aquisicio e futuras substituigdes das bacias sanitarias, das cubas
e dos lavatérios, o projeto padrdo adota todas as lougas da escola na cor branca e com as
Seguintes sugestoes, conforme modelos de referéncia abaixo.

4911, Caracterizacao do Material:
Os modelos de referéncia estao indicados no anexo 5.3 (lougas e metais),

4912 Aplicagio no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Referéncias: TIPD1-ARQ-PLB~GERD-U2_REH} - Planta Baixa

TIPO1 -ARQ-AMP-BLCA-1 9a27 R0O - Ampliacdes
TIPO1-ARQ-AMP-BLC B-28a35_R00 - Ampliagbes

4.9.2. Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicbes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrdo sugere que todos 058 metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifdes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
deverdo ser incluidos na planilha orcamentaria, seguindo o padrdo de qualidade das pecas
aqui especificadas.

4921, Caracterizacdo do Material:
Os modelos de referéncia estdo indicados na tabela 7.3 (loucas e metais),

4922 Aplicagdo no Prajeto e Referéncias com os Desenhos:
- Referéncias; TJPD1-ARQ~PLB-GERD-{I'2_R{ID - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-1 9a27 ROO - Ampliacées
TIPD1-ARQ-AMP—ELCB-23335_RD& - Ampliactes

4.9.3. Bancadas, prateleiras e divisérias em granito

49831, Caracteristicas e Dimensées do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido.

- Dimensdes varisveis, conforme projeto, espessura: 20mm.

- Altura das Divisérias: Painais de 1,80m nos sanitarios adultos ou 1,20m nos
sanitarios infantis (vio com altura de 15cm do piso ao inicio do painel);

- A altura das bancadas: varigvel - 60cm e 90em. *Ver cada ambiente ampliado.

- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactario, fraldarios e salas
de aula deverso ser instaladas a 90em do pisa.
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4932 Sequéncia de execucdo:

A fixacio das bancadas de granito s6 poders ser feita apos a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Parg 3 instalagio das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

Nas bancadas, havera % parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixagdo com mao francesa metdlica, se especificado em projeto. As prateleiras

receberdo apoio em mao francesa metalica. conforme especificacio e detalhamento em
projeto,

4.9.3.3. Aplicacio no Projeto e Referéncias com 0s Desenhos:

- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactario, Higienizagso, Salas de aula;
- Sanitarios: Creche I Creche 1, Multiuso, Administracdo e Servicos.

- Referéncias: TIPD1-ARQ-PLB-GERI]-DZ_ROG - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-AMP-B LCA-19a27_R0O - Ampliagdes

TIPO1-ARQ-AMP-BLC B-28a35 R00 - Ampliacées

4.8.4. Escaninhos e Prateleiras em mdf revestido

4941, Caracteristicas Dimensées do Material:

MDF de espessura minima de 2cm, revestido com laminado melaminico, cor branca,
acabamento fosco.

- Dimensdes variaveis, conforme projeto.
- Espessura do mdf: 20mm.

4942 Sequéncia de execucio:

A fixacdo das prateleiras e Pecas dos escaninhos em mdf devera ser feita com
parafusos e buchas de fixacdo, efou mios francesas metalicas.

4943 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com 0s Desenhos:
- Rouparia, Multiuso, Creche I, Il & Creche II;
- Referéncias: TIPD1-ARQ~PLB-GERD-02_R00 - Planta Baixa

TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-19a27 R0Q - Ampliagdes
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-28a35_R00 - Ampliagdes

4.9.5. Elementos Metalicos - Portées de Acesso e Fechamento Metalico Fixo

4.9.51. Caracterizacao e Dimensbes do Material

Tratam-se de portées formados com perfis metalicos quadrados de 6cm, soldados
em barras horizontais (inferior e superior) com tela de ago galvanizado, pintados na cor
branca (conforme projeto).

De acordo com o projeto padrao fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m),
havera fechamento com gradil de 1,50m de altura, com pilaretes metilicos e tela de aco
galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de
alvenaria de 62cm de altura, Caso o terreno disponivel seja maior, 0 ente requerente podera
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4952 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Portdo principal (entrada e saida): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas cada,
As folhas deverdo ser fixadas no pilar centra € nas alvenarias laterais.

- portdes laterais, auxiliares, conforme especificagdes de projeto.

- Referéncias: TIPO1 -ARQ-PLB-GERD-ﬂz_RﬂD - Planta Baixa

TIPO1-ARQ-PLE-PRTQ-1 6_R00 - Portao e Muros — Planta e Elevaggo

4961, Caracteristicas e Dimensdes do Materig|
Gradil e portses metalicos compostos de-

- quadros/perfis estruturais em tubo de ago carbono galvanizado a fogo, tipo
industrial,

- fechamento de chapa de aco carbono, perfurada, galvanizada soldada nos perfis
metalicos, nas cores amarelo ouro e cinza claro, conforme projeto,

- Dimensdes: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura e comprimentos —
conforme detalhamento de projeto.

EC=13.8mm
0=9,52mm

DISPOSICAO DOS FUROS:
Alterada longitudinal

$80 da superficie de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

49863 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Fechamento dos solarios, varandas. conforme indicado em projeto.

- Referéncias: TIPD‘I-ARQ-FCHGERO-D?aﬂE_RﬂO- Fachadas - Detalhamento
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metalica cilindrica, confeccionada em aco carbone, sendo pintura externa em esmalte
sintético (cor AMARELO OURO) e pintura interna em epoxi com certificado de potaniedade.

O Municipio podera optar pelo modelo de Castelo D'Agua Composto por anéis de
concreto pré-fabricado, respeitando as dimensses fornecidas no projeto do castelo d'agus
metalico,

4.9.7.1. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Referéncias: TIFD1-HAG—DET—GERD-1 1_R00- Detalhamento Castelo D’'Agua

4.10. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestdo de paisagismo, que poders ser
implantada nos terrenos padronizados. Caso o ente requerente dispuser de terreng com
area superior ao pPadrio adotado pelo FNDE, o excedente deste Paisagismo devera ser
custeado pelo proprio requerente. Caso 0 ente requerente desenvolva projeto prépric de
paisagismo, sua execucdo ficara a cargo da mesmo, estando o FNDE isento de financia-lo.

4.10.1. Forragdo de Grama

4.10.1.1 Caracterizacio e Dimensdes do Material:

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forracsio escolhida devera apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formagao de tapete verde uniforme e
omamental. A forraciio devers ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona
maior resisténcia no momento do transporte e maiar facilidade de manuseio e plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40em de largura por 125cm de comprimento.

- Modelo de Referéncia: grama Esmeralda ou Batatais

4.10.1.2. Sequéncia de execucdo:

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstaculos Que possam atrapalhar o plantio como; ervas daninhas, entulhes etc. O
solo devera receber adubagdo. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da drea de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalacdo devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia, Proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. os tapetes
quebrados ou recortes deverdo preencher as areas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com
terra de boa qualidade, e toda 3 forragdo deve ser irrigada por aproximadamente um meés,

410.1.3. Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
Areas descobertas e jardins, conforme indicago de projeto.

- Referéncias: TIPO1 -ARQ-PGP-GER0-10_R0OO - Paginacdo de Piso
TIPO1 -ARQ-IMP-GER0-01_R00 - Implantag3o
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5.1. INSTALAGOES DE AGUA FRIA \\\é? e

Para o célculo da demanda de consumo de agua do Projeto Padrdo Creche Tipo 1

foram consideradas as populagbes equivalentes 20 ndmero de usuarios previstos para o
estabelecimento.

5.1.1. Sistema de Abastecimento

diretamente ags pontes de consumo, ficando armazenada em reservatorios, que tém por
finalidade principal garantir o Suprimento de dgua da edificacdo em caso de interrupcdo do
abastecimento Pela concessionarig local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e

tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipulada & equivalente a dois consumos
diarios da edificagdo.

A 4gua da concessionaria local, apos passar pelo hidrémetro da edificacio,
abastecers diretamente O reservatério inferior do castelo d'agua (reservatsrio R1). Através

do sistema de recalque previsto na casa de Maquinas, a dgua & bombeads do reservatorio 1

A partir do hidrémetro, haverd uma tubulacdo de 25mm. em PVC Rigido, para
abastecer o reservatorio inferior (R1) do castelo d'dgua. Deve haver livre acesso do pessoal
do Servico de Aguas a0 local do hidrémetro de consumo,

51.3. Reservatérip

O castelo d'agua em estruturg metalica tipo cilindro pré-fabricado, abrigard dojs
reservatorios, sendo um inferior (R1) e um Superior (R2), com capacidade total de 30.000
litros. O reservatsrio inferior é destinado ao recebimento da &gua da rede publica. O

reservatorio superior é destinado 3 reserva de agua para Consumo, proveniente do
reservatorio inferior, recalcada atraves do conjunto motor-bomba,

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério inferior, é destinada 3
instalacio dos conjuntos motor-bomba,

5.1.4. Normas Técnicas relacionadas
- ABNT NBR 5628, Instalagdo predial de dgua fria;
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- ABNT NBR 5648, Tubo € conexdes de PVC-U com Junta soldgvel p
sistemnas predijais de agua fria — Requisitos:

- ABNT NER 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificagdo da resisténcia a pressio
hidrostatica interna:

- ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de Junta soldgvel para redes de
distribuicdo de dgua — Tipos — Padronizagao:

Especificagio:
- ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitarios de malerial plastico — Especificaco;

- ABNT NBR 11815, Misturadores Para pia de cozinha tipo parede —
Especificacéo;

ABNT NBR 14011, Agquecedores instantaneos de dgua e fomeiras eletricas -

- ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre —
Requisitos;

- ABNT NBR 14162, Aparelhos Ssanitarios — Sifdo — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica - Requisitos e metodos de ensaio:
- ABNT NBR 14878, Ligagdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitérips —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhios sanitarios de material cerdmico — Parte 1-
Requisitos e meétodos de Eensaios:

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 2-
Procedimentos para instalagdo:

- ABNT NBR 15206, Instalagtes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensajo:

~ ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio,

. ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1-
Registros de pressdo;

- ABNT NBR 15705, InstalagBes hidraulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio,

- ABNT NBR 15857, Viéhula de descarga para limpeza de bacias sanitsrias —
Requisitos e métodos de ensaio:
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- Normas Regulamentadoras do Capitulo v - Titulo II, da CLT, relativ
Seguranca e Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condigtes Sanitarias e de Conforto nos L ocais de Trabalho;
- DMAE - Cédigo de Instalagdes Hidrdulicas:

- EB-368/72 - Tomeiras;

- NB-337/83 - Locais e Instalagées Sanitarias Modulares.

5.2. INSTALAGCOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacdo das dguas pluviais foi definida de duas formas: atraves das calhas de
cobertura e das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial serag coletadas por caixas de ralo, distribuidas
pelo terreno conforme indicacdo do projeto. Dessas caixas sairfo condutores horizontais
que as interligam com as caixas de inspecio.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interng
da cobertura dos blocos e patio:

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até
as caixas de inspecao ou calhas de piso situadas no terreno:

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas jungdes entre calhas de
cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas
pluviais;

— Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das aguas
Provenientes dos patios e solarios:

- Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de aguas superficiais.
Trata-se de uma caixa em alvenaria de tijolos macigos e fundo em concreto com grelha de
ferro fundido 40x40cm;

- Caixa de inspecsio (CI): para inspecgo da rede, com dimensdes de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,
removivel;

- Poco de visita (PV): para inspecdo da rede, com dimensdes de 110x110cm,
profundidade conforme indicado em projeto, acesso com diametro de 60cm, com tampa de
ferro fundido de 60¢m tipo pesado, articulada:

5.2.1. Normas Técnicas Relacionadas
- ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PV rigido;
- ABNT NBR 5688, Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de
agua pluvial, esgoto sanitério e ventilacdo — Requisitos:
ABNT NBR 7231, Conexdes de PVC - Verificacdo do comportamento ao
calor,

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Da EDUCACAD — ENDE
585 Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-925 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4185 ~ Site- wiww. fnde.gov.br
33



Ministério da Educacio
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacio
Coordenaciio Geral de Infra-Estrutura - CGEST

- ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de Se¢a0 circular para aguas pluv
esgotos sanitdnos — Requisitos e métodos de ensaios;

A destinagio final do sistema de esgoto sanitario devers ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solucdo individual de
destinagdo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos,
tubulagdes, acessorios e desconectores e & dividido em dois subsistemas:

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte
Todos os trechos horizentais previstos no sistema de coletz e transporte de esgoto

- 1,5% para tubulacées com didmetro nominal igual ou inferior g 75mm:
. 1% para tubulacdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de valg nivelado,
Compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tubulacdo durante a colocacdo e compactagio, Em situagdes em que o fundo de vala
Possuir material rochoso oy Irregular, aplicar uma Camada de areia e Compactar, de forma a
garantir o nivelamento e 2 integridade da tubulacdo a ser instalada. Ap6s instalagcio e
verificacdo do caimento 0s lubos deverdo receber camada de areia com recobrimento

5.3.2. Subsistema de Ventilacao

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagdo instalados em
suas extremidades Superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilacio devem ser providas de terminais
tipo chaming, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilagao.
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5.3.3. Solugio Individual de Destinacdo de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que nédo houver rede publica de coleta de esgotos na regido do
estabelecimento de ensino, quando as condigdes do solo e a legislacio ambiental vigente
permitirem, seréo instaladas solugdes individuais de destinagdo dos esgotos. Essa solugdo
consiste hum conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro a serem construidos
conforme o Projeto Padrio disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, est3 prevista a execucdo de rede de infiltrac&o, com 3 valas de
10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado na populacdo/uso de projeto, e
nas as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construgio e operacdo de sistemas de
tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento
complementar e disposicgo final dos efluentes liquidos - Projeto, construgdo e operacdo.

y

5.3.4. Normas Téchicas Relacionadas

- ABNT NBR 5645, Tubo cerdmico para canalizagoes;

- ABNT NBR 5688, Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de
agua pluvial, esgoto sanitério e ventilacdo — Requisitos:

- ABNT NBR 7229, Projeto, construgdo e Operacdo de sisternas de fanques
sépticos;

- ABNT NBR 7382-1, Sistemas enterrados para conducdo de esgoto — Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica;

- ABNT NBR 7362-2, Sisternas enterrados para conducdo de esgoto — Parte 2-
Requisitos para tubos de PVC comn parede maciga;

- ABNT NBR 7362-3, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 3:
Requisitos para tubos de PVC com dupla parede:;

- ABNT NBR 73624, Sisternas enterrados para condugdo de esgoto — Parfe 4
Regquisitos para tubos PVC com parede de nicleo celular,

- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de fubulagdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario:

— ABNT NBR 7531, Anel de borracha destinado a tubos de concreto simples oy
armado para esgotos sanitérios — Determinagdo da absorgéo de agua;

- ABNT NBR 7968, Didmetros nominais em tubulacbes de saneamento nas
areas de rede de distribuicdo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores —
Padronizacao;

- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto & execucso;

- ABNT NBR 8161, Tubos e conexdes de ferro fundido para esgoto e ventilagdo
— Formatos e dimensoes — Padronizagéo:

- ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de segdo circular para aguas pluviais e
esgotos sanilérios — Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagbes de PVC rigido coletores
de esgoto sanitario — Especificacso;

- ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rigido coleto de esgoto sanitsrio — Verificacdo
da estangueidade de Juntas elasticas submetidas & pressdo hidrostatica extemna — Método
de ensaio;
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ABNT NBR 9055, Tubo de PvC rigido cofefor de esgofo sanits
ueidade de Jjuntas eldsticas submetidas ao vacuo parcial interng —

Procedimento:

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgolo  sanitirio —
Pmcad:‘menro;

- ABNT NBR 9814, Execugdo de rede coletora de esgoto sanitirio —
Procedimento;

de poli (cloreto de vinita) ndo plastificada (PVC-U) para lransporte de agua e de tubulagdes
de poli (cloreto de vinila) ndo plastificado arientado (PVC-0) para transporte de agua ou
esgoto sob pressso positiva;

- ABNT NBR 10589, Conexées de PVC rigido com junta elastica, para colefor
de esgolo sanitério — Tipos e dimensses — Padmnfzagéo;

- ABNT NBR 10570, Tubos e conexdes de PVC rigido com Jjunta elastica para
colefor predial e sistema condominial de esgoto sanitirio — Tipos e dimensées —
Padronizacéo;

- ABNT NBR 12266, Projeto e execlcdo de valas para assentamento de
tubulagdo de dgua €5golo ou drenagem urbana — Procedimento;

- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos - Unidades de tratamento

conexdes cerdmicas com Jjunta elastica — Requisitos;

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterracdos para condugdo de esgoto sanitirio —
Projeto de redes coletoras com tubos de PVC:

- ABNT NBR 15645, Execucdo de obras de esgoto sanitirio e drenagem de
aguas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto:

~ ABNT NBR 15952, Sistemas para redes de distribuicdo e aducdo de dqua e
transporte de esgofos sob pressdo — Verificagdo da estanqueidade hidroststica em
tubulagbes de polietilenc:

- MNormas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condicoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho:

- Resolugio CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificade de
Sistemas de Esgotamento Sanitario.
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5.4. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalaco predial de gas combustive| foi baseado na ABNT NBR 13.523
— Central de G4s Liquefeito de Petréleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de Distribuicdo
Interna para Gases Combustiveis em Instalacdes Residenciais e Comerciais — Projeto e
Execugio.

Os ambientes destinados ao projeto de instalagdo de 9as sdo cozinha e lactario.
Serdo instalados um fog&o de 4 bocas com forno, do tipo domestico, no lactario e de um de
6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.

O sistema sera composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuicao
em ago SCH-40 e acessérios conforme dados e especificacdes do projeto.

Quando nio houver disponibilidade de fornecimento de botijdes tipo P45 de GLP,
devera ser adotado o sistema simples de botijdes convencionais tipo P-13. A instalacdo sera
direta entre botijgo e fogdo, conforme os detalhes apresentados no projeto.

5.4.1. Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalagtes
domésticas de gas liquefeito de petréleo (GLP);

- ABNT NBR 8614, Vahulas automaticas para recipientes transportéveis de
a¢0 para até 13 kg de gas liquefeito de petréleo (GLP);

- ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmisséo e distribuigdo de gas
combustivel:

- ABNT NBR 12790, Cilindro de aco especificado, sem coslura, para
armazenagem e transporte de gases a alfa pressdo — Especificagdo;

- ABNT NBR 13103, Instalagdo de aparelhos a gas para uso residencial —
Requisitos;

- ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condugdo de gases
GLP/GN/GNF — Especificaggo:

- ABNT NBR 13523, Central de Gas Liguefeito de Petréjeo — GLF:

- ABNT NBR 14177, Tubo flexivel metalico para instalagdes de gas
combustivel de baixa pressdo:

- ABNT NBR 15526, Redes de distribui¢o interna para gases combustiveis em
instalagdes residenciais € comerciais — Projeto e execucao;

= ABNT NBR 15758, Cavalefe de cobre para instalagtes residenciais de gases
combustiveis - Requisitos e montagem:

- ABNT NBR 15923, Inspegdo de rede de distribuicdo intema de gases
combustiveis em instalages residenciais e instalagdo de aparelhos a gas para uso
residencial - Procedimento:

- EB-366 — Conexdes de Cobre para Instalagées de Agua Quente e Gas
Combustivel,
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5.5. SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A classificagdo de risco Para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos
de ensino & de risco leve, segundo a classificagdo de diversos Corpos de Bombeiros do
pais. S3o exigidos os seguintes sistemas:

o Sinalizacio de Seguranca: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam
e advertem os usuarios da edificacio.

. Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores
deverfo atender a cada tipo de classe de fogo A, Be C. A locacéio e instalacdo dos
extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

@ lluminagio de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomos 2x7wW
e 2x55W, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizagio e
detalhes indicados no projeto.

® SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o sistema
adotado, concepcoes, plantas e detalhes constam no projeto.

9.5.1. Normas Técnicas Relacionadas

= NR 23 - Proteggo Contra Incéndios;

— NR 26 — Sinalizaggo de Seguranga;

- ABNT NBR 5419, Protegéo de estruturas contra descargas atmosféricas:

- ABNT NBR 5470, Para-raios de resistor nao linear a carboneto de silicio {SiC)
Ppara sistemas de poténcia — Terminclogia:

- ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais — Determinacdo da
resisténcia ao fogo:

- ABNT NBR 7195, Cores Ppara sequranca;
-~ ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

- ABNT NBR 9442, Mateniais de construcdo — Determinagdo do indice de
Ppropagacdo superficial de chama pelo método do painel radiante — Método de ensaio:

- ABNT NBR 10636, Parede divisorias sem fungso estrutural - Determinagéo
da resisténcia ao fogo — Método de ensaio:

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagdo de emergéncia;
- ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saidas de emergéncia:
- ABNT NBR 12693, Sistema de protec&o por extintores de incéndio;

- ABNT NBR 13434-1. Sinalizagdo de Seguranga contra incéndio e panico —
Parte 1: Principios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2 Sinalizagdo de Seguranca contra incéndio e panico —
Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensdes e cores;

- ABNT NBR 13434-3, Sinalizagdo de Seguranga contra incéndio e panico —
Parte 3: Requisitos e meétodos de ensaio;
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- ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de ago de edificios em
situagéo de incéndio — Procedimento:

- ABNT NBR 14432 Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos

- ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto &m situacdo de
incéndio;
- ABNT NBR 1 5808, Extintores de incéndio portateis:
- ABNT NBR 15809, Extintores de incéndio sobre rodas;
- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

- Regulamento para 3 Concessdo de Descontos a0s Riscos de Incéndio do
Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);

- NR-10: SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
Portaria n.°598 de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 — Secao 1).

Normas internacionais:

SUINas internacionais:

- EN 13823, Reaction lo fire tests for building products — Building products
excluding floorings exposed to the thermal attack by a single buming itemn (SBI Y

- ISO 1182, Buildings materials — non-combustibility test:

- ISO 11925-2, Reaction to fire tests ~ Ignitability of building products Subjected
to direct impingement of flame — Part 2- Single-flame source test e ASTM E662 — Standard
test method for specific optical density of smake generated by solid materials;

- ASTM E662, Standard lest method for specific optical density of smoke
generaled by solid materials.
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6. ELETRICA
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6.1. INSTALAGOES ELETRICAS x

No projeto de instalacdes elétricas foi definido a distribuicdo geral das lumindérias,
pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento 3
edificacdo foi considerado em baixa tensao, conforme a tensdo operada pela concessionaria
local em 110V ou 220v. Os alimentadores foram dimensionados com base 0 criterio de
queda de tensio maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 40 metros do
quadro geral de baixa tens3o até a subestacio em poste. Caso a distancia Seja maior, os
alimentadores deverso ser redimensionados.

Os circuitos que serso Instalados seguirfio os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade
para garantir a facilidade de manuten¢ao e durabilidade.

A, gue seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os
alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando 3 distancia entre os quadros de distribuicsio e o QGBT, definidas
pelo layout apresentado, Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de
lluminacdo e tomadas do Castelo d'4gua ficarso localizados dentro do volume do mesmo,
em local apropriado para sua instalacdo.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de
energia como as fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletrdnicos de alta eficiéncia,
alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢do harménica. Foram previstas luminarias com
aletas para as areas de trabalho e leitura pelo fato de Proporcionar melhor conforto visual
40S Usuarios j& que limita o angulo de ofuscamento no ambiente. Para as areas de preparo
€ manipulag3o de alimentos também foi especificado este tipo de luminaria.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por secbes, sempre no sentido
das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminacg3o
natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as secles que se fizerem necessaria,
racionalizando o uso de ENErgia.

6.1.1. Luminarias e lAmpadas

6.1.1.1. Luminérias

Séo previstos os seguintes tipos de luminarias, previstas para a utilizacio com
ldmpadas tipo T8, nas potencias especificadas. Poder3o ainda ser utilizados outros tipos de
luminarias/lampadas. desde que observada 3 modulagdo do forro, e a equivaléncia entre
indices como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética:
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- Luminaria de embutir 2x32 / 2x36 com refletor e aletas
- Luminaria completa de embutir para forro de gesso ou modulado em perfil T,

refletor e aletas, para duas lampadas T8 de 32/36W. Dimensdes 312 mm X 1250 mm. e

- Modelo de referéncia: Itaim. Ref. 2001

- Luminaria de embutir 2x32 / 2x36 com refletor

- Luminaria completa de embutir para forro de gesso ou modulado em perfil T, com
refletor, para duas lampadas T8 de 32/36W. Dimensées 270 mm X 1250 mm.

- Modelo de referéncia: Itaim. Ref. 2530

- Luminaria de embutir 2x16 / 2x18 com refletor

- Luminaria completa de embutir para forro de gesso ou modulado em perfil T, com
refletor, para duas lampadas T8 de 16/18W. Dimensdes 270 mm X 625 mm.

- Modelo de referéncia: Itaim. Ref. 2530

- Luminaria de sobrepor tipo Arandela

- Luminaria de sobrepor tipo arandela com difusor em vidro jateado, para lAmpada
fluorescente compacta 15, 20 ou 23 watts. Dimensdes aproximadas 250 mm X 140.5 mm.

- Modelo de referéncia: Itaim Olivino.

6.1.1.2. Lampadas
Séo especificadas Lampadas tipo T8 — Fluorescente tubular econdmica. Poderdo ser
utilizadas ainda lampadas tipo T5 e luminarias correspondentes,

- Lampada 18W/830

Poténcia nominal — 18 watts
Diametro do tubo — 26 mm
Comprimento do Tubo — 590 mm

- Modelo de Referencia: LUMILUX T8

- Lampada 36W/830

Poténcia nominal — 36 watts
Diametro do tubo — 26 mm
Comprimento do Tubo - 1200 mm

- Modelo de Referencia: LUMILUX T8

6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas
- NR 10 - Seguranga em Instalacoes e Servicos em Eletricidade;

- ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tornada para iluminagdo — Especificagdo e
método de ensaio:

- ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricas -
Especificago;

- ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elélricos em
sisternas de poténcia;
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- ABNT NBR 5382, Verificagdo de iluminancia de interiores;
- ABNT NBR 5410, Instalagdes elétricas de baixa tensio;

= ABNT NBR 5413, /luminancia de interiores;

- ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalagbes elétricas prediais:
- ABNT NBR 5461, lluminagéo:

= ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 5597, Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento
prolefor e rosca NPT — Requisitos:

- ABNT NBR 5598, Elefroduto de aco-carbono e acessorios, com revestimento
protetor e rosca BSP — Requisitos;

- ABNT NBR 5624, FEletroduto rigido de aco-carbono, com cosfura, com
revestimento protetor e rosca NBR 8133 — Requisitos;

- ABNT NER 6516, Starters — A descarga luminescente;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condufos de instalagdes elétricas
prediais;

- ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedacao ndo é feita pela rosca —
Designagdo, dimensées e tolerdncias:

- ABNT NBR 9312, Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters —
Especificaco:

- ABNT NBR 10898, Sistema de #luminagdo de emergéncia;

- ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusiveis de baixa lensdo para protegdo de
semicondutores — Especificagdo;

= ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo, para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos tipo faca — Especificacdo;

- ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos aparafusados — Especificagso;

- ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos cilindricos — Especificacso;

- ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos — Determinagdo da corrente de fuga —
Metodo de ensaio;

- ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos — Fadronizagio,

- ABNT NBR 14011, Aquecedores instantineos de dgua e tormeiras elétricas —
Requisitos;

- ABNT NBR 14012, Aquecedores instantineos de agua e tomeiras elétricas —
Verificagdo da resisténcia ao desgaste ou remogéo da marcacdo — Método de ensaio;

- ABNT NBR 14016, Aquecedores instantineos de agua e tormeiras elétricas —
Determinacéo da corrente de fuga — Método de ensaio;
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- ABNT NBR 14417, Reatores elefronicos alimentados em corrente a!rema\f}a- %’ﬁ
para lampadas fluorescenies tubulares — Requisitos gerais e de seguranga;

- ABNT NBR 14418, Reatores eletronicos alimentados em corrente altemada
para ldmpadas fluorescentes tubulares — Prescrigdes de desempenho;

- ABNT NBR 14671, Lampadas com filamento de tungsténio para uso
doméstico e fluminagéo geral similar — Requisitos de desempenho,

- ABNT NBR IEC 80061 -1, Bases de ldmpadas, porta-ldmpadas, bem como
gabarilos para o controle de intercambialidade e Séguranca — Parfe 1: Bases de ldmpadas;

- ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagdo

- ABNT NBR IEC 60238, Porta-ldmpadas de rosca Edison;

- ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusiveis de baixa tensdo — Parte 3-1-
Requisitos Suplementares para dispositivos-fusiveis Para uso por pessoas ndo qualificadas
(dispositivos-fusiveis para uso principalmente domeéstico e similares) — Segdes I a Iv:

- ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensso —
Parte 2: Reguisitos particulares para finhas elétricas  pré-fabricadas (sistemas de
barramentos blindados);

Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessorios de baixa tensdo destinados
instalagdo em locais acessivels a pessoas ndo qualificadas durante sua utilizagdo —
Quadros de distribuicgo;

- ABNT NBR |EC 60669-2-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas
residenciais e similares — Farte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletronicos;

~ ABNT NBER IEC 60884-2-2, Plugues e fomadas para uso doméstico e andlogo
- Parte 2-2: Requisitos particulares para fomadas para aparefhos;

- ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policlorete de vinila (PVC) ou

- ABNT NBR NM 244, Condutorss e cabos Jsolados - Ensaio de
centethamento:

- ABNT NBR NM 247-1. Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750 V - Parte 1- Requisitos gerais (IEC 6022 7-1, MOD);
- ABNT NBR NM 247-2. Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para

lensdo nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2,
MOD);
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- ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreio de vinila (P
lensdes nominais ate 450/750 V, inclusive — Parte 3: Condutores isolado (sem coberturs
para instalaces fixas (IEC 60227-3, MOD);

-~ ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos
lermofixos, para tensbes nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 1. Requisitos gerais (IEC
60245-1, MOD);

ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos
termmofixos, para tensées nominais até 450/750 V, inclusive — Farte 2: Métodos de ensaios
(IEC 60245-2 MOD):

- ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastomeéricos
termofixos, para tensdes nominais até 450/750 V. inclusive — Parte 3- Cabos isolados com

borracha de silicone com lranga, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD)-

- ABNT NBR NM 2874, Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 4: Corddes e cabos
flexiveis (IEC 60245-4:2004 MOD);

- ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensiveis & pressdo para fins
eléfricos — Parfe 1- Requisitos gerais (IEC 60454-1-1 992, MOD):

- ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensiveis & pressdo para fins
elétricos — Parte 2- Meétodos de ensaio (IEC 60454-2- 1992, MOD);

- ABNT NBR NM B60669-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas
domésticas e analogas — Parte 1- Requisitos gerais (IEC 60669-1 2000, MOD);

- ABNT NBR NM 608841, Plugues e tomadas para uso dornéstico e analogo ~
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MQOD).

Normas internacionais:

- ASA — American Standard Assaciation;

- IEC — Internationaf Electrical Comission;

- NEC - National Eletric Code;

- NEMA ~ National Eletrical Manufactures Association;

NFPA — National Fire Protection Assaciation;
~ VDE - Verbandes Desutcher Elektrote.
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6.2. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

O projeto de climatizago visa o atendimento as condi¢des de conforto em ambientes
que nao recebem ventilaco natural ideal para o conforto dos usuarios,

As solucdes adotadas foram:

e Nas salas de multiuso, salas de reunido/professores e sala da diretoria:
adocdo de equipamento simples de ar condicionado;
. Demais ambientes: adocdo de ventiladores de teto e previsdo para

condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura média assim determine a
necessidade)

6.2.1. Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 10080, Instalagbes de ar-condicionado para salas de
computadores — Procedimento;

- ABNT NBR 11215, Equipamentos unitérios de ar-condicionado e homba de
calor - Determinacdo da capacidade de resfriamento e aquecimento — Método de ensaio;

- ABNT NBR 11829, Seguranga de aparelhos eletrodomésticos e similares —
Requisitos particulares para ventiladores — Especificacao;

- ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo —
Execugdo de servigos de higienizaggo:

- ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeracdo — Parte
1: Especificagdo, requisitos de desempenho e identificacdo:

- ABNT NBR 15627-2, Condensadores a ar remotos para refrigeragio — Parfe
2: Método de ensaio;

ABNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e veniifagdo -
Frocedimentos e requisitos relativos as atividades de construgdo, reformas, operagio e
Mmanulencéo das instalagdes que afetam a qualidade do ar interior (QAI);

- ABNT NBR 16401-1, Instalagbes de ar-condicionado — Sistermnas centrais e
unitarios - Parte 1: Projetos das instalagdes:;

- ABNT NBR 18401-2, Instalagdes de ar-condicionado — Sistemas centrais e
unitarios - Parte 2: Parametros de conforto térmico;

- ABNT NBR 16401-3, Instalagdes de ar-condicionado — Sistemas centrais e
unitarios - Parte 3: Qualidade do ar interior.

6.3. INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um senvico
adequado de voz e dados para a edificago. O Projeto Tipo 1 preve tomadas RJ-45,
incluindo os pontos destinados a telefones, e 3 pontos para acesso (AP-Access Point) para
rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).
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6.3.1 Materiais

6.3.1.1. Tubos e Conexdes

Ser&o de PVC rigido antichama, rosquedveis, com curvas e conexdes pre-
fabricadas.

6.3.1.2. Eletrocalhas
Tipo fechadas, com tampa, galvanizadas em chapa de acgo 1010/1020 - 16 MSG

6313 Saidas e Tomadas

Serdo utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 5e uma para telefone e para logica, de
embutir, com espelho 4" x 2", os espelhos deverdo ser da linha SIEMENS adotada para os
acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.

Conectorizacio : T-568-A para a RJ-45

Numero de contatos : 8§ para RJ-45

Tensao de isolacdo do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz
Tensdo Admissivel : 150 VAC 1,54

Durabilidade : 750 ciclos

Resisténcia de contato : < 20 y OHMS

Material dos contatos ; Bronze fosforoso

Revestimento dos contatos : ouro 30 polegadas (minima)
Temperatura de operagéo : -40°C a +70°C

Material de revestimento interno : PVC - 94V-0

6.3.2. Ligacdes de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do
administrador da rede a instalac3o, configuracio e manutengdo da rede de computadores e
telefonia. Como um exemplo da forma de instalagio, sugere-se que, no armario de
telecomunicagdes (rack), os ramais telefénicos provenientes do PABX sejam ligados na
parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser usados
para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serdo ligadas nas
partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels inferiores receberio os pontos de
usuarios. Serdo utilizados cabos de manabra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para
ligagao dos pontos de usuarios com os ramais telefénicos ou rede de computadores.

6.3.3. Conexdo com a Internet

Para estabelecer conexdo com a Internet, é preciso que o servigo seja fornecido por
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existern disponiveis diversos
tipos de tecnologias de conexdo com Internet, como por exemplo, conexfo discada, ADSL,
ADSL2, cable (a cabo), etc. Devera ser consultado na regido guais tecnologias estdo
disponiveis e qual melhor se adapta ao local.
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O administrador da rede & responsavel por definir qual empresa fara a co
forma como sers feita. O administrador também tem total liberdade para definir como s&
feito o acesso pelos computadores dentro do edificio.

6.3.4. Seguranca de Rede

Devem ser montados sistemas de Seguranca e protecdo da rede. Sugere-se que o
acesso 2 Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall,
Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessarios. Também devem ser
criadas sub-redes virtuais para separacao de computadores criticos de computadores de
uso pdblico.

6.3.5. Opcional: Wireless Access Point

Fica a critério do proprietario a deciso de instalar ou n3o um ponto de acesso de
rede sem fio (Wireless Access Point). O Access Paint (AP) devera ser compativel com o
padrao |[EEE 802.11g com capacidade de transmissao de, no minimo, 54MBps.

O alcance do AP geralmente & maior que 15 metros, portanto é necessario que o
administrador da rede tome as devidas providéncias de seguranca da rede.

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexdo entre diferentes pontos sem a
necessidade do uso de cabos - seja ele telefénico, coaxial ou 6tico - por meio de
equipamentos que usam radiocomunicacio (comunicacdo via ondas de radio) ou
comunicagdo via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam
conectados 4 rede os dispositivos mdveis, tais como notebooks e laptops, e computadores
que possuem interface de rede sem fio.

Os pontos de instalagio dos Access Points est&o definidos em projeto e preveem
que sejam deixados um RJ-45 em nivel alto (proximo ao teto, conforme detalhe do projeto).
Mesmo que a opcéo seja a ndo Instalagdo do AP, a tomada alta da sala de reunibes devera
ser instalada como previsgo de aquisicao do dispositivo em algum momento futuro.

6.3.6. Ligagdes de TV

As ligacdes de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo
"espinha de peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e
direcionada de forma a conseguir melhor captacéo do sinal. Caso ndo haja disponibilidade
deste tipo de antena, esta podera ser substituida por equivalente, com desempenho igual ou
superior,

No caso do prédio estar localizado em regido cuja recepgio do sinal de TV seja de
ma qualidade, devera ser contratado o servico de TV via satélite (antena parabdlica) ou a
cabo. A instalagdo ficara como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a
garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

Esta ainda previsto, via caixa externa a eventual utilizacio de rede cabeada ( tipo
NET) para os locais que disponham deste sernvico.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAD — FNDE
$BS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 - Brasilia, OF
Telefone: (61} 2022-4165 - Site: www frnde gov br
68

@j&.



Ministério da Educac3o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagido
Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

6.3.7. Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 9886, Cabo telefénico intemo CCf - Especificagdo;

- ABNT NBR 10488, Cabo telefénico com condutores estanhados, isofado com
termoplastico e com nicleo protegido por capa APL — Especificaggo;

- ABNT NBR 10501, Cabo telefénico blindado para redes intemas -
Especificagbes;

- ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato plano, com
Isolagdo extrudada de polietileno termoplastico — Especificagdo;

- ABNT NBR 12132, Cabos telefénicos — Ensaio de compressdo — Método de
ensaio;

- ABNT NBR 14088, Telecomunicagdo — Bloco terminal de rede intema —
Requisitos de desempenho;

- ABNT NBR 14423, Cabos telefdnicos — Terminal de acesso de rede (TAR) —
Requisitos de desempenho;

= ABNT NBR 14424, Cabos telefonicos — Dispositivo de terminagdo de rede
(DTR) — Requisitos de desempenho;

- ABNT NBR 14308, Protecdo elétrica e compatibilidade eletromagnética em
redes infemas de telecomunicagées em edificactes — Projeto;

- ABNT NBR 14373 Estabilizadores de tensso de cormrente alternada —
Poténcia até 3 kvA/3 kW:

- ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicagées para edificios
comerciais;
- ABNT NBR 14662, Unidade de Supervisdo de comenle altermada (USCA),

quadra de transferéncia automética (QTA) e quadro de Servicos auxiliares (QSA) tipo 1 -
Requisitos gerais para lelecomunicagtes:

— ABNT NBR 14691, Sisternas de subdutos de polietileno  para
telecomunicagées — Determinacéo das dimensoes:

- ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rigidos com impedéncia de 75 N para
redes de banda larga — Especificagbes;

- ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexiveis com impedancia de 75 ) para
redes de banda larga — Especificaggo;

- ABNT NBR 15142, Cabo telefénico isolade com lermopléstico e nicleo
protegido por capa APL, aplicado para fransmissao de sinais em tecnologia xDSL;

- ABNT NBR 15149, Sistemas de subdutos de poligtileno  para
telecomunicagées — Verificaggo da resisténcia & lragdo de subdutos corrugados;

- ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicagées
— Parte 1: Dutos de parede lisa — Requisitos;
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- ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor — Sistema de alimenta
poténcia ininterrupta com saida em comente altemada (nobreak) — Seguranca e
desempenho;

- ABNT NBR 15214, Rede de distribuicdo de energia elétrica —
Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicagoes;

- ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicagoes — Requisitos;

- TB-47, Vocdbulo de termos de telecomunicagées.

6.4. INSTALACOES DE SISTEMA DE EXAUSTAO

O projeto de exaustdo por ventilacdo mecanica para as instalacbes da rea de
servico justifica-se pela necessidade de atendimento as condigdes de purificagio e
renovacao do ar, por se tratarem de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes
da queima do GLP, e particulas de residuos alimentares.

A alternativa tecnologica Para a exaustdo de ar adotada foi a de exaustdo dutada,
impulsionada por ventilagdo mecanica de exaustores axiais. Esta solugo se faz necessaria
na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emissfo de residuos se localiza sobre os fogdes.
Deverdo ser alocados captadores de exaustio tipo coifa de ilha, centralizados com relacio
ao fogao, respeitando as dimensdes de equipamentos e instalagdes indicados no projeto.

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado
no projeto de instalagcées elétricas. Respeitar as observacdes para a saida do ar no duto,
que constam no projeto e as normas de instalacdo de tubulagdes e dutos industriais de
fluxo.

O projeto inclui ainda nos sanitarios de adulto PNE do bloco A, a previsdo de
instalagdo de exaustor, com duto flexivel e vazio de 80m¥h bem como a saida de
ventilagdo no telhado, segundo detalhamento de projeto.

6.4.1. Normas Técnicas Relacionadas
- ABNT NBR 14518, Sistemas de ventilag&o para cozinhas profissionais.
Normas Internacionais:

Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers): ASHRAE Standard 62/1989 — Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).
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7. ANEXOs
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7.1. TABELA DE DIMENSOES E AREAS
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Ambientes

Hall
Circulagdo Interna

Secretaria

Sala dos Professores
Diretoria
Almoxarifado

Sanitarios adultos acessiveis
(feminino e masculing)

Total Area Administrativa
Higienizagao
Lactario
Fraldarios
Dendsit
Amamentacio

Salas de atividades — Creche |
Solarios

Total Area Pedagégica

Circulaco
5.1/ Telefonia / Elétrica
Copa Funcionarios

Circulagio
Lavanderia
Rouparia
DML
Vestiarios Feminino e Masculing
Sanitario PNE infantil
Refeitoric
Circulacio
Cozinha

Dimensotes Internas

(CxlxH)
4,30 x6,40x 3,00

600x320%x3.00

6,00 x 3,40 x 3,00

1.70x 1,50 x 3,00

130x270x%3,00

455x270x3,00

480x260x300
1,30 x 2,60 x 3,00
240 3,15x 3,00
6,00 x 595 x 3,00

3.80x1,1x3,00

2,61x2,15x 3,00
1,.85%1,85x 3,00
2,05 x 1,85 x 3,00

2,50 % 1,85x 3,00

Areas Uteis (m?)

2910
60,51

19,20

20,40
13,10

10,58
255x2
157,99

372

1228

12365x2
338x2
7.82
3570x 2
2693 x2
180,54

17,51
4,29
10,52

2,86
11,35
5,60
3425
3 T8x2
4,62
89,04
3,62

40,13
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01 Circulacso -
o1 Despensa 4,30 x2,05x 3,00
o1 Varanda de Servico -
01 Varanda -
Total Area de Servigos

TOTAL BLOCO A
Dimensées Internas ; ;
Quantidade (CxLxH) Areas Uteis (m?)
(7
o2

Salas de Atividades - Creche || B.00 x 5,85 x 3,00 35,63 x2
Sanitanios Infantis 6,25x 2,60 x 3,00 16,02 x2
01 Sanitario PNE infanti| 240x400x3,00 7,50
0z Salas de Atividades - Creche III - 3551x2
01 Sala Multiuso 8,00 x 6,40 x 3,00 38,40
02 Solarios - 2693 x2
| Circulagio - 70,50
0z Salas de Atividades — Pré-escola - 35,58 x2
L g e - o
02 Sy “"mﬁ;ﬂ“ dabii s e 1,78 x2
0z Salas de Afividades — Pré-escola 6,00 x 5,95 x 3,00 35,70 x2
0z Soldrios - 2693x2
o1 Depdsito 3,00 x 2,50 x 3,00 7,50
TOTAL BLOCO B 579,68

Demais Espacos

: = Dimensdes Internas L Foe -
Quantidade Ambientes (LxPxH) Areas Uteis {m?)

01 Pdtic Coberto 19,00 % 11,05 x 3.00 165,22
o1 Parquinho — playground externg - 76,77
o Castelo D'Agqua £2,22 % 10,00 387
Total Demais Espacos 24588
Area Util Proinfancia Tipo 1 1.433,76
Area Ocupada Proinfincia Tipo 1 1.510,23
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7.3. TABELA DE ESPECIFICACOES DE LOUCAS E METAIS

Bloco A

02 Bacia Sanitana Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo: P.51,
DECA, ou equivalente,

0z Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plys, Linha Conforto, cor Branco
Gelo,cidigo AP 52, DECA, ou equivalente,

02 Papeleira Metaiica Linha lzy, cidigo 2020.C37, DECA oy equivalenta

02 Ducha Higiénica com registro e derivacdo lzy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, oy
equivalente,

Valvula de descarga: Base Hydra Max, cédigo 4550 404 & acabamento Hydra Max, codigo
4800.C.MAX 1 %", acabamentn cromado, DECA gu eqUivalente,

02

02 Lavatdrio de canto suspenso lzy, cédigo: L.101.17, DECA ou equivalente,

02 Tomeira para lavatério de mesa bica baixa Izy, codigo 1183 C3a7, DECA, ou equivalents
0z Dispenser Toalha Linha Excellence, cadigo 7007, Melhoramentos ou equivalente:

02 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7008, Meihoramentos ou equivalents

04

Barra de apoio, Linha conforto, cadigo 2310.1.080.ESC., 8¢o inox polido, DECA ou
equivalente

0z Barra de apoio para lavatério de canto - Cédigo: 04013 em 2¢o inox polide, CELITE oy
equivalente

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L 37, DECA, ou equivalente

o1 Tomeira para lavatorig de mesa bica baixa lzy. cédigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

01 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7008, Melhoramentos gy equivalente

01 Cabide metdlico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente

02 Cul:!a Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, aco inoxidavel, of valvula, FRANKE, ou
Equivalente

0z Tomeira para cozinha de Mesa bica movel Izy, codigo 1167.C37, DECA, ou equivalente

Lavatério Pequens Ravenallzy cor Branco Gelo, cédigo: 915, DECA, ou equivalente
Tomneira para lavatério de Mmesa bica baixa lzy, codigo 1183.C37, DECA, cu equivalente

Tomeira elétrica Fortti Mayi Torneira, LORENZETT! com Mangueira plastica para torneira
glefrica, codigo 79004, LORENZETTI, ou equivalente

0z

02

04

04 Banheira plastica rigida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto oy equivalente
04 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédiga 7007, Melhoramentos oy equivalents
04 Saboneteira Linhg Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

08 Cabide metalico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente

Amamentacio
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o Lavatdrio Pequeno Ravenalzy cor Branco Gelo, codigo: L8915, DECA, ou equival

01 Tormneira para lavatorio de mesa bica baixa Izy, cédigo 1193.C37, DECA, ou equivalenta
o1 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
01 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

03 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo |37, DECA ou equivalente

03 Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA,ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence. codigo 7007, Methoramentos ou equivalente:

0z Sabeneleira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

01 Tomeira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, codigo 1153.C37, DECA.

ol equivalente

01 Bacia Convencional Studio Kids, cidigo P1.18, DECA, ou equivalente

01 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

01 Valvula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, codigo
4500.C.MAX 1 %", acabamentg cromado, DECA ou equivalente

01 Ducha Higiénica com registro e denvacdo lzy, codigo 1984.C37. ACT .CR, DECA. ou
equivalente,

01 Papeleira Metalica Linha lzy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

01 Lavatorio de canto suspenso lzy, codigo: L 101,17, DECA ou equivalente.

o1 Tomeira para lavatério de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

o Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

a1 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

07 Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.1.080.ESC., aco inox polido, DECA ou
equivalente

01 Barra de apoio para lavatorio de canto - Codigo: 04013 em ago intx polido, CELITE ou

equivalente

Lavanderia

02 Tanque Grande (40 L) sem coluna, cor Branco Gelo, cadigo TQ.03, DECA, ou equivalente

02 Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, cédigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

o1 Tanque Grande (40 L) sem coluna, cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA, ou equivalente

a1 Tormneira de parede de uso geral com arejador lzy, codigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

01 Tomeira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, codigo 1153.C37, DECA,
ol equivalente

Vestidrios feminino e masculino
Bacia Sanitaria Convencional, codigo lzy P.11, DECA, ou equivalente
Assento plastico lzy, Cédigo AF.01, DECA, ou equivalente

Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

Vaivula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 & acabamento Hydra Max, codigo
4500.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente

8 BB B
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02 Chuveiro Maxi Ducha, LOREMZETTI, com Mangueira plasticaidesviador para
elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

0z Acabamento para registro pequena Linha lzy, codigo: 4800.C37.PQ. DECA ou equivalenta

0z Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente

oz Tomeira para lavatério de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

0z Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

02 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos oL equivalente

05 Cuba Inox Embutir 40x34x1 7em, cuba 3, basica, aco inoxidavel, of valvula, FRANKE, ou
equivalente

02 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente

0s Torneira para cozinha de mesa bica mével Izy, codigo 1167.C37, DECA, ou equivalente

0z Tomeira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente

o1 Lavaténio Pequeno Ravenallzy cor Branco Gelo, com coluna suspensa C10. Cadigo:
L.815, DECA. ou equivalente

o1 Tomeira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, eddiga 7007, Melhoramentos ou equivalente;

01 Saboneteira Linha Excellence, cadigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

01 Tomeira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, cédigo 1153.C37, DECA,
ou aequivalente

Area de servico externa / Triagem e lavagem

01 Tomneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, codigo 1153.C37, DECA,
ou equivalente

01 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalents

01 Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, cbdigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

0z Tanque Grande (40 L) sem coluna, cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA, ou equivalente

02 Tomeira de parede de uso geral com arejador lzy, cidigc 1155.C37, DECA, ou
equivalente

Bloco B

Sanitarios PNE infantis

01 Bacia Convencional Studio Kids, cédigo PI 16, DECA, ou equivalentes

01 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

01 Vélvula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, codigo
4800.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente

01 Du:::ilaa Higiénica com registro e derivaggo Izy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou
equivalente.

01 Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

o1 Lavatério de canto suspenso lzy, codigo: L.101.17, DECA ou equivalente.

01 Tomeira para lavatorio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.637, DECA, ou equivalente
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o
Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos au equivalente; \% //

Saboneteira Linha Excellence, cédign 7009, Melhoramentos ou aquivalente

Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.1.080.ESC., ago inox polido, DECA ou
equivalente

Barra de apoio para lavatorio de canto - Cadigo: 04013 em aco indx polido, CELITE ou
equivalente

Cadeira articulada para banho conforto, cod 2355.E.BR, DECA, ou equivalente.

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETT!. com Mangueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cadigo 8010-A, LORENZETTI. ou equivalenta

Acabamento para registro pequeno Linha lzy, codigo: 4800.C37.PQ, DECA ou equivalente

Barra de apoio em °L", Linha confortn, codigo 2335.E BR, ago inox polido, DECA ou
equivalents

Cabide metalico lzy, cadigo 2060.C37, Deca ou equivalents

Bacia Convencional Studio Kids, codigo P1.16, DECA, ou equivalente

Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

Valvula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 & acabamento Hydra Max, codigo
4900.C.MAX 1 %", acabamento cremado, DECA ou eqguivalents

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA. ou equivalente
Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalents

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas
elétricas, codigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pequena Linha lzy, codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente
Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA cu equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Cabide metalico lzy, codigo 2080.C37, Deca ou equivalents

Solarios Creche | el

04
04

Cuba Inox Embutir 40x34x17¢m, cuba 3, bésica, aco inoxidavel, of valvula, FRANKE, ou
equivalente

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, codigo 1153.C37, DECA

Sanitarios Infantis Feminino e Masculine

08
08

08
o8

E8REBER B

Bacia Convencional Studio Kids, cidigo PL.16, DECA, ou equivalente

Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

Valvula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, codigo
45800.C.MAX 1 3", acabamento cromado, DECA ou equivalente

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L 37, DECA, ou equivalente
Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalents

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas
eletricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pequeno Linha lzy, codigo: 4200.C37.PQ, DECA ou equivalente
Fapeleira Metdlica Linha lzy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, cadigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
Saboreteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Cabide metalico lzy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente
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Sanitarios de professores Feminino e Masculino

a2 Bacia Sanitaria Convencional, codigo Izy P.11, DECA, ou equivalente

0z Assento plastico Izy, Codigo AP.01, DECA, ou equivalente

02 Valvula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, codigo
4800.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente

a2 Lavatério Pequeno Ravenallzy cor Branco Gelo, com coluna suspensa C10. Cadigo:
L.915, DECA, ou equivalente

0z Torneira para lavatorio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

08 Papeleira Metalica Linha lzy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, cddigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

06 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7008, Melhoramentos ou equivalente

Solarios Creche lll e Pré-escola

04 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, ago inoxidavel, o valvula, FRANKE, ou
equivalente

04 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, codigo 1153.C37, DECA

Demais Areas

Patio Coberto / Refeitorio

oz Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L37, DECA, ou equivalente
Areas externas / jardim / Circulag3o /
o7 Tomeira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, codign 1153.C37, DECA,
ou equivalente
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7.4. TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

Dimensoes
Internas

(LxH)

g

Ambiente

01 folha, de abrr,

PM 1 10 0.70x2.10 lisa, em madeira, Sanitarios infantis / Vestiarios /
com chapa metalica Sanitarios de professores /
01 folha, de abrir, :
PM 2 05 080x240  comvenezians, em g}egpar;::wm“pa”““”amer
madeira. R
01 folha, de abrir, em T :
PM 3 04 D 210 e ciebmany naeos LI Itune s
; Sanitarios PNE adultos
barra metalica.
01 folha, de abrir,
PM 4 06 0,80x 2,10 lisa, em madeira, Diregdo / Secretaria / Almoxarifado
com chapa metalica I Lactario f Copa / Cozinha
01 folha, de abrir, em
madeira, cf visor de Salas de atividades: Creches |, I
PM 5 10 0.80x 2,10 : : it
PR, vidro, chapa e barra Ill & Pré-escola
metalica
01 folha, de abrir,
lisa, em madeirs,
FM B 16 0,60x 1,00 com revestimento Sanitarios Infantis

em laminando
melaminico

PORTAS DE ALUMINIO

01 folha, de abrir, em

PA 1 01 1.00x 240 aluminio, com vidro e

veneziana Cozinha

01 folha, de abrir, em

PA2 o1 080x2,10 aluminio, com Circulagao copa dos funcionarios

veneziana
PA3 02 iEDEDdn 02 Iomas, e aull S.I, Telefone / Eletrica

com veneziana

PA4 12 450 x 210

04 folhas, de correr

Salas de atividadas: Creches |, I,
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com vidro temperado lll e Pré- escol
PAS 01 240x210 U2folhas decorer, Sala da profeesores
com vidro

02 folhas de abrir,

PAG 02 1,20 x 1,85 ch Vit Tine Deposito de gas
02 folhas de abrir,
80 + : .
PAT 01 1, 02 1%90 % com veneziana, com Deposito playground — Varanda

bandeira lateral

PORTAS DE VIDRO

PV 1 01 175x230 02 folhas, de abrir,

em vidro temperado. Rl
02 folhas, de abrir,
BV 01 175+11 X

2,30 + 0,35 com bandeira Circulagéo refeitorio
superior e lateral

PORTOES METALICOS

02 folhas, de abrir,

GR1 01 1,50 x 2,10 em vidro temperado.

Acesso principal

02 folhas, de abrir,
GR2 01 120X 210 com bandeira Patio de servigo
superior e lateral

100 +035 X 01 folha de abrr com :
PF 1 01 210 chbe e Varanda de servigo
1,00+ 0,35 X 01 folha de abrir com :
2 s 0,90 chapa metalica \ s

JANELAS DE ALUMINIO

Dimensobes
Quantidade Internas Tipo Ambiente
{LxH)
basculante de DMLY Vestiarios/ Circulacio
b 4 Gb% e aluminio servigo/ Sanitarios infantis @ PNE
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Cadigo

JAZ

JA 3

JA 4

JAS

JA G

JAT

JAB

JA S

JA 10

JA 11

JA 12

JA 13

JA 14

JA15
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JANELAS DE ALUMINIO

Dimensdes
Quantidade Internas Tipo Ambiente
{LxH)
ilhotina, de
01 gut ' i
0,60x 0,50 et Rouparia
de cormrer, de
02 : *
1,20x 0,60 ST Recepgaol Despensa
Creches |, Il, ll / Despensa*/
basculante d i
01 1.80x 0,60 n i " Rouparia/ Lavanderia e Sanitérios
aluminio e :
administrativo
basculante, de
o1 : I )
3,00x 0,60 ool Sanitérios Infantis
de correr, de
0z 1,20x 1,20 aluminio Secretaria & Copa funcionarios
basculante, de
1 ! i
.80x 0,90 i Creche lll e Sala Multiuso
de comer, de
2,40 1,20 : ireca
' : aluminic ol 2
de correr, de
320x1.20 B i
2 it Secretaria / sala dos professores
de correr, de
1 ;
0 3,00x 1,80 kit Creche Il / Pré-escola
de correr, de : : :
3.,60x 1,80 el Creches | e |l f Multiuso informatica
de cormrer, de
1,80x 1,80 !
,80x 1, A Pé-escola
2.00x 1,05 of ool ge Secretaria
aluminio
2.20% 0,60 de r:nrrer de Sanitérios infantis,_ Creches |, ll e
aluminio Almoxarifado
02 0,90x 1,20 Bl R Lavanderia/ Lactario®
: : aluminio :

Ferragens para Portas em Madeira

Macaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente

35
35
35
35
137
16

Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente

Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVIO-55 ou equivalente

Gilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

Dobradigas, La Fonte, ref. 85 ou equivalente (3 por porta ou 2 por porta para PMES)
Tarjeta livre-ocupado, La Fonte, ref. 719
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7.5. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacio
Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Ministério da Educacdo

T

TIPO1-ARQ-MED-01_R00
TIPO-ARQ-ORG-01_R00

Memorial Descritivo de Arquitetura
Planilha Orcamentéria

PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA — 35 pranchas

Noeme do arquivo

TIPO1-ARQ-IMP-GER0-01_R00

TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R00
TIPO1-ARQ-LYT-GER0-03_R00
TIPO1-ARQ-LYT-GER0-04_RO0O
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05_R00
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-06_R00
TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07_R00
TIPO1-ARQ-FCH-GER0-08_R00
TIPO1-ARQ-PGP-GER0-09_R00
TIPO1-ARQ-FOR-GER0-10_R00
TIPO1-ARQ-COB-GER0-11_R00
TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12_R00
TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-13_R00
TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-14_R00
TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-15_R00
TIPO1-ARQ-PCD-GERO-16_R00
TIPO1-ARQ-PLE-PRT0-17_ROD
TIPO1-ARQ-PCD-RFR0-18_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-19_R0O0
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-20_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-21_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-22_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-23_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-24_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-25_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-26_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-27 RO
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-28_R0O
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-29_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-30_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-31_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-32_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-33_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-34_R00
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-35_R00

Implantacso

Planta Baixa

Layout

Layout

Cortes

Cortes e Detalhes

Fachadas

Fachadas

Paginagao de Piso

Forro

Cobertura

Esquadrias - Detalhamento

Esquadrias - Detalhamento

Esquadrias - Detalhamento

Esquadrias - Detalhamento

Detalhes

Portao e Muros — Planta e Elevacao
Complemento para Regibes Frias

Ampliacio Bloco A - Fraldario

Ampliagao Bloco A — Lactario e lava maos
Ampliagdo Bloco A — Solarios e Almoxarifado
Ampliagéo Bloco A — Sanitarios PNE infantil e adulto
Ampliagéo Bloco A - Creche I-1e2 e Amamentacio
Ampliag3o Bloco A - Cozinha

Ampliacdo Bloco A - Cozinha

Ampliagdo Bloco A — Despensa, Rouparia e DML
Ampliagéo Bloco A — Lavanderia e Vestiarios
Ampliacéo Bloco B — Sanitarios Infantis 1 e 2
Ampliacgo Bloco B — Sanitarios Infantis 3 e 4
Ampliagdo Bloco B — Sanitarios PNE e professores
Ampliago Bloco B — Solirios

Ampliacdo Bloco B — Creches 11-1 e 11I-1
Ampliagio Bloco B — Creches 11-2 & 111-2
Ampliac8o Bloco B — Pré-escola

Ampliagio Bloco B = Multiuso

TR A T
1:125

1:75
1:75
1:75
175
indicada
indicada
indicada
1:75
indicada
1:75
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
1:75
indicada
125
1:25
1:25
1:25
128
indicada
1:25
indicada
indicada
indicada
i3]
1:.25
1:25
1:25
1275
1:25
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PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURA — 28 pranchas

Estrutura de Concreto — 16 pranchas
Nome do arquivo

TIPO1-SFN-PLD-GERO-01_RO0  Opgéio 1 (Blocos) - Locagio de obra e planta de indicada
cargas

TIPO1-SFN-PLD-GER0-02_R00 Opcao 1 (Blocos) — Detalhamento de blocos indicada
TIPO1-SFN-PLD-GER0-03_R00 Sapréig 2 (Sapatas) — Locagéio de obra e planta de 175

TIPO1-SFN-PLD-GERO0-04_R00 Opcao 2 (Sapatas) — Detalhamento de sapatas indicada
TIPO1-SFN-PLD-GER0-05_R00 Opgéo 2 (Sapatas) — Detalhamento de sapatas indicada
TIPO1-SCF-PLB-GER0-06_R00  Planta de formas nivel 0,00 175

TIPO1-SCV-PLD-GERO-07_RO0  Vigas nivel 0,00 indicada
TIPO1-SCV-PLD-GER0-08_RO0  Vigas nivel 0,00 indicada
TIPO1-SCV-PLD-GERO-09_ROD Vigas nivel 0.00 indicada
TIPO1-SCV-PLD-GERO-10_R00 Vigas nivel 0,00 indicada
TIPO1-SCF-PLB-GERO-11_R00  Planta de formas nivel 3,10 1:75

TIPO1-SCP-PLD-GER0-12_R00 Pilares indicada
TIPO1-SCV-PLD-GER0-13_R00  Vigas nivel 3,10 indicada
TIPO1-SCV-PLD-GERO-14_R00  Vigas nivel 3,10 indicada
TIPO1-SCV-PLD-GERO-15_R00  Vfigas nivel 3,10 indicada
TIPO1-SCV-PLD-GER0-16_R00  Vigas nivel 3,10 indicada

Estrutura Metalica — 12 pranchas

T T R

TIPO1-SMT-PLE-BLCA-01_R00  Estrutura da cobertura e elevages — Bloco A 1:75
TIPO1-SMT-FOR-BLCA-02_RO0  Estrutura de forro — Bloco A 1:75
TIPO1-SMT-PLE-BLCB-03_R00  Estrutura da cobertura e elevagdes — Bloco B 1:75
TIPO1-SMT-FOR-BLCB-04 RO0 Estrutura de forro — Bloco B 1:75
TIPO1-SMT-PLE-BPTC-05_R00  Estrutura da cobertura e elevages — Patio Coberto 1:75
TIPO1-SMT-AMP-GERO0-06_R00 Ampliagdes das tesouras indicada
TIPO1-SMT-AMP-GER0-07_R00  Ampliagdes das tesouras indicada
TIPO1-SMT-DET-GER0-08 RO0 Detalhes indicada
TIPO1-SMT-COB-BLCA-09_R00 Planta de telhas e elevagdes — Bloco A 1:75
TIPO1-SMT-COB-BLCB-10_R00  Planta de telhas e elevacdes — Bloco B 1:75
TIPO1-SMT-COB-BPTC-11_R00  Planta de telhas e elevagbes — Patio Coberto 1:50
TIPO1-SMT-DET-GER0-12_R00 Detalhes indicada
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PRODUTOS GRAFICOS — HIDRAULICA — 28 pranchas

Instalagdo de Agua Fria — 11 pranchas

| o dommivo | e N

TIPO1-HAG-PLB-GER0-01_R0O0 Planta de langamento da rede 175
TIPO1-HAG-PLB-GER0-02_R00 Planta de langcamento — indicagdo isométricas 175
TIPO1-HAG-PLB-GER0-03_R00 Planta de langamento — indicagdo cortes 1:75
TIPO1-HAG-MOD-GERD-04_R00 Detalhes Isométricos 1:25
TIPO1-HAG-MOD-GERD-05 R0O0 Detalhes Isomeétricos 1:25
TIPO1-HAG-MOD-GERD-08_R0O0 Detalhes Isométricos 1:25
TIPO1-HAG-MOD-GER0-07_R0O0 Detalhes Isométricos 1:25
TIPO1-HAG-DET-GERO0-08_R0O0 Detalhes - cortes 1:25
TIPO1-HAG-DET-GER0-09_R0O0D Detalhes - cortes 1:25
TIPO1-HAG-DET-GER0-10_R0OO Isométrica geral indicada
TIPO1-HAG-DET-GERO-11_R00D Detalhes — Castelo D'agua indicada

Instalagio de Aguas Pluviais — 4 pranchas

T T T S B

TIPO1-HAP-COB-GER0-01_R00 Planta dos pontos - cobertura 175
TIPO1-HAP-COB-GERD-02_R0OD Planta dos pontos - deslocamento 175
TIPO1-HAP-DET-GER0-03_R00 Detalhes — pontos de transigio 1:25
TIPO1-HAP-PLB-GER0-04_ROD Planta de langamento da Rede 1.75

Instalacio de Esgoto Sanitario — 7 pranchas

TIPO1-HEG-PLB-GERD-01_R0OO Planta de langamento da rede sanitaria 1:75
TIFO1-HEG-PLB-GERD-02_R00 Planta de langamento - Detalhes 175
TIPO1-HEG-DET-GERO-03_R0O0 Detalhes 1:25
TIPO1-HEG-DET-GER0-04 ROO Detalhes 1:25
TIPO1-HEG-DET-GER0-05_R0O0 Detalhes 1:25
TIPO1-HEG-DET-GERO0-06_RO00 Detalhes 1:25
TIPO1-HEG-PLB-GER0-07_R0O0 Planta de langamento dos pontos de ventilagio 1:75

Instalagdo de Gas Combustivel — 1 prancha

T S e T

TIPO1-HGC-PLD-GERO-01_ROO Casa de Gas - Detalhamento indicada

Sistema de Protecdo contra Incéndio — 5 pranchas

BT R S B

TIPO1-HIN-PLB-GER0-01_R0OD Planta de lancamento da Rede 1:75
TIPO1-HIN-PLD-GERO-02_R00 Planta de langamento e detalhes indicada
TIPO1-HIN-PLD-GER0-03_R0OO Planta de langamento e detalhes indicada
TIPOC1-HIN-PLD-GERO-04_R0OO0 lluminagdo de emergéncia e sinalizacio indicada
TIPO1-HIN-PLD-GERO-05_R00 Extintores de emergéncia 175

.FU NDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAD = FNDE
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PRODUTOS GRAFICOS — ELETRICA — 12 pranchas

Instalagbes Elétricas — 110 V - 3 pranchas
TIPO1-ELE-PLB-GER0-01-220.127 R0O0  Planta de distribuicio da rede elétrica - 127V indicada

TIPO1-ELE-PLB-GERO0-02-220.127_R00 Quadro de Cargas e Detalhes — 127V indicada
TIPO1-ELE-PLB-GER(-03-220.127_R00 Diagramas — 127V indicada

Instalagoes Elétricas — 220 V — 3 pranchas

TIPO1-ELE-PLB-GER0-01-220.127_R00  Planta de distribuicio da rede eléfrica - 220V indicada

TIPO1-ELE-PLB-GER0-02-220.127_R00 CQuadro de Cargas e Detalhes — 220V indicada
TIFO1-ELE-PLB-GERD-03-220.127_RO0 Diagramas — 220V indicada

Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas — 3 pranchas

TIPO1-EDA-PLE-GERO-01_R0O0 Planta Baixa 1:75
TIPO1-EDA-COB-GERO-02_R0O0 Planta de Cobertura 1:75
TIPO1-EDA-DET-GERO-03_R00 Detalhes indicada

Instalagbes de Climatizagdo — 1 prancha

TIPO1-ECL-PLB-GERO0-01_RO0 Langamento da rede 1:75

Instalacdo de Cabeamento Estruturado — 1 prancha

e e e

TIPO1-ECE-PLE-GERO-01_RO0D Planta de langcamento da rede lo6gica

Sistema de Exaustio — 1 prancha

TIPO1-EEX-PLC-BLCA-01_RO00 Planta Baixa e Corte indicada

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDLFEACELG —FNDE
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QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI

| | _ COMPOSICAO - BDI PARA EXECUGAO DE OBRAS CIVIS o
ITEM | . DISCRIMINACAG | .
u-"r[)
A Administragdo Central 4,00
I R Riscos 0497
| 3G | Seguro garantias 0,80
|
i DF | Despesas Financeiras 0,59
i L Lucro Bruto i
| | impostos 8,65
| RIS 0,65
COFINS 3,00
| 3.00
| CONTRIB. PREV. SOBRE REC_ BRUTA - GPRE | 200 |
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P nistén 5 15
FNDE &emsz Ministério da Educagao \ o,
-
e ProinBancla - Tipe 1
Prego base: Sinapl mar Gom desonoragaa2015
| B0l z4.80%]
Planiiha Orgamantaria (Resiemo)
Servigos do implantagie [ANEXGD) un T im 7102544 |
Edificagio principal do Prolnfincia 1 un 1,00 1.060.996,10
Walor Total 2,032.021,54
mem | coowo | eonte DESCRICAO DOS SERVIGOS owo.| ouar. | PRENTER PR BNEST | varones)
¥ |seAvicos PRELIMINARES ES,TT
1.1 4RI SMAP  |Placa da abe - padrio Govemo Federal s £00 281,18 3509t 2,908 48
1.2 C2u5 SEINFRA  |Instabscin provstna oa Agus i 1,00 Bre,33 1.098,14 1,016, 14
1.3 TARGOD SIMAPT | Instrdacho provisdeis de snongi ekérica em haixa tenglo ur 1,0 1,355,068 1,681,111 1.691,11
14 Craay SEINFRA | Insiningées provisdrias di asgols un 1,00 206,00 257,03 257,00
15 | 7M0SO0 | 5INAPI |Banaubes proviceios (depdsto, escrini, vastinn ¢ refotos) com psa Gmentado m 40,00 26556 %5, 16 13.406.52
1.6 TAOTTIO0Z SIMAPI  |Lecho do obira {emecucia de gaturia) me 151023 3323 4,05 8. 22215
1.7 C2250 SEIMNFRA, | Sondagam de amena {um fura de 7m a ceda 200 m7) m o4G,00 5057 83,11 31.534.24
1.8 TAZINO0T | SINAPT  [Tapume de chapa da madeis compensata, Gmm (402, 00m, frenta oo terrena) m? 800 4345 5423 4,238,085
‘Subiodnl J2a50,77
z [movimERTO DE TERRAS PARA FURDACOES 1170544
21 THAE SMAF  LAtare apioedo em camadas de 0,20 m eom mataral angilo - arenaso (enine haldrameas) m* BAT 5,06 7,31 p Pl
22 TasIT SINAPT  fEscavagio manual da valps s quakjuer lamend sacedo acha abé r;.-1,51:|-n m* 146,87 3,66 2053 4.536,73
23 | 7o | siNam  [Reguisizagio e compacacin do ko de valas e 90,47 10,76 13,43 4.100,98
24 roasn SIMAPY  |Rentemo aploadn de vala eom il da chra ™ a8,77 156 1,87 194,76
MURETA
25 | 7osiT | BINAPI |Escavara manual dr vakes om qualquer bevmeng eacetn e @i h1.50 m " 1.6 Py 2953 532,40
] ThddH SINAP  |Regularagio e compactacio do fundo de valas m 17,74 1T 1:5,;1:'. 38,22
27T TR0 SINAP  [Reaterra aplosdo de vala com matadisl da obo m* 6,39 158 187 12,01
CASTELD DAGUA o
*B TH5ITH SNART |Escavaho manual de valas sm gualguar s el rocha ol n—1.-m mi m? 570 23,66 2651 170,67
28 | 784441 | SmAP |Reguirizacha e compaciache do fundo de vabs = 1296 T nTe 13.43 17403
210 FOSH) HMNAPT | Faetario apiaaso de vals com malerial do abra mr 1,06 1,58 .97 209
Sartstotal | . 11.785.44
3 HOAGOLS 10520686
CONCRETO ARMADD PARA FUNDAGCOES - SAPATAS -
a1 TIROTIE SINAPI Lostro di comereds rugre (e=1,0 om) - preparo mecines me T, 5T 16,50 059 224391
3z TH007 SIMAPI |Frma o imadedra comum para Fundagies - reaprosaiamanls 10 m* 183,58 1088 2482 4,505,180
i aasi AR Tn;ﬁ;mm Diarn, 6.3 (1/4) & 12, Srnmd 1/2) -Fomeimeniokone porda de 109} - 130209 s 50 12.106.21
a4 TEazz | Smes m;;:uw Rl Ehlin 3k & Reri-Fonpckmanisioons piean dec (0] takimH |+ 151,54 73 915 1387, 18
A 741383 SINAPI  [Conoreta para Fundagio foe25MPa, mohanda prepar, langamenle, adenaamento. ' 2538 ATaM 468,02 11.818,16
CONCRETO ARMADD FARA FUNDAGDES - VIGAS BALDRANES - 000
16 T400TH SMAPY  |Forma de mecdairs eomum para Fundacfes - reanrovailamats 100 i e TOTET 18,89 24,52 AT 566,29
S e e mﬁﬁ;ﬁ:ﬂ D, 6,3 {14) & 12, 5mm(1/2] -Fomucementalcors perdn de 10%) 3 e 4 T B
38 Tinene cijaps  |UmarBe doago CACGD Deam. 34 o 8,0mm-Fomucimentoloorte perda de 109%) / tobra ¢ % sz 743 S1E 504488
Coincags, )
39 7413813 SINAPE | Concrato para Fundisgio fck=25MPn, Inclulnrio prapam, Bncamendo, adonaamenlo B 40,63 aTa A A6, 02 190074 02
FUNDAGAD DD CASTELD D'AGUA ) =
310 | 741562 | SINAPI  |Estoca a raco fbrata) =30 cm cam concral k=15 Mps (ser armagh] <7 m m 56,00 A1 88 56,1 113657
311 ‘?'}!Ig?ﬂ SIMAPI | Cote ¢ ropan om cabegs do sslscs [Fi] 12,00 3318 4141 496,90
g b TAHTH SINAP|  |Lostro de concrelo magnn, e=3 0 cmereparo mecinico m* 12,86 S 0,59 5T
313 TADOT SINAPI  |Foema do inadeira comum parm Fundpdes - resgroveitamenta 10X e Fan 1550 482 1?3'__?';‘
BT TI000N | SIMARI  |Amaagho sps CA-S0, pars 1,0 de conprele un B.4E =N As 262,00 2280, 77
315 741380 SINAPI | Concreto fok=2588P0, inchulndo prepan, lancamensa & adensamail, " 471 aras 4BE0Z 2,194,853
MLURETA - BLOCOS -
A6 TA1SET FNAPI |Esface o trado (broca) d=30 om com concreta fok=15 Moa (sem amagia) - T m i 52 50 44,88 58,01 2.&40;
A7 7T SMAPL |Lasina da eoncralo magr, u-ﬁ:l:l CTPrepaO AN bod e 2rar 14,50 20_5'.11_ 575,96
348 | 7AOTEN | SINAPY |Fonma de mideim comum par Fundaghes - reaprovetamenis 53 o= 2120 12,69 248 5
119 Mgz | cmap mffmw'nmﬁ“m” 12 Sen(1i2) -Fomecmenininorts pards da 10%) | 3435 7,45 8,30 HI 47
520 | 7oeazz | smiap [YTOPRDd8Aa DAAH Dl 2.4 w8 0mm-Fomackneninfoarte peeds da 10} fdobias | L £l 7.33 8,15 34878
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3 TA138 AP fConcraio memmxinﬁck-‘?suPa.uduinmmmro.hmm. sderEamenio m* ] 19082
MMEEI&JHGMEALB‘R‘AH‘E
322 T4 Siear Errem de madein SHTANT paa Furdagies - reaprovesmmenta 0% m 2849 149,89 2482 FOF.20
az | Tagsaz | swem [ o '3'“!‘*‘" Dom. 6.3 (114) & 12.5mm{1/2) Fomedmentolconie parda de 100} | - g 2.8 745 2,30 584,91
a4 Facazm SBIAR w;;.sa:w ngo CA-E0 Dinm. 34 aﬁ.mmm-F-:rrr-ummmfww perda de 10%) ) dobra | ke 26,02 723 a5 24535
125 TATIBGE ] SINAPL  |Cancrato para Furdagda fok=2 5K, inchuinde propan, kg i, adensamenis. | m 1,52 37341 46602 Tou34
Subybotal 105.286 06
P SUPERESTRUTURA | T ﬂl-ma
CONCRETO ARMALD - PILARES
4.1 84220 SIMAPL  [Fomma em chapa de madeirs campenarda plastificaia- Flaras e 45,20 o ¥ 2708 13.148.50
teracio apy CA-S0. Diam. 0,35 (1449 & 12.5mm{12} Famecmentaicorte perda de 10%)
4.2 TAAEATE SInearl |, f 5 v ] 173055 745 .30 16.0849,96
43 730ez2 | SNARI m“""’:;;'_'"“ G0 Diam 34 a 6.0 Formecmeniolcans perca i 10%) 07 1| - yg B2E 739 815 575317
4.4 741385 SmAP | Comoreio Bombesdo fok=25MPa, nduinds preaan, Jargamento & adersamesio. m 25,19 arsa AE6, 02 1473892
COMCRETO ARMADD - VIGAS
] ; =
45 Ba2z0 smel [ 1";1‘1“"" cormp, pssiicat 12mm i Esinlles carel Montagern Esaorameri " Tia44 242 2788 19.960,15
Aemachn apo CASD, Diam. 8,3 {1M) & 12,5men(1 12} -Fomasnaniaieene pardn de 10%)
48 TAZEAM2 SINAFL | enn ool . kg 145273 r45 930 I-U.‘:H'»Zi
a7 1380212 AP mﬁ.;;om agn CAdE) Demn. 3.4 & & Dmm-Famemenbparte perta s 1115 [ dobra ki &81 18 7 815 543005
4.8 TA1IT SIMAPY | Concraba Borheado o= 25MPR, meluEnca pregan, |ancamenls 5 Sdensamenis. m? 41,789 3341 A5G N2 16,195,189
CONCRETO ARMADD PARA VERGAS
Warga & coniruerEs pré-moldada em ceoretn snada Tok 1EMps - 10x10cm,
5 40 3801 BMAPL | e proie, ™ A0 13,57 16.94 4 435TR
CONGRETO ARMADD - MLUEETA - PILARES
440 4290 SIMAR Ewnmhmmp.pwsﬁ:am 12w [ Esindura corie Mantapenl Escoramental o T ap T 798 4330
411 7435412 SINAF _?rma.n;..'&lu mc.;gn. Ciarn, B3 (1M} & 12 Gemmi 112 -Fomecimenioloaita pesia e 1%} - aauz 745 .30 45341
iz | T | gbee Pesese A0 Diam, 3.4 3 6 dmm-Fomegimenioloorie perda ds 0%} 1400 | g 20,36 733 9,15 186,25
X —
&,13 T413A sigapl | Concreto Bambeada fek=25hPa, Inchindeo preparno, Bangameria & adensamento. m* 0A0 7343 456,04 aT2,B3
Subsatal| 10025213 |
|_ 5 SIETENA DE VEDAGAD VERTIGAL INTERNO E EXTERNG (PAEEDES) B4B522E
ELEMENTOS VAZADOS 2
51 e L ‘1:4':'”"9"[ S pr—— T B 5,14 9681 120,94 £21,65
AL VEMARLA DE VEDAGAD
Abvenar o wedagho de 12 vez am lijkas wawm[dlmNﬁmnmmasmgm]: £ )
AR % = S 02 3T 36,153,089
52 grama 1 | amantaments am amamassa na rags 1-2:B ({cimerie, cal & argia) pam parcta Blema m v % "
; ] i [ :nai inatn:
sa | 7asase | swes T;‘;‘;‘;“Mﬁ sl ki ?n*"m’:“f.‘?ﬁ i nomins® | me 17 54,37 67,85 465,26
Abpsnnnia di wadaga hurumtﬂemmm'nmmuwmnmﬁmir 1t T -
54 ar4at SRR | manc sm i e tracn 1248 (cimenha, cal i arsia) para & i e 4TS 41,24 5147 253045
& Encunhamesitn (pperks 62 alvaninrea) em bk Crrlmess maeigon 8, Tafcl om 1 wez i
S i i BiNAM (esp 19Em iz o ANGAMESEn Ira|;u1:£:ls{r:|rrmlumdn arsia) i 50,58 &7 14.56 Tada0
sE TagIT SIMAPI w::;:dnﬁ:l-mms:mm e gamnonmuapmuadem polite aasrntang - 53,63 FaE.I0 an6.a1 20,283 58
ALWVENARLS A MURETA
. Alpenana de vedagi de 172 vez em ijebers, cevamicos g 08 furos [dimarsdns raminss 3
LT HT4am S ¢ -
- ] APl oy cy10]; Resenlamentd £ Orgasnasss il trage 1328 (cimento, cala areda) m TN i) AAR GraaT
Subtatal] B4.852,26
& [esquaprins 27009741
|pomTAS DE MADEIRA g
- Farta ge Mesdeln - PM1 - 70290, felha i3 com chas mintalica, nchise
Bt TIVE simap)  |Lor o o asha eTngans. un 10,00 0,61 s e 4.738.05
Pt do Madain « PR _ RO H0, com venegiana, inclugd s, Coniorre: 5]
Bz raoons | SR | e lerragh! peoje m 50 B2, 54 109207 5090,35
= Fora de Matera - PMG - 80x210, barra & chepa maotslica, Incluso faragons, conforme :
6.1 s | BR[O o esquadrias S un £00 07 57 353,85 153534
s pom.u.m-lm.nu-anxzw.mlmlnnmmmamw a1, inCRISD befr
r] T 4] i, 17 N,
| s a1 st | e prosso ge wscuadcias ean un 6,00 w7 57 30385 2.203,08
ot de Madeia - P - Bz 10, comn barm o chapi motaca o vaor, inchiso limgans.
£5 TIHNS smar | it di ouqud et un 10,00 307,87 11 85 AYIAAT
8B Pora do conpedkanca da madelra - EME - B0x1 00, frlha Re rewistidn com barminad
i MERCADD |1 minien, induso farmgens, confaome prajts do squadrias mn 16,00 o950 TA0 1.484,10
a7 MERTADD |Chapa matabies {aluninin) 005 1mem pass 80 puns-fnmmmnmm;an e 1120 Fi] A 387,80
FERRAGENT E ACESSORIOS
[ TAOTNG SIMOP| |Fechamura de ambuli completa, por poas inkemas = 5100 | SE26 T3 386384
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Orgamantiria - Pro|

PORTAS EM ALUMINID
Farta o abrir - PA1 - 10010 em chapa de Slmmn o weneziing- confomm: projeto de e
849 THITI02 SINAFT wsquadrias. inclusive o m? 231 568,53 8,53 1.134,00
610 | raorimaz | sweap [Foriade donrBe2 oA 1“""“"‘”"‘“"“""'"“"“‘*'"“ ke conftina predde. | 168 554,53 o853 119200
Prorta de a00r - PAS - 160:2 10 @m chapa de aleminio com vidnegiana- conforms projiio 5 3 £
B FAOT 1002 SIMAP] 18 s aIACHaE, nchisive forragens m 672 S66.53 TOE.53 4. 765,01
6.12 GROS0 SIMAPI  |Poma de comer = PAL - 4506210 conforme projelo de esquadnas, nousive lenegens m? 1340 435,58 54350 E1.644,63
£43 25D SIMAP] mpmﬁm:;mr- B = 24020 i wadno - conforme prajeie di esquadiars, nduaive - 504 43555 543,60 2 TIB7E
Eid Z40TH00E QIMAR ::':;?" - PAR - 120x185 - vermaziana- corforme prajin do esquadias., inclushe e A4k 6050 Tom.5a 2150 99
Farta i - PAT - — wanuziara- il de ndrias,
gas | paoriong | smam  [Tormde ;‘:;wm 16RO Ve soetime b e e 525 56853 70853 2.726,01
PORTAS DE VIDRO - PV
£16 T aIrARI Porn de Vides lmperado = By - 1T5x230, com femagons, confolmie progig co i 1,00 1.368,23 170755 170755
e raesaont | -anaam  [Fou ki lamporac - PV~ FIID, 26 abir.com Semaguns, coekime proedo 6|y 100 436823 1,707 55 170756
618 TH2 SIMNAET  |Bandeine Bas de vidre pona porta P2, conforma projeta 175235 w 051 202 61 24l 8E 154,24
JANELAS DE ALUMINIO - Ja
B1% Ba0E2 siniap)  [Jan o A iric - A1, 70125, comgleta confome projote de esqUadriie - o 175 asaz 56 7 oaz a2
.20 b SmAR Janela da Aluminio - 10-02, 110x145, complata confamis pIoE 00 BROUACDIS - o 180 #5478 S5E.AT 90688
B.21 BE010 Sireail  |vidro fioo - JA-05, 1400115, complula confemod projeso de eaquadrias m? 32z 355,35 487 1E 1.800,91
g27 EE052 SiNap)  [Fnela de Akaminio - JA-D4; 140145, complets conforme projeia d6 860N - e 209 458,22 565,07 145074
Gulthalina
B2 i ] SiMAR  |lamala de Alurmkia - J8-05, 200x105, complela confarme propsio e aanuindring - Fixa e 2,10 s 1 49718 104407
el do Aluminis - JA-0B, 710w50, corpluta confomme projesa e esquadris - Maxdm-
6,24 A0 ISP ar - Inchuse dires i a6 m? 200 48583 60632 1.273.0%
: anels de Al - JAGOT, 290675, compieta confamme pregelo da esquadiag - Madm-
B25 TIRCATO SMARL [ e N melor, sura B m? 12,60 AR5, E3 60632 753558
ek dhe AR - JA-08, 210x 100, completa canfomme projela do coguadrss - Mazim- o
626 FaIBOM001 SIMAPY ar - inclusso vidro §a0 incolor, s G n 5 43551 G082 La19.79
T anela de Aluminin - 1808, 210=150. complata corarme Qoo de requidiad - Memme 1
6.27 THA0RE = LU B i e § m? 1890 ME_H.“'-. £06.33 11.459,37
- Janels de Aaminio - JA-10, 1400150, corpike confoemne prijelo de esquadrias - Maxim-
G2y TARCDND BINAPL | o video fieo MColor, BSgeSSUra Bmm i 210 4253 0632 127326
) amels g Ahiirdnio - J-11, 1075, complata conforme peojaba dic eouadios - Maxin- .
629 TASNS00 SinaP o - inchussa vidro s incalor, s Emm nr 5,240 485,83 BOE, 32 3A1878
~ el de Aduminis - 14-12, 420050, coenpleta conforme progeto de esguadsas - Maxim- .
630 TAR0AD HINAP = ki vich B0 Ancal: we i BEA m? BAD 485483 BE 3 5,083,048
Janeds de Aluminio - JA-13, 420150, complotn conli profoto do asgquidris - Maxim- il
B31 TABOHODT SinaPl ar - incho vidno K0 incoior, aspassura Bmm m 12,60 455,83 GO, 32 753050
: Inrsala e Alurinio - J-14, 550100, completa confonms progeta do esguadrias - Midm-| .
632 TEE0BN00 BIAPE | b vidra e ivcolar, s amm " A5 EEILE ] B, 203721
lameta de Aluminio = 16-15, SB0150, completa cordonme projelo de esgquidiies - Manom- o
633 | TIBOAOY | SINARL L ien vide lizo Incolar, aspessita 6 i 18,80 b i 6.3 AL
B3 MERCADD |Tels de: rylon de protegio- fads no esquadiie m* m2a 000 =
WIDROs
8.35 i SBIAPT  Vidro s termpaerade incolor, espeasurn Bmme forneEmanto o instks:ao e 0,70 126,81 158,26 188337
.35 7212 SIMART  [|vidm s temperade incolor, espessure 10mm- fomecimenlo g inslalacia m* 11.40 20281 252 88 2.2 57
837 BES SIMAP]  |Espelho cristal csp. Amm sem moldurs do madeira m* b e 202,55 252 T8 537021
ESOALADRLA - GRADIL METALICO
6.38 MERCADD [Chapa de sea perfurada, inchisive pintura - fameciments & nstalaglo e 145,20 415,00 517,52 TR0 88
5 |Parac de sbrir com gradi metdics = tela & ago gahanzads, inclusive pinkur - N . P
[ ] CALEA SEMFRA . e Ll 11.03 182,78 228 AT 2529,
Subdntxl 270097 .81
1 [SISTEMAS DE COBERTURA 28523083
71 21 SMAP! | Estrutura metalica am tescurss i 1.428 85 168 Bl 130,673,865
T2 MERGADD |Telha Sandidche metakca me 128333 ra,50 88,22 127.326,87
7.3 15220 SiAP | Cumesin am parfl ondufacds da moo Tircado " 83,25 F3,60 41,83 3490099
74 T2105 SINAPL [Calhe em chapa B N 22 desemoid to i 50 om e 158,15 £2AT 53,00 9.&56_.‘3
1.5 T SPiAr  |Rufo om chepa de ogo gaharzade nr. 24, deserdobamenta 2% om m 250,30 56 2691 6085, 19
] Ti622 SIMARP  |Pisgadaira [chapim) am cancrelo m 25820 g2 2638 6.954.69
Subtotal TEETA0.93
8 [mPERMEARILZACAD 5821,
21 TAA06M SINAR |I'npﬁrrmabii.sa{;5{:cﬂ11 tint betumingsa em furdages, baldmmes md TOT AT 766 556 &.821.01
Subdotal 6.921.01
a [REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS IT6ADT 20
B HTETE AP |cnam9mmamrhtia it panedes inbemas, exhamas, vigas, pinbandn & cafos m* 151330 276 344 42,366, 82
p | s | aewe [PrmsensesisiiEmes e T e S ] 202643 1324 mgi|  e7esess

Paging 3 de 15



a3 IS SMAFT  |Emboco pacists par paredes exlemas feco 1529 - prapan manis - espossura 25 cm|  m° EBE.A7 13153 AT, ES AT TT
9.4 TH4E1 SINAFE  |Raboso pars paredas inleriss, exlemas, poricas, vigis, tisgo 145 - espassura DS em | e 2.028.45 13,64 17.02 #M.52074
Reveatimanio cerdmico da pardes PEL I cerfimica 30 % 40 &m - ind. rejunta - N ’
a5 gravz SINAF] confom p Qe e 7,61 46,73 58,32 3758883
. Revestimento cerdricn de parndns FEL IV - cerdmics 10 10 cm - ind, rejuna -
L] BT267 SINAP] ool projngs - azul ! it aH 41,12 51,32 47264
[Rlerwestion oo d - 1 1 - i 4
67 BT SIMAT] wmmm%::ammaﬁlw ceriimich 10 s 10 ¢ - incl. reunt aE T4n 4112 G142 386,37
Fesestiment cordimico de parades PE| IV - cerdmica 10 x 10 om - el reuis -
48 7 SIMAF f
ara |contorme praiets - branca m 15,17 4142 512 TTRL
R I o onrd i des PEI IV - cendmicn 10 % 10 am - ingd rejurie -
B I
i B 8776 SiMAP AN o m 138,50 41,12 51,32 7004 07
210 T3EE SINAF | Fioda moso am madeis largum=10om) m 191,30 11,88 14,835 283626
11 CAEM SEINFRA  |Fomo de gessa acanonadd estuturaio = montagen & rsstacin mt 480,05 43,103 54,86 722352
012 sereapg |Fome em b mingtal remevival (12506625 18men) apoidn sobre pertil metile T~ m a8,aT £, 76 7583 55,583,01
Inarsca Z4mm
Susbitotal) ITEAZT D
10 lmr-,tu'uem_éni’mmzm (PAVIMENTAGAD) ATTITL40
A TagOTa SINAF | Confropizo £=5, Dem e 11580 24,98 31,15 6954 64
M.z BTRSA SINAFL [ Camsads regularizodomn e=F Oem m 1,159,70 15, B 4,79 20.409.99
10 FACITO0E SIMARI F‘rsu cmentndo decsam pensdn omm acaltamanda lso a53 lem oo jurita pliifis P 386,12 401,55 50,61 19.093,79
acibada 1.2m
0.4 TaHs SIMAPI | Pirfura da barss epaxi sabra pso mn* i i 34,03 43,34, 1.028,10
0.5 67251 SINAP|  |Piso cerimice antidermaparte PEL Y - 40 x 20 ow - inel, rejunbe = conloem projulo m Pl iy 2386 25,55 G707 56
TG arasT SINART P carimica antid e FE W - B0 x B0 cm - incd, rajunts - conforme projals m* 355.53 2368 G55 0,508, 85
0T =185 SHAP  |Piao vindico em mantz e=2, 0mn m 433 GE0E B2 A4 A7 509,70
... Pimpﬂrhmd*mmbwmthlm 03 0em, assendnmentn 6 argomassa
10.8 CABZS SERFRA tlomecimsnic a tnrensa) mi T 1070 . 134,15 3854 40
k Piso podotilil direcional em barmacna integras 30w30em, ansentamento com s A
0.8 CARXE SEINFRA ity : ty s} m* 22 EH 110,70 13,15 313332
10,90 i} SEINFRA | Solwmira em granio cmes andorinha, L=15cm, E=2em m 20,00 5243 5,43 5.586.94
1011 C3285 SEINFRA | Soleita am granito cines andorishe, L=30cm, E=2cm m 1,77 &1,89 102,20 180,59
L
PAVIMENTACAD EXTERMA - il -
T TIBON2 SINAPI  |Pazseis em conoeto desempanads com junln plostics a cads 1,20m, e=7om " 34598 a2 G 40,07 1842 56
A3 TIWITII SIHAPL  |Rampa de scesss em concreto ndio el LS 2822 24,96 HAS 2,06
Pavirnutagio am biooos Filersavada de concretn, o= § Do, FOK J5MPa, amsantados ¥ .
_1 k14 TATRLM SIS ey Ao dis graa m" LT prF 46,01 GTA2 34947
14,15 C4B24 SEMFRA  |Fiao A de alertn em placas or-moldades - 5P m? 486 Fdedn b #9854 436,82
10,18 Cai2d SEINFRA,  |Piso il diracional aen placss pré-moldodns - 5P e 8,54 rem 3,55 TIEST
i Meso fies {guiia) de concresn pro-maoidado, rejuntsdo com mgamasss, Pdundo
107 a2z SIMAPT & R ¢ i m 310 53 43,08 546
1018 TIRG2 SIMAPT  |Colchio de afeds a=10om e T80 8,85 o TaT AT
1019 42381 SINAPY | Grama hatatnis em placas me 368,56 12,58 16,20 5.870,32
Subtotal 170
11 [PmTuRa TIE4E A1
114 C1207 SEINFRA  |Emassaments de peredes inbamas com massa soilica - 02 dembice e 20245 11,80 14.44 sl
11.2 Aaag SMAPT  [Pintura am Blex acrllice 02 damdos sobra paresdes intemas, axlamas me 2755 B.51 10,82 28.838,00
11.3 s SIWAPT | Pinluera om lates PR 02 demdios sobre et m 498,03 751 9,37 468778
114 THOEND SINAPL  |Pintura am asmaite sntdlion 02 demos om esquadias de macars i 107,10 17,25 21,53 230585
11.6 065N SIMAPT | Pinturs am asmadle sinkdtioo 02 demios am redames do madein m* 19,13 17,34 21,64 413.98
116 TOMRN SiaP| Piriurn apex - 0F dembics ™ 172,17 AT 47 05/ 825523
Gublotal 7384611
12 INSTALAGAD HIDRAULICA ITI0,07
TUBULAGOES E CONEXOFS DE PVC RIGIDO B
121 Agen SINAPL [ Tubo PYC solddval @ 20 mm, farmecimenic o kstalapio m 36,78 465 5,80 21344
22 Bt SINAPT | Tubo PYC soldivel @ 25 mm, fomecimernts s nstalagho m N b ey | 4,01 10211
123 Blaay SINAPI | Tube PVE solddvel & 32 men, lomeciments e instalagio m 1547 &84 842 132,40
124 Ao4EG SRAFT | Tubo PYC eoiddvel (50 mem, lomecimento & instalag o m SN 11,58 14,45 BT
12.5 HO450 SINAFT | Tubs PV soldaval 060 mm, lomecmanto ¢ ingbalagao m 42,85 1776 22,16 061,95
126 &85 SIMNARL | Tuba PYC nolddvel 0 f5mm, domecimento & instalacia m 50,33 24,77 angt 1.555 55
127 052 HNAPL | Tubo PYE solddwal @ BSmm, fmesimenio = instailacio m o4 74 06 ETE RAT2,40
12.0 T4 SIMAPT | Tuls PAC solddnesl © 110me, Toresamuonto ¢ matsiacss m 46,40 324 4036 _lamgz
29 | oz | swap |PeSletnsckinvel oom g fum pens calka dgua - 100mn - 4, fomacimint: o w 400 288,70 36155 1448,18
1240 | 7aves | ginap  |PA3PaOrscidavel com Sange Bire para cabia @agua - B5mm - 37 fomecimento ¢ - 400 20795 255,59 100,14
Instadgsio
12 %4 P SINAPI ﬁda:uq_mw soiciarval com Ranigs Furo pana caban dngua - P0mm = 172*, formecmenta o - 100 12 18,70 16,10
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1242 1 AP :ﬂm sal. curio com bolsa-a50a para eqiseo - 110enmm = 47, fomocinania @ i L00
1213 AR P m sol. curin com bolga-rasch par fegistng - Dimm - 17 Bomcimanio = A 300
T T - :‘m ot ourka com Belsa-Ga pars fegisim - Z5mm - 3447, mecknanie & un B0 281 3,43 253,73
1315 a1 S Tmm.mm com bolaa-rasca Peinn rejisiro - FAmam - 17, fornecmeanto 8 a 200 340 424 840
w216 | sosee SRR fm“ 2t Gorm polEa-rosGa pam rego - Sm - 1 1127, fomecimans @ o 46,00 721 8,00 12383
1247 | emetn sapy |[meiadar prE——— L un 16,00 4337 1718 T4 96
12,18 12 SINARL m:’d o com bolsa-nmca parn regstre - TSmm - 2 i lomecimoents & i 400 23 56 2810 11272
1208 | Bees SINARI ﬂ";ﬁ""‘ ot com bols~<0sca para gt - B5 - ., omecinent ® un 4o 3160 .44 16275
1220 Cuaa7 SEiNFRA | Bucha de redugio soid. cuna d2m - 25w, formcamonts & instalagio un 1,00 168 459 458
BETET Canot | SERERA |Buchs te redugsa aahL. carts f0mm - B, Tomegimentn & Inskio un 4,00 10,30 12,85 208,51
222 | Cos00 | SEINFRA [Bucha de redugio sakd. curta 7SI T ——— ut 100 2542 1 A Pyl
1223 CAO505 SERERA lsud-.a S redican G0, curta BSmm - THmen, fomecrmenta B instataAn un 7.00 33,32 41,58 o108
2sa | Cos05 | SEINPRA [Buchade redugso sold. cutm V10MT e, formecamanta & inatlagt un 7an 306 9218 184,35
12,26 Co4a2 cEINFRA |Bucha de recugin soid. langs nimir-Zamm, formedirsnio instals o un 30,00 TN a7 2?&
12.26 Coasd SEWFRA | Buchs fa reducia sold. Iorga Shmm-32mm, lamecimneic & nstalagio un 200 6,04 Bl 1732
1227 CO503 SEINFRA |Pucha de redupio sokd. fanga Bmm-25men, fomesmenio n instalagio urt 500 10,18 1270 43,52
—azn | oz | SEINFRA |Bucha de reduiio sold nga E——————— un 15,00 2188 29,41 4722
12.29 GG GENFRA |Bucha do reduio suld, longa BEmen-Sirmm, famecmenia & instalagao wn 400 23,18 2893 115,71
12.30 AOARS sIMAPl  |Joshe 45 sl - 25men, foemecimenia & instalafio un 8,00 352 441 2643
1231 apa S AR |Joniho 45 sobddvel - Y rnim, forecimento & nstaligia um 200 587 TAE 14,50
1222 Basoy SIMAFL |Josia 45 ackddvl - S0, famacimenia s instatagio un 200 1051 13.12 26,13
1233 BES1S SIMNAR]  |doolha 45 ke - TSmm, fommadimantn ¢ inslniacad ur 2,60 58,19 TIANT 147,74
12.34 F523 SINAPY mﬁMﬂ-Hhmhmdmehmw uh .00 BT 20 BAET AGFT3
12.35 ROILE SikaPl  |Joebo 90 schidval - 20mm, Tamacriento o inslalaghn un 300 441 5,50 1651
1236 nE357 SAFT | dostho B0 soldiue - a5, fornecimenlo ¢ instalaga ui 151,00 54 650 95151 |
1297 BRIET GIMART | dorin 9 solidvel - 32mem, famecimenis & ingtalaho un 2,00 719 097 2642
1238 s SIMAP|  [Jnelha BO soldaval = S0mm, formecimento o instalacko un 2,00 593 1,44 253
1229 E4HE05 SNAFE  |Jouiho B0 soldival - B0mm. famecimentn & netalagio un 11,00 B 3390 7285
4240 BAEZT SiMaPl  |Josi 50 soiddnoe] - Thimem, foemasimento & Instalagho un 2.0 ara 1, A 216,18
1241 il SIMAPL | Joatha B0 solddnel - B, formadmenio & nslalacia un 40,00 BT 108,08 1.09&&
12.42 EDGEE SIMAR | Jouino B sckdivel - 190mm, femedimunto o instalagia un 7.00 13I8 4153 200,73
1243 | BEBas AT |dostvo g redugo 50" soldavel S2mm-25mm. fimecinen = — un 30 1060 70,62 6245
1244 B2 SRR | boeing 30 soidnvel com rogen 20mm - 10z°, foerspmendo ¢ instalagic un 6,00 540 6,74 33,70
1245 20T SINAPL  |Jooko BF seldavel con bucha do o - 25me - 347, forreimenty o rretalagho um 00 10 1249 BTAS
1zA6 pEAS P mmwuwwmbummu-ﬁmﬂf.mm»n = a0 1E.6E aa7 1894 1
1247 R SIMAP] Lo soldivel oom mEcn 25emm = 34" uni 15,00 v 344 51567
12,48 EE SINAFT L dhe g Boldwed com bucha kAAc - 25w - 172, fomecimento ¢ instalagao un 140 6,45 BE 112,69 |
1248 BERNS SINGPI  [TE B0 soltives! - 25mm, forneciminto o inslakho un 37,00 728 2,08 33618
12.50 E3442 aAMARL [T 90 soldived - 33mm. fameciments @ Instalagao un 100 8,18 2t 10,21
1251 B3G5 EAFL  [Th 50 salddval - SOmm, omecrans inslalagda un 13,00 14.56 18,17 236,22
1282 ot e SIMAPE T 00 sotddyvel - Bl fameciminia e rstlogio un 1200 68 4850 563,05
5 BOGRG EAR | T 00 sokddawd - TSmm, fomesmant & inslalagia un 3,00 455 45,61 136,84
12,54 o] SIMART|TE 8 saldivel - A5mm. famecimess o nstilgio n 1 an 55 4551 41053
—— | sess | SMAPI [Ta G0 solvel- 110, forecmentd e insiiagao un 200 53,45 E6.11 13341
1256 BEEYT GIAPL [T e radugdc 90 seldavel - 3mm - 25mm, farneciments a nstalacio I 00 6.0 11,48 WA
1267 EOEZT SIMAPL | T8 de recuglio 90 soidavel - SO = 25mn, [omacmanto 8 insiakacio i 2300 14,70 18,35 512,68
1258 Bgal TINAE [T e redugio S0 soklaeed - S0mm - J2mm, fmecineric 2 instalagdo uri 1,00 273 28,37 237
42.59 FIE SINAPE | Tik de rechipiio 90 solcavel - T - LOmm, formecmenio & inslalagda un 11,00 47 81 GRET 55l 34
1260 AWEI0 SIAFT ‘[&demdupmsnmuum- Thmm - Gimm, famacmenda & instalagin un 5,00 47 81 54,67 20833
1281 BEHA2 SIMAPT | Th o0 rotugie 90 solsal - St - B0mim, famecmisnie 2 netatagio un 0 M35 114.00 570,02
1262 BEEIE spaP | Te de rodugo B0 eakdave - ASimum - TS, formacimienio o instatacha un 200 at,35 114,40 a0
12,63 e SIMARL ;r_a ra:l--_@owmml e bk bnla B cerral - Z5mem - 157, Fomescmmenk & i i S i T
1284 AT SiMARl [T solgaved com bucha fetlo bolnn central - P5mm - 347, famacEnenD & instalacan ury 3,00 16,55 0,40 121
1265 etk ] SiMAPt | T soldavel som rosca it cantral - 2imm - 12 un 100 L3y EA L] 7B
1266 MERGADO [Tubo de descarge VOE 3. fameckmiente o irslalaio un .00 7.4 2,04 34,92
1287 MERCADD -'lr'll';:] “‘EW“’““ ErBmn GO Canups para v santars. Gmecement & un 24,00 2346 20,28 76123
TUBULAGDES E CONEXOES - METASS
1265 | TRATOA SRR [Rewilis de ostor 12, tomecimantn e Frialacio u 1,00 11,00 126,05/ 126,05
1289 TATTAN SIMAPI lmm e qrveta COM CARapls cromda - 167, I‘L';T\m:hm.ltl  inatatagho un 1,00 137 .. 171,485 471,45
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Y z 5 - - PR UNIT. PR UNIT.
mEm | comco | FONTE DESCRIGAD DOS SERWIGOS unm. | QUANT. E&‘W mﬁﬂﬂ v
12,50 MERCADD Hegsiro asiora borbalebs bruis FWE - 1027, fomeomanio o instalacio un 1,00 42,18 L2 54 Llnd
12,71 7418101 SINAFT | Reguirg Bigls o gavala 2%, loemesrmonta o malabes:bo un .00 120,41 150,27 1.20217
1272 7401 | SINAFI |Feqhir bro de pavets 2 112, lomenmenta o instsiacho i 200 12041 150,27 300,54 |
12,073 r1ran SMART Hegeiro bruln de gavets 17, fomecimenta & nstalysho un .00 405,02 S05 A6 1.0153
12,74 TATR4H SIMAPY | Figisten biule de gavila 347, Smecinets o dstalagio un 2,00 55,15 62,83 137,85
1275 Ta1Tan SINAFT ey kst irute de muma‘_wmm @ inatalahn Rl 2,00 BTT.IT B45.73] 163047
1276 T4ITS SIMAPL  |Rigitrn die gavits com carols cranmdi 17, fomedmeanto & inatalicio un 1,00 93,31 116,45 11645
1277 THITAN SRAP  |Fegisio de gavets com canopla cromats 1 1027, Tormetrmnlo o instalecb un 5,00 137,38 171,45 85725
12.78 THITANM SRAF  |Registn de gavels com carapla ersmada 147, fampdmests o Retalagdo un 31,00 23,91 117,30 163319
1278 asan SMAR |Registn de pressdo com cenople cromaca 347 tomecimanto & inslalig3o ur 15.00 6844 258 1.244.69
3NTH0.97
13 DE AGUAS PLUVIAIS 1704611
TUBULAGOES E CONEXOES DE PV
131 AEELp alMaP] Tubo die PV @1000mm, formeci msnto ¢ instalncia m FATIT 174 21,E3 1RG5
132 T SIMAPL  |Tubo de PAC @150mm, fomeciments & instalagia m 107,14 3260 40,68 4258.07
123 anatt SINAPL | Canea curta 90 - 100w, Toemecmants o stakiio i 52.00 2577 32,18 157237
134 BOT4E SINAPT | Joelted 45 - 100mm, femecimentn @ instaleca uf 2600 16.02 12,99 519,82
135 neTE4 SINAPL |Jostha 84 - 100mm, fomeciments = instalagio un 4,00 1655 20,70 82,82
138 BoED3 SINAPL [T saniaric - 100 - 1 00mm, femecmanio  inslalecie un 4.00 L 7308 201 83
337 | 83567 | SINAPI |lumgho simples- 100mm- A00men, fomacmonta o inssabagle | = | 600 5051 7429 44576
ACESSORIOS
138 MERCADD |Fale hamislonco (frmato abacax) do lemo fundide, £100mm un 24,00 4443 55,32 1,320,717
" aas T2I08 SIMAP|  |Caixa de aein sem gretha Ble0cm un 20,00 126,81 15804 3.160,19
Sastitoanl 17.0445,11
44 INSTALACED SANITARIA 41444 51
"1 BOTH4 SINAPI | Tubo de PYC rigide 100em, famee. & nstalagiso i 1306 32 4036 8.598,17
"I Bare SINAPL | Tuba o PV rigide 40men, lemae, o instatagan m 125,81 127 14.06 1.758,51
143 waraz SIMAPIL | Tubo do PYC rigide Simm, femac. o nstalasdo m 126,81 16,82 21,12 2.8:38,00
144 22511 SIMAPT  |Tube o PV rigikde TSren, fomee, ¢ atalacio n 9247 23 A 2,527,140
145 Bap4y SIMARY Tubio da FAC rigido 150mm, fomec. o m:l:lil;lﬂ m aTED foeX 40,7 E 1.533,50
146 20375 SIMAFT  |Bucha de sedugia PV lanoa S0nm-40mn un e 5,10 51 81,57
ey | e SIMAPL  |Cusum PV 909 curta - 40mem - omecimants @ insielscdo un o7 00 772 063 o34 55
14.8 BB54T AP |Curva PYIC B0° carta - TS - formasimante o Instalsco un 232 5440 E800 1.564 08
14.5 AR SAFT Jogiho P 45 THmMm - fomacmenia ¢ rstakcan un s 146,02 19,589 138,95
14.10 20730 SIMAR | Joalho PV 45° T5men - fomecimants ¢ inatslacso - I L 4,00 13,22 16,50 6,95
14.11 BUTSI | SEAFI | losiho PV 5¢ SOmem - omeciments e natalacso i E2,00 TER .58 5425
14.12 BOT2E SIMAPE  |Joalho PV 5P A0 - fomecmanto o natalao un 49,00 537 6.0 EIRA
14,13 a5744 A Jaetho PYC 07 100mm - fomecimento & Instalagio o 36,00 16,59 0,70 538,37
14,14 Buaza SmAE | Jaelha PV S0° Fmm - fomecmento & instaliacas un 35,00 21,13 28,37 22296
14,15 HATI SMAR | doelha PYC B0P S0mim - formesimanto o inatalaeSo s ana 705 a0 2EAD
14.16 aEr2d SINAP  [Jodho PYC 80P 40min - lemecimento & instaiacio un 19,00 511 6.5 1.7 |
1417 25724 L ::mvc Ao el s st sncdat S0 1 < erwchraris § P Eﬁ:l.:l'.'l 811 6,38 41452
14.18 BO5ES SINAPL | Jungio PG simples 100mmeS0mm - famecimente a istalacio un 2500 6176 77.08 1497691
14,19 BESED SINAPL | Jurgan PVE aimpies 100mir-TSme - lameckmesls o insialagio un 200 BLTE 7,08 154,15
14,20 D580 SINAPL  |Jungiin BVE simples 100mm-100mm - fomemeants & instdsho A 12,00 56,08 T80 137743
HGaAS SINAPI | Jurpio PV sirmgihet 75enie50mim - Envismarts & stilpho = 500 Ba8 e
" hoans | SINAPI | g PVE smelkes Thmm TSmm - famecimenia & ictragic un 200 36,95 48,66 o7 32
1423 BaLLT SIMaP] Redurdo excénrica PVC 100mm=50mm = fomeameno & instalacho i LT i B2 1163 EATA
14.24 Ba549 SIRaR Faducio axpindica PYC Timm-Sdmem - fomecimanto a i