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RUMO AQ DESENVOLVIMENTO

> ENVELOPE N° 2 —- PROPOSTA COMERCIAL

> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA
> CONVITE N° 013/2010

> DATA DA ABERTURA: 08/09/2010

> HORA: 10:00h

> <RAZAO SOCIAL DA LICITANTE=>

62 - Os documentos referentes a habilitacio, no item 9, deverfo ser inserides no ENVELOPE N° 1 —
DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO;

6.3 - A documentacio referente & Proposta Comercial, conforme roteiro de apresentagdo, constanie no Anexo 11,
e item 10 do presente Edital, devera ser inserida no ENVELOPE N* 2 — PROPOSTA COMERCIAL;

6.4 - Os documentos deverdo ser apresentados, preferencialmente encadernados, em uma unica via, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, devidamente numerados em ordem crescente, na mesma ordem em
que estio sendo solicitados nos itens seguintes, capeados pela relagéo emitida em papel timbrado da Empresa,
devidamente assinada, contendo a discriminagido e o numero de folhas da documentacéo;

6.5 - Somente serdo aceitos os documentos acondicionados nos respectivos envelopes, excetuando-se aqueles
referentes ao credenciamento;

6.6 - Os licitantes poderdo apresentar copias de documentos originais para serem autenticados pela Comissfo
Permanente de Licitac@o, até a data do recebimento dos envelopes, a vista dos respectivos originais, assim néo o
fazendo, devera apresentar as copias autenticadas em cartorio sob pena de inabilitagdo.

7 - CREDENCIAMENTO

7.1 - As interessadas poderio ser representadas, perante a Cornissfo, por seus dirigentes no exercicio do mandato
ou por procurador constituido mediante instrumento de procuracéo, publica ou particular, este ultimo com firma
reconhecida, conforme modelo de credencial constante do Anexo III, e ainda com poderes especificos para a
prética de quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive poderes de interposigio de recursos, desisténcia
expressa aos mMesmos € renuncia ao prazo recursal.

72 - O documento de credenciamento, previsto no subitem anterior, devera ser entregue a Comisséo,
separadamente dos envelopes, e de documento que identifique o representante, bem como do contrato social da
firma e do ato de investidura do dirigente representante ou do outorgante, conforme o caso.

7.3 - Os documentos referidos no subitem anterior deverfio ser apresentados em original, por qualquer copia
autenticada por tabelido de notas ou publicagdio em 6rgdo de imprensa oficial, ou ainda de acordo com o item 6.6
deste Edital;

7.4 - E facultado as licitantes o credenciamento a que se refere este item. O nfo credenciamento de procuradores
acarretard a nido representacio da licitante na sessdo, perante a Comissdo Permanente de Licitagiio, sem prejuizo
de sua participacfio nas demais fases do processo.

8 - CONTEUDO DOS ENVELOPES

8.1 - Os documentos de credenciamento e habilitagiio deverfio ser apresentados em original ou em copias
autenticadas por tabeliio de notas, ou comprovados em orgdo de imprensa oficial, ou ainda conforme o item 6.6
deste Edital;

8.2 - Os documentos da proposta comercial deverfio ser apresentados em original;

8.3 - Os documentos que ndo forem certiddes ou copias de atos oficiais deverfio estar assinados no final e
rubricados em todas as suas folhas pela interessada;

8.4 - Os documentos solicitados neste Convite deverdo obedecer aos prazos de validade previstos na legislagio
pertinente;

8.5 - A n#io apresentagio dos documentos relacionados neste Convite ou a apresentagido em manifesto desacordo
com o contetido estipulado, implicara na inabilitagao / desclassificac¢éo do interessado.

9- DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO - ENVELOPE N.° 1

9.1 - A comprovagio de habilitagcio do(s) licitante(s), assegurada a regra! para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006, sera realizada
mediante a apresenta¢io dos seguintes documentos:

' As microempresas ¢ empresas de pequeno porte deverfio apresentar a documentagiio de regularidade fiscal exigida nos subitens 9.1, b "
deste edital, ainda que apresente alguma restrigiio, assegurado o prazo de dois dias fteis, caso seja declarada o vencedora do certame, para r\\ ~——
apresentagdo de nova documentagdio sem restrigio, sob pena de decair o direito 4 contratagho, cujo prazo pode sgr prgirogado, mediante
justificativa apresentada pelo proponente ¢ aceia pela Administragdo, observado o § 17 do art.43 da LC N" 123/2006.
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, e tltima alterag@o, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades comerciais por agdes, acompanhado de documentos da eleigdo de
seus atuais administradores.

b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social —INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, demonstrando situagio regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

¢) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), de acordo com a Instruc¢io Normativa
RFB N.° 748, de 28 de julho de 2007%;

d) Comprovante de registro ou inscrigio da empresa no Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e
Agronomia (CREA) do local da sede da empresa;

e) Atestado de visita ao local de execugio da obra, conforme modelo constante no Anexo IV, assinado em até
um dia 1til anterior a data de abertura do certame, em horério comercial desta PMSLM, por representante da
administragio local da mesma;

f) Declaragio de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio
emprega menor de dezesseis anos, de acordo com o modelo constante do anexo VI,

10 - DOCUMENTOS RELATIVOS A PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N.° 2

10.1 - A Proposta Comercial devera ser preenchida pelo proponente em papel timbrado da empresa, devidamente
assinada por representante legal, contendo planilha de quantitativos e pregos unitarios correspondente a
constante do Anexo I, datilografada ou editorada por processamento eletronico de dados, e devera conter termo
de abertura e de encerramento, obedecendo ao formato proposto no roteiro de apresentagdo da proposta
comercial constante no ANEXO II, e ainda apresentar, com base nas especificagdes e nos quantitativos
constantes do anexo I deste edital, as seguintes indicag¢des:

a) Preco unitario e parcial, de cada item e subitemn da planilha descrita no anexo L, entendido preco parcial como
sendo o resultade da multiplicagio do prego unitario pela quantidade constante na planilha; havendo erro de
calculo seré considerado o produto do prego unitario pela quantidade, corrigido a tinta pela comisséio;

b) Preco total, em algarismos arabicos e por extenso, entendido prego total como sendo os somatorios de todos
os pregos parciais; havendo erro de célculo ou divergéncia entre os valores sera considerado o resultado correto
da soma, corrigido & tinta pela comissio;

¢) Se houver divergéncia entre qualquer valor numérico e seu correspondente por extenso, prevalecera o valor
por extenso, exceto se houver correcéio do valor numérico do prego total;

d) O prazo de validade das propostas devera ser de 60 dias, a contar da data da entrega dos envelopes;

¢) Condigiio de pagamento, de acordo com o item 15 deste Edital;

f) Cronograma Fisico-Financeiro, de acordo com modelo constante do anexo I;

10.2 - Deverdo estar inclusos nos Pregos Unitarios: o BDI (Bonificagdes/beneficios e Despesas Indiretas), bem
como todos os custos de materiais e mio-de-obra, despesas de transportes de materiais, carga ¢ descarga,
encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios, tributos e quaisquer outros encargos gque incidam sobre os
mesmos;

11 - PROCEDIMENTO

11.1 - A Comissio Permanente de Licitacfio recebera os documentos de credenciamento referidos no item 7 e os
envelopes de Habilitagio e Propostas constantes dos itens 09 e¢ 10. no dia, horario e local indicados no
predmbulo deste Edital.

11.2 - Apés o inicio dos trabalhos, ndo serdo aceitos envelopes ou credenciais, bem como, apds a entrega dos
envelopes, niio serdo admitidos quaisquer adendos, acréscimos ou supressdes sobre o contetido dos mesmos.

11.3 - A Comissdo procederd & abertura do Envelope de n® 01 - Habilitagéio - cujo contetudo sera conferido e
rubricado pelos integrantes da Comissfio e pelos representantes legalmente constituidos das Firmas que assim
desejarem.

11.4 - A Comissfio analisara a documentagio apresentada e as consideragdes porventura levantadas pelas
interessadas, dando-lhes ciéncia, em seguida, do resultado da Habilitagdo. Entretanto, se a Comissdo preferir,
pedera analisar a documentagdio, em sessiio reservada, divulgando, posteriormente, o resultado da fase de
habilitacsio, abrindo, consequentemente, o prazo recursal para interposigdo de possiveis recursos administrativos.
11.5 - Fica facultado aos licitantes o direito de abdicar dos prazos de recurso em qualquer fase do processo.

*Caso a licitante apresente CNPJ diferente da Instrugiio Normativa citada, salvo alteragiio posterior, a CPLOSE vaifi@ara na internet se existe
CNPJ emitido para o referido licitante de acordo com o solicitado neste edital, ¢ em néo havendo a licitante sera inabilitada.
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11.6 - Encerrada a fase de habilitagdo e, caso ndo haja a interposi¢io de recursos, ou havendo reciirsos, apos o
julgamento dos mesmos, a Comissfo divulgara aviso da data em que abrird as propostas comerciais.

11.7 - Iniciada a segunda reuniio, de acordo com aviso previamente divulgado, a Comissdo devolvera os
envelopes de n° 02 - Proposta Comercial, devidamente fechados, as interessadas que porventura tenham sido
inabilitadas. Em seguida, abrira os envelopes de n°® 02 das licitantes habilitadas e rubricara os documentos neles
contidos, facultando o exame das propostas aos representantes das empresas.

11.8 - Uma vez rubricados os documentos dos envelopes da Proposta Comercial, o Presidente da Comisséo
Permanente de Licitacio encerrara a sessiio, lavrando-se a respectiva Ata, de modo que sejam analisadas ¢
julgadas detalhadamente, cujo resultado serd, posteriormente, divulgado. Entretanto, se a Comissdo preferir
podera analisar as propostas imediatamente divulgando na prépria sessdo o resultado.

11.9 - Para cada reunido devera ser lavrada Ata circunstanciada, na qual constara todas as informagdes dadas
pelos membros da Comissdo e pelos representantes das licitantes.

12 - JULGAMENTO

12.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas neste Convite,
apresentar 0 menor prego global para a execugfo do objeto a que se refere este Instrumento Convocatério.

12.2 - Sera desclassificada, por decisfo motivada, a proposta que apresente valor global superior ao orgamento
estimado pela administragdo constante no ANEXO 1 deste Convite. Este sera o CRITERIO DE
ACEITABILIDADE E JULGAMENTO do prego global.

12.3 - Em caso de empate entre as propostas, a licitago sera decidida por sorteio, consoante § 2° do art. 45, da
Lei n® 8.666/93 e alteracBes posteriores,

12.4 - A proposta que se desviar do objeto ou for omissa em pontos essenciais exigidos neste Convite sera
desclassificada.

12.5 - Niao sera levada em consideracdo, para efeito de julgamento, a proposta que contenha vantagem néo
prevista neste Edital, bem como, sera desclassificada a que apresentar pregos simbolicos, irrisérios ou de valor
zero, ou ainda com precos manifestamente inexeqiiiveis, assim considerados, nos termos do Art.48 da Lei
8.666/93 e alteragbes posteriores.

12.16 - Para fazer jus as regras aplicadas as microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverflo
apresentar junto com a proposta declara¢io, conforme modelo anexo VII, de que ¢ Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, bem como a CERTIDAO, em nome da licitante, emitida pela Junta Comercial do
estado, onde csta localizado o domicilio ou sede da licitante, comprovando a sua condi¢io de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 8° da Instruc¢io Normativa n” 103, de 30
de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio-DNRC, sob pena de néo lhe ser
aplicada no certame as regras estabelecidas para as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive
quanto a questfio da regularidade fiscal, nos termos estabelecido no subitem 9.1 deste edital;

13 - IMPUGNACOES E RECURSOS

13.1 - Qualquer cidadédo poderd impugnar o presente edital de licitagfio, devendo protocolar o pedido até 2 (dois)
dias uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagéio, em conformidade com o paragrafo 1°
do artigo 41 da Lei 8666/93;

13.2 - Em se tratando de licitante, a impugnag¢fo ao presente edital podera ser protocolada até 2 (dois) dias fteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes com as propostas, em conformidade com o pardgrafo 2° do
artigo 41 da Lei 8666/93;

13.3 - Das decisdes da Comissio, cabera recurso no prazo de 2 (dois) dias titeis a contar da data da ultima
publicagio da decisio;

13.4 - Dos recursos interpostos sera dado conhecimento a todas as empresas participantes, que poderéo impugna-
lo no prazo de 2 (dois) dias Uteis;

13.5 - Os recursos serdo processados nos termos do artigo 109, da Lei Federal n® 8.666, de 1993;

13.6 - Os recursos e impugnagdes deverdo ser apresentados mediante petigfo dirigida a Comissdo Permanente de
Licitagfio e entregues ao setor de protocolo, situada no enderego indicado no predmbulo deste Edital, no horario
das 8:00 as 12:00 horas;

13.7— As impugnagdes serdo julgadas e respondidas na forma do art. 41 § 1° da Lei n® 8.666/93.

14 - CONTRATACAO

14.1 - As obrigagdes decorrentes da presente licitagfio serfio formalizadas por Termo de Contrato celebrado entre
a Prefeitura Municipal de Sdo Lourengo da Mata e a empresa vencedora, observando-se os termos da Lei n.®
8.666/93 e alteragdes, as normas deste Convite e demais normas pertinentes. 3
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14.2 - Publicado o julgamento e a classificagdo da empresa e decorridos 2 (dois) dias uteis da mesma, sem
interposigiio de recursos, ou havendo, apds o julgamento destes, a licitagdo serda homologada e adjudicada e a
adjudicataria serd convocada a assinar o contrato no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da devida
convocacio, para celebrar o referido contrato.

14.3 - Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, se a adjudicataria ndo assinar o contrato, nas condigdes
estabelecidas, decaird do direito a contratagio, sujeitando-se as san¢des previstas no artigo 81, da Lei Federal n®
8.666/93, sem prejuizo das demais medidas legais cabiveis.

14.4 - E facultado 3 Administragio transferir a adjudica¢fo as interessadas remanescentes, nas condigdes do
artigo 64, paragrafo 2°, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragtes posteriores.

14.5 - A contratag¢do originada deste certame precede da manutengo das condi¢des de habilitagdo exigida neste
Edital;

14.6 - Na ocorréncia de celebragio de Termo Aditivo que contemple itens constantes da planilha orgamentdria
deste edital, em que o prec¢o unitario ofertado seja superior ao correspondente preco basico, o contratado sera
convocado a repactud-los com a Administragédo.

15 - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado através de nota de empenho, no prazo de até 30 (trinta) dias , ap6s o atesto da
Secretaria de Infra-estrutura, através do boletim de medigiio devidamente assinado e da nota fiscal/fatura, sendo
que :

15.1 - Os pagamentos estardo adstritos a execugdo do Cronograma Fisico-Financeiro constante do anexo [;

15.2 - No ato do pagamento, a contratada devera apresentar prova de regularidade perante INSS e FGTS.

16- REAJUSTAMENTO
16.1. Os pregos a serem pagos pelo contratante serfio aqueles propostos pela licitante vencedora em sua proposta
oficial.

16.2. O reajustamento dos pregos unitarios do presente contrato sera processado de acordo com o critério abaixo:

16.2.1. Caso a contratagio ultrapasse o periodo de 12(doze) meses os pregos contratuais serido reajustados
considerando o indice setorial de aferi¢do da variacdo do custo da Construgdo Civil, apurado e divulgado
pela Fundaciao Getulio Vargas, com base na seguinte férmula:

=[(I1/10-1)] x 100

10 = INCC do més da apresentagdo da proposta;

= INCC do més de aniversario do contrato.

17 - FISCALIZACAO

17.1 - A PMSLM, através da Secretaria de Infra-estrutura, acompanhara e fiscalizara a execugdo do objeto da
presente Convite e comunicara a futura contratada as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;
17.2 - A futura contratada devera fornecer, mediante solicitacdo escrita, todas as informagdes julgadas relevantes
pela PMISLIVI.

18 - PENALIDADES

Pela inexecu¢fio total ou parcial do objeto da contratagfio, a PMSLM poderd, sem prejuizo do disposto nos Art.
86 e 87 da Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes, apds regular
processo administrativo:

I - Adverténcia;
II — Multa, sendo:

a) de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso ocorrendo atraso injustificado no cumprimento

das obrigag¢des contratuais, ou entrega do objeto em desacordo com as condi¢des estabelecidas;

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, pela inexecugdo total ou parcial do Centrato, ou no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou ainda, no caso de recusa da licitante em assinar o Contrato, dentro do prazo
estabelecido no subitem 14.2 do Edital. f"\)“I‘-\
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111 — Suspensdo temporaria de participagfio em licitagio e impedimento de contratar com a Administracéo, por

prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

IV — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto persistirem os

motivos determinantes da punigdo, ou até que seja promovida a reabilitag8io perante a autoridade que tiver

aplicado a penalidade;

Paragrafo Primeiro — As multas previstas no subitem II, nao tem cardter compensatério e o seu pagamento ndo
eximira a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragcdes cometidas.

Pardagrafo Segundo - A firma vencedora do certame que desistir da execugdo do objeto, nas especificagdes
determinadas neste instrumento ou nfio obedecer aos prazos estipulados, ficara sujeita as penalidades
estabelecidas neste Edital.

19 - RESCISAO
A inexecucdio parcial ou total do objeto da Licitag@o ensejara a Rescisdo Contratual, obedecidas, para tanto, as
disposi¢des da Se¢do V, Capitulo Il da Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores.

20 - DISPOSICOES FINAIS

20.1 - A CPLOSE poder3s, até o dia anterior a data prevista no predmbulo deste Edital, alterar as condigdes do
mesmo, as especificagbes e qualquer exigéncia pertinente a este certame, desde que fixe um novo prazo, nio
inferior a 5 (cinco) dias uteis, para a entrega dos documentos, a contar da publicac¢do das alteragdes.

20.2 - E facultada a Comissio Permanente de Licitagdo, em qualquer fase do processo, a promogio de
diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrugao do mesmo.

20.3 - A obra devera, apos sua conclusfio, ser entregue perfeitamente limpa e em condigdes de funcionamento;
20.4 - As interessadas poderdo formular consultas, e na abordagem do caso concreto, até 02 (dois) dias uteis
antes da abertura dos envelopes, dirigindo-se 4 Comissdo Permanente de Licitagdo, que atende ao publico de
Segunda a Sexta-feira, no horario das 8:00 as 14:00 horas, no edificio sede da Prefeitura Municipal de Sio
Lourengo da Mata, com enderege no predmbulo deste edital.

20.5 - As interessadas poderdo obter maiores informagdes acerca do presente Instrumente Convocatorio, na
Comissio Permanente de Licitagdio, na sede da PMSLM — PE, situada a Praga Aragjo Sobrinho, s/n, Centro, Sao
Lourenco da Mata-PE, Telefone (0**81) 3519 2558, de Segunda a Sexta, no horario das O8h as 14 horas.

20.6 - Os casos omissos serdo solucionados pela Comissio Permanente de Licitagdo com base na legislagao
nacional pertinente.

20.7 - Integram o presente Convite:

ANEXO T — Projeto Basico (Anexo I) composto de Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma
Fisico-Financeiro, e plantas, partes integrantes deste Edital.

ANEXO II — Modelo de Apresentagio da Proposta Comercial;

ANEXO III — Modelo de Credencial para os participantes desta licitaglio e ficha de Dados Cadastrais da
Empresa;

ANEXO 1V — Atestado de Visita & Obra (modelo);

ANEXO V — Minuta de Contrato;

ANEXO VI — Declaragdo que ndo emprega menor;

ANEXO VII — Declaracdo que € Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
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ANEXO I

PROJETO BASICO

MEMORIAL DESCRITIVO;
PLANILHA ORCAMENTARIA;
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
MEMORIA DE CALCULOS.
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PROJETO BASICO
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1.0 - PINTURA / REPINTURA:

1.1 — Substratos Metalicos:

Um fator importante para a obtengdo do tempo mdaximo de vida de pinturas aplicadas
sobre superficie metalica ¢ a sua manutengéo periddica sob a forma de retoque de areas que se
mostrem gastas, danificadas ou oxidadas (enferrujadas). Os pontos defeituosos podem ser
limpos com palha de aco e feita a aplica¢do de tinta de fundo antioxidante no local, seguida de
repintura, sem dificuldade e com pequeno custo. Quando a pintura ainda tiver boa aderéncia,
desempenhando ainda fun¢do protetora, mas com algumas areas localizadas apresentando
problemas, mas a prote¢do pode ser prolongada, executando apenas uma leve preparagao da
superficie e aplicagdo de uma demaéo de tinta de repintura. Nesse caso a s pequenas areas
danificadas devem ser escovadas com palha de ago e sobre elas aplicada a tinta redutora de
fundo. A superficie total a ser pintada deve estar seca e limpa isenta de sujeita, poeira, oOleo,
graxa, eflorescéncia e particulas soltas. A superficie preparada pode entdo receber uma demio
de repintura, preferencialmente do mesmo tipo que a anterior, para assegurar melhor
compatibilidade entre as duas camadas de pintura. Se as falhas estiverem distribuidas
genericamente sobre a superficie, evidenciadas por ponto de ferrugem. descascamento, bolhas
e vesiculas, ou mesmo por exposicio de substrato, torna-se necessaria a remocio completa da
pintura velha até a superficie do metal, para que a repintura tenha um bom resultado. As
remocdes das pinturas velhas e limpezas da superficie podem ser executadas por jateamento
de areia até que o substrato esteja na condigfio denominado metal branco.

1.2 — Substrato A Base de Cimento (Alvenaria Revestida ou Concreto):

1.2.1 — Repintura com tinta Litex A Base de PVA ou Acrilica:

Nas superficies que se apresentam em boas condi¢des, isto &, livres de pulveruléncia,
bolhas, vesiculas ou descascamento, a preparagio, antes da repintura com tinta latex, envolve
apenas lavagem completa com &dgua limpa. J4 naquelas com sujeiras, oleo, graxa,
pulveruléncia e materiais soltos, a limpeza precisa ser efetuada conforme indicado na secédo
2.2, adiante. Superficies que apresentam pulveruléncia elevada. principalmente de pintura
antiga a base de cimento ou de cal, ndo podem ser satisfatoriamente repintadas. A pelicula de
latex sobre esse tipo de base ndo apresenta boa aderéncia. Portanto. aconselha-se o jateamento
com areia antes da preparagio, conforme secido 2.2, seguida de aplicacdo de liquido
preparador, que € a tinta de baixa viscosidade, a base de resina fendlica com de sementes de
tungue ou de soja. ou mesmo de linhaga, dissolvida em solvente orgénico, com pequenos
teores de pigmentos e cargas. Em superficies muito deterioradas, a pintura deve der
totalmente removida; os principios de limpeza e preparo sdo semelhantes aos da pintura sobre
superficies ndo pintadas. Esse tipo de problema ocorre comumente em casos de eflorescéncia
ou descoloragido devido ao excesso de umidade existente no substrato (de concreto ou
alvenaria). Quando a umida
antes da pintura, por meio de

drenagem mais eficiente ou de impe
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1.2.2 — Repintura com Tinta A Base de Oleo ou Resina Alquidica:

Esse tipo de pintura € menos resistente 4 umidade e a alcalinidade do que a tinta latex.
Entretanto, ¢ mais impermeavel e requer menos méo-de-obra no preparo da superficie para
aplicacao. As areas levemente pulverulentas. mas firmemente aderentes, requerem apenas
escovamento e remocio da pulveruléncia, mesmo quando pintadas inicialmente com tinta a
base de cimento. Outros contaminantes existentes na superficie precisam ser removidos
conforme indicado a seguir na secgéo 2.2. A existéneia de bolhas e deslocamentos evidencia
problemas de umidade. A aplicacdo desse tipo de tinta deve ser sempre realizada sobre
superficie bem seca. Nas areas onde a pintura estiver deteriorada, escamando ou deslocando,
ela tem de ser completamente removida por jateamento de areia, raspagem com espatula ou

com escova de fios de ago.

1.2.3 — Repintura Com Tinta A Base de Cimento ou Cal:

Alvenaria pintada com esse tipo de tinta, e que nfo apresenta problema além do desgaste
natural, pode receber repintura sem preparo da base. Em casos de pulverul&ncia ou poeira, ela
precisa ser limpa com escovas de fios duros (por exemplo, de piagaba). Entretanto, se a tinta
velha estiver escamando, em deterioragfo, ela deve ser totalmente removida por jateamento
ou com escova com fios de ago, conforme indicado na SECAO 2.2. As tintas a base de
cimento nao apresentam aderéncia sobre pelicula de pintura de base orginica; dessa forma,
essa pelicula deve ser removida por jateamento com areia antes da repintura. Em casos de
caiagfo, se necessario, a superficie pode ser tratada com solugio de acido muriatico diluido,
seguida de lavagem com agua em abundéncia e completa secagem antes da repintura.

1.3 — Substrato de Madeira Pintada com Esmalte ou Verniz:

A repintura com esmalte ou verniz pode ser realizada facilmente quando a superficie
nado sc¢ apresentar deteriorada. Nesse estagio, ela requer apenas uma leve preparacéo, isto &,
escovamento e lavagem do po ou sujeira. Por outro lado, se a pintura apresentar grandes areas
deterioradas ela deve ser totalmente removida, por removedores de pintura, raspagem e
lixamento, conforme adiante mencionado na seg¢io 1.2. Quando a particula se apresentar gasta
e fina, com inicio de aparecimento de base e da desagregac¢io da pintura, € a €poca mais
propria para a repintura. Se a pulveruléncia ¢ leve, o escovamento ¢ suficiente, e, se intensa e
com sujeira, € necessaria lavagem com detergente e jato de dgua, e por ultimo lixamento. Se a
deterioragfo apresentar-se em pontos localizados, a pelicula precisa ser raspada, escovada e
lixada, até o aparecimento do substrato, seguida de aplicagio de tinta de fundo. Na limpeza de
superficie, ha casos em que € necessaria a utilizagdo de removedores de tinta. Eles geralmente
contém solventes volateis toxicos, requerendo, na sua utilizagdo, boa ventilagdo do ambiente.
No caso de a superticie apresentar-se com contaminantes gordurosos, € necessario realizar a
limpeza conforme a sec¢fo 2.2, e, se a pintura for brilhante, a superficie tem de ser deixada
levemente dspera por meio de lixa ou palha de ago, a fim de aumentar a aderéncia da pintura
nova. Conforme ja ressaltado, em qualquer repintura, deve ser evitada uma espessura grande.
pela aplicagdo de muitas dem#os ou repintura com freqiiéncia. O problema é maior no caso de
pintura sobre madeira. |

-
L. uda Mata

Praf. v : ~
Tarcr 4 hfartins o
Sec. Ad). de tn# = r-"lrulura S it =
Tac. arm roficagHes it N
CREA/E - 033,058 - TD -423.262 -D

Praga Dr. Araljo Scbrinho, Centro, Sao Lourengo da Mata-PE - CNPJ 11.251.832/0001-05
FonefFax: (81) 3525-1511 { 3525-9437 TN



SA 0}”%6&&&& é&N co SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - o€ - £,
N CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA j’a —
: EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA E | w Nl
- R S R PESEIOLVIMENTO MANUTENCAO EM PRACAS E LOGRADOUROS p
PUBLICOS MUNICIPAIS. o

MEMORIAL DESCRITIVO

2.0 — Principios Gerais para a Execucio de Pintura:

2.1 — Limpeza:

De maneira geral, a remog¢do de sujeira, po e materiais soltos pode ser efetuada por
escovacio, lavagem com agua ou aplicagdo de jato de agua. Quando necessario, empregar
raspagem com espatula, escova de fios de ago ou jato de areia. Os processos de limpeza a seco
tém de ser seguidos por lavagem com dgua ou aplicagdo de ar comprimido, para a remog¢éo de
poeira remanescente na superficie. No caso de eflorescéncia, a limpeza sera efetuada por meio
de escovacgio da superficie seca, utilizando escova de cerdas macias.A remocdo de
eflorescéncia em grandes areas serd realizada por meio de jateamento de areia; ndo sendo
possivel, utilizar escova de fios de ago. Em caso de grande quantidade de eflorescéncia,
executar a limpeza da superficie com acido muriatico de 5% a 10%. A utilizagdo dessa
solugdo deve ser repetida até que toda eflorescéncia seja removida. Para essa aplicacdo, a
superficie tem de ser umedecida previamente com agua, € a solugfo dcida aplicada em
seguida, mantendo-a durante 5 min. Apos, a superficie precisa ser limpa com escova de fios
duros e enxaguada com agua em abundancia. No caso de utilizagdo de tinta latex, apos a
limpeza com solucdio acida, a superficie tem de ser neutralizada com solugio de fosfato
trissddico, enxaguando-a em seguida com agua em abundincia. Ocorrendo manchas de 6leo
desmoldante, graxas e outros contaminantes gordurosos, a remog¢io pode ser efetuada por
limpeza com solu¢do acida ou alcalina, de fosfato trissddico (30g de Na3PO4 em 1L de agua)
ou soda caustica, e, em alguns casos até por processos mecanicos. A remoc¢fo também pode
ser efetuada aplicando solventes a base de hidrocarbonetos. Na limpeza com solugéo alcalina,
a superficie deve ser lavada com agua em abundincia. Esse procedimento sera utilizado no
caso de uso de tintas latex a base de resinas acrilicas ou estireno-butadieno; no entanto, em
caso de emprego de tintas a 0leo ou alquidicas, ele precisa ser evitado. A remog¢édo de sujeira
pode ser efetuada por dgua, ou por lavagem com solugdo de fosfato trissddico e a seguir
enxaguada com agua, evitando molhar excessivamente a base. Em caso de mancha de bolor, a
remocdo pode ser efetuada por meio de escova de fios duros, com solugdo de fosfato
trissddico ou com solucdo de hipoclorito de sédio (426 a 6% de cloro ativo), e em seguida
lavada com agua em abundéincia.

2.2 — Condig¢des Ambientais Durante a Aplicacio:

A pintura externa ndo pode ser executada quando da ocorréncia da chuva, condensagéio
de vapor de agua na superficie da base e em casos de ocorréncia de ventos fortes com
transporte de particulas em suspensido no ar (poeira). A pintura interna pode ser feita mesmo
em condi¢cdes climaticas que impecam a execugio da pintura externa, desde que nado ocorra
condensagdo de vapor de dgua na superficie da base. A pintura interna deve ser realizada em
condigdes climaticas que permitam que as portas e janelas fiquem abertas.

2.3 — Pintura Interna — Procedimento de E ¢io de Servico: f

2.3.1 — Método Executivo: o Cruz AMuniz Iiariins
. Sec, Ad]. de Infra: - == 2 A - Estruiura
- Condigdes para o inicio dos servicos: Fac arf Eoitic: o iy 3;3!?252 b
Os revestimentos internos de paredesAE ®etHs - ' devent Qestar concl él com uma

antecedéncia minima de 30 dias (se feitos com argamassa industrializada, sem cal) ou de 10
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2.0 — Principios Gerais para a Execucio de Pintura:

2.1 — Limpeza:

De maneira geral, a remog¢do de sujeira, po e materiais soltos pode ser efetuada por
escovacio, lavagem com agua ou aplicagdo de jato de agua. Quando necessario, empregar
raspagem com espatula, escova de fios de ago ou jato de areia. Os processos de limpeza a seco
tém de ser seguidos por lavagem com dgua ou aplicagdo de ar comprimido, para a remog¢éo de
poeira remanescente na superficie. No caso de eflorescéncia, a limpeza sera efetuada por meio
de escovacgio da superficie seca, utilizando escova de cerdas macias.A remocdo de
eflorescéncia em grandes areas serd realizada por meio de jateamento de areia; ndo sendo
possivel, utilizar escova de fios de ago. Em caso de grande quantidade de eflorescéncia,
executar a limpeza da superficie com acido muriatico de 5% a 10%. A utilizagdo dessa
solugdo deve ser repetida até que toda eflorescéncia seja removida. Para essa aplicacdo, a
superficie tem de ser umedecida previamente com agua, € a solugfo dcida aplicada em
seguida, mantendo-a durante 5 min. Apos, a superficie precisa ser limpa com escova de fios
duros e enxaguada com agua em abundancia. No caso de utilizagdo de tinta latex, apos a
limpeza com solucdio acida, a superficie tem de ser neutralizada com solugio de fosfato
trissddico, enxaguando-a em seguida com agua em abundincia. Ocorrendo manchas de 6leo
desmoldante, graxas e outros contaminantes gordurosos, a remog¢io pode ser efetuada por
limpeza com solu¢do acida ou alcalina, de fosfato trissddico (30g de Na3PO4 em 1L de agua)
ou soda caustica, e, em alguns casos até por processos mecanicos. A remoc¢fo também pode
ser efetuada aplicando solventes a base de hidrocarbonetos. Na limpeza com solugéo alcalina,
a superficie deve ser lavada com agua em abundincia. Esse procedimento sera utilizado no
caso de uso de tintas latex a base de resinas acrilicas ou estireno-butadieno; no entanto, em
caso de emprego de tintas a 0leo ou alquidicas, ele precisa ser evitado. A remog¢édo de sujeira
pode ser efetuada por dgua, ou por lavagem com solugdo de fosfato trissddico e a seguir
enxaguada com agua, evitando molhar excessivamente a base. Em caso de mancha de bolor, a
remocdo pode ser efetuada por meio de escova de fios duros, com solugdo de fosfato
trissddico ou com solucdo de hipoclorito de sédio (426 a 6% de cloro ativo), e em seguida
lavada com agua em abundéincia.

2.2 — Condig¢des Ambientais Durante a Aplicacio:

A pintura externa ndo pode ser executada quando da ocorréncia da chuva, condensagéio
de vapor de agua na superficie da base e em casos de ocorréncia de ventos fortes com
transporte de particulas em suspensido no ar (poeira). A pintura interna pode ser feita mesmo
em condi¢cdes climaticas que impecam a execugio da pintura externa, desde que nado ocorra
condensagdo de vapor de dgua na superficie da base. A pintura interna deve ser realizada em
condigdes climaticas que permitam que as portas e janelas fiquem abertas.

2.3 — Pintura Interna — Procedimento de E ¢io de Servico: f

2.3.1 — Método Executivo: o Cruz AMuniz Iiariins
. Sec, Ad]. de Infra: - == 2 A - Estruiura
- Condigdes para o inicio dos servicos: Fac arf Eoitic: o iy 3;3!?252 b
Os revestimentos internos de paredesAE ®etHs - ' devent Qestar concl él com uma

antecedéncia minima de 30 dias (se feitos com argamassa industrializada, sem cal) ou de 10
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dias (se com pasta de gesso). Os revestimentos de pisos também tém de estar concluidos, com
exceg¢do de colocagio de carpetes téxteis ou de madeira. Todos os batentes, portas e caixilhos
precisam estar instalados e acabados, com ferragens e vidros colocados. A totalidade das
instalacdes elétricas e hidraulicas necessita estar concluida e testada, com aparelhos sanitarios
e interruptores/tomadas colocados (porém sem os respectivos espelhos). “A superficie deve
estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, eflorescéncias ou mofo (bolor), isenta de
contaminantes e sujeira em geral. As Madeiras tem de estar secas (ndo pintar sobre madeira
verde). Proteger os pisos ou esquadrias com lona e fita crepe, respectivamente.

- Execucio dos servigos:
Preparacio da superficie

> Paredes e tetos revestidos de argamassa;

e E necessario eliminar toda espécie de brilho e eflorescéncia, utilizando lixa de grana
apropriada e, se necessario espatula;

e Partes soltas ou mal aderidas precisam ser removidas, raspando ou escovando o substrato
e, depois, retirando o p6é com escova de cerdas macias ou espanador.

e Manchas de graxas ou gorduras tem de ser eliminadas com solugfo de dgua e detergente
(nunca solvente) na proporgdo de 1:1; em seguida enxaguar abundantemente e aguardar a
secagem;

e Partes mofadas devem ser removidas, esfregando a superficie com solucgdo de agua e dgua
sanitaria na proporgdo de 1:1;

e Depois enxaguar intensamente e esperar a secagem,

e Imperfeigdes profundas no substrato necessitam ser corrigidas com a mesina argamassa
usada no revestimento;

e Fissuras e imperfei¢des rasas nas superficies serio corrigidas com massa corrida PVA, em
camadas finas, utilizando desempenadeira lisa de ago e espatula; nesse caso antes da aplicagéo
da massa, as partes localizadas precisam ser previamente tratadas com liquido selador a base
de PVA; apdés o emassamento, tem de aguardado um periodo de cura de cerca de 4h ou de
secagem de gesso para dar continuidade ao servigo.

> Paredes e tetos revestidos de pasta de gesso:
e A superficie necessita ser lixada, com eliminagéo idé€ias imperfeigdes;
e O pod deve ser removido, escovando ou espanando o substrato;
e Imperfei¢cdes profundas na superficie precisam ser corrigidas com pasta de gesso, usando
desempenadeira lisa de aco;

Fissuras e imperfei¢des rasas no substrato tém de ser corrigidas com massa corrida de
PV A em camadas finas, utilizando desempenadeira lisa de ago e espatula; nesse caso, antes da
aplicagdo da massa, as partes localizadas serdo previamente tratadas com liquido selador a
base de PV A; apés o emassamento, € necessario aguardar um periodo de ';‘}‘H’a de 4h pra dar
continuidade ao serviv;:o.vrl ,
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* Superficie de madeira:

Sujeira ¢ depdsito superficiais como resina da prépria madeira e sais provenientes de
tratamento preservante devem ser removidos com escova ou espatula;

Manchas de graxa ou gordura tem de ser eliminadas com estopa embebida em aguarras;

.A superficie necessita ser lixada na direcéo das fibras da madeira, para eliminagédo das farpas;
.0 p6 deve ser removido, escovando o substrato e limpando com estopa levemente umedecida
com agua; aguardar a secagem da superficie;

.Pequenas rachaduras precisam ser preenchidas com massa a 6leo e as imperfei¢gbes tratadas
com lixa;

* Superficie de ferro:

.Ponto de ferrugem ¢ carepas (lascas) de eliminag¢do tem de ser completamente eliminados,
por meio de lixamento manual ou mecénico; € necessario aplicar, logo apds, tinta de fundo
anticorrosiva,

.Manchas de graxa ou 6leo precisam ser removidas com estopa embebida em aguarras;

.O p6 deve ser retirado escovando o substrato.

. Acabamento

e Paredes e tetos

Se for desejado acabamento liso, de massa corrida, nos revestimentos de argamassa, €
necessdario aplicar duas demdfos, em camadas finas e com intervalo minimo de l1h, de massa
corrida de PVA com desempenadeira lisa de ago, lixando a superficie para corrigir as
imperfei¢des ¢ removendo o pé com escova ou espanador.Inicialmente, deve ser aplicada,
com rolo de 13 de carneiro (com a utilizagdo bandeja plastica), uma demado de liquido selador
4 base de resina PVA. diluido em dgua na proporgéo de 1:1, ou fundo preparador de parede a
base de agua. Preparar a tinta conforme recomendagéo do fabricante. Ap6s a abertura da lata,
a tinta necessita ser convenientemente homogeneizada com uma régua mexedora, mediante
agitagio manual.Caso n#o seja conseguida a homogeneiza¢do, o material deve ser
rejeitado.Em seguida adicionar agua na proporgio de 20% a 30%. Pode-se adequar a cor
utilizando bisnagas de corante (agitd-las antes de usar e adicionar o corante aos poucos,
mexendo a tinta até atingir a tonalidade desejada). Apds 4 h, aplicar duas ou trés deméos de
tinta PVA de acordo com o seu poder de cobertura, respeitando o intervalo minimo de 4h
entre as demos. A quantidade de tinta aplicada em cada demé@os precisa ser a menor possivel
e espalhada ao maximo. Cada demio deve ser dada com espessura uniforme, sem deixar
escorrimentos, poros e outras falhas. Depois, efetuar o recorte nos cantos ¢ a requadrac¢io de
portas e janelas com trincha. E necessario lavar com dgua as trinchas e rolos apds o seu uso.

e Madeira
Se for desejado acabamento liso, de massa corrida, € necessario aplicar uma ou duas demaos,
em camadas finas e com intervalo minimo de 10h, de massa e Oleo com espatula ou
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desempenadeira lisa de aco, lixando a superficie para corrigir as imperfei¢gdes e removendo o /

p6 com escova.Aplicar selador e esperar a secagem por 18h no minimo; lixar e limpar a
superficie. Se, apos a aplicagdo do selador, a superficie apresentar imperfei¢des, aplicar
camadas finas de massa a base de sperar secar por 20h e lixar. Aplicar mais uma

."
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camada de selador, aguardar a secagem poOr 18h, no minimo: lixar e limpar a
superficie.Preparar a tinta a 6leo, o esmalte sintético ou verniz conforme a fabricagéo do
fabricante. Aplicar duas ou trés demados de pintura com trincha de cerdas macias ou rolo de
espuma. Usar a pintura adequada ao tipo de madeira (resinosa ou nfo-resinosay. Aguardar 12h
para secagem, entre as demios.Em pintura de soalhos, € preciso evitar o transito direto
durante os 10 primeiros dias apos a secagem, protegendo a superficie com panos, papeldes ou
sobras de tapete. Ndo permitir, no periodo de secagem da pintura, a execugéo de atividades

que levantem poeira € possam prejudicar a pintura. E necessario lavar com aguarras as
trinchas e rolos apos © seu uso.

e Ferro

Em metais ferrosos e ago, aplicar uma ou duas demaos de fundo anticorrosivo (tinta zarcdo ou
fundo a base de 6xido de ferro). Deixar secar por 24h, lixar ¢ limpar com pano umedecido em
agua. Ndo € necessaria aplicagdo de fundo quando for utilizada tinta com propriedade
anticorrosiva. Preparar a tinta conforme as recomendacgdes do fabricante. Aplicar duas ou trés
demios de pintura com trincha de cerdas macias ou rolo de espuma. Aguardar 12h para
secagem, entre as deméios. Em superficies de aluminio e de ferro galvanizado ou zincado, €
necessario lixar o substrato com lixa grana 200, para que ocorra perfeita aderéncia do
acabamento sobre a superficie.Aplicar uma demio de fundo branco para galvanizados e
esperar secar. Aplicar duas ou trés demios de pintura.N#do permitir a exXecugao de atividades

que levantem poeira e possam prejudicar a pintura durante a secagem. E necessario lavar com
aguarras as trinchas ¢ rolos apds o seu uso.

2.4 — Pintura Externa — Procedimento de Execucio de Servigo:

2.4.1 — Método Executivo:

- Condigdes para o inicio dos servigos:

Os revestimentos externos devem estar concluidos com uma antecedéncia minima de 30d (se
a argamassa for a base de cal) ou 15d (se a argamassa for pré-fabricada, sem cal como
componente). Todos os contra-marcos ou marcos dos caixilhos (portas e janelas) tem de estar

instalados. A superficie deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, €
florescéncias ou mofo (bolor).

- Execucdo dos servigos

. Preparaciio da superficie:
E necessario eliminar toda espécie de brilho e eflorescéncia, utilizando lixa de grana
apropriada e, se necessario, com espatula;

Partes soltas ou mal aderidas precisam ser removidas, raspando ou escovando o substrato e,
apos, retirando o po com escova,

‘Manchas de graxa ou gordura tém de ser eliminadas com solugdo de dgua e detergente (nunca

solvente); em seguida, enxaguar abundantemenie e aguardar a secagem;

Partes mofadas devem ser removidas, esfregando a superficie com solugdig, de dgua e agua | _

aguar intensamente e esperar a secfﬁ m; QW
|
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Jmperfei¢des profundas no substrato necessitam ser corrigidas com a mesma argamassa
usada no revestimento;

JImperfei¢des rasas na superficie serdo corrigidas com massa acrilica em camadas finas.
utilizando desempenadeira lisa de aco e espatula; nesse caso, antes da aplicagfo da massa, as
partes localizadas precisam ser previamente tratadas com liquido selador acrilico; ap6s o
emassamento, tem de ser aguardado um periodo de cura de cerca de 4h para dar continuidade
ao servigo.

.Acabamento

Inicialmente, deve ser aplicada com rolo (com utilizagdo de lata de 18L com alg¢a) uma demio
de liquido selador acrilico, diluido em 10% de agua.Preparar a tinta conforme recomendacio
do fabricante.Apds a abertura da lata, a tinta precisa ser convenientemente homogeneizada
com uma régua mexedora, mediante agitagdo manual.Caso nfio seja conseguida a
homogeneizagédo, o material tem de ser rejeitado. Ndo pode ser feita mistura ou dilui¢gdo da
tinta com o intuito de adequar a cor.Em seguida, aplicar duas ou trés demios de tinta acrilica
de acordo com o seu poder de cobertura, respeitando o intervalo minimo de 4h entre as
demios.A quantidade de tinta aplicada em cada demido precisa ser a menor possivel e
espalhada ao maximo.Cada demdo deve ser dada com espessura uniforme, sem deixar
escorrimentos, poros e outras falhas.Depois, efetuar o recorte nos cantos e a requadracéo de
janelas com trincha.No caso de acabamento texturizado, aplicar, com rolo de espuma rigida,
entre as demios de liquido selador e a primeira deméo de tinta, uma demio de latex textura
acrilica, preparada conforme recomendagéo do fabricante. Ndo ¢ permitida pintura em dias
chuvosos. E necessario lavar com Agua as trinchas e rolos ap6s o seu uso.
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[GBEJETO: SERVIGO DE PINTURAE MAMUTENGAO EM PRACAS E LOGRADOUROS FUBLICOS MUNICIPAIS.
LOCALIZAGﬂO: MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA-PE
FONTE DE PRECOS: TABELA DA EMLURB-RECIFE JAN/2008 (BDI 30%) DATA ESTIM.: AGOSTO / 2010.
ITEM DISCRIMINACAO UNID.] QUANTID. |P. UNITARI P. TOTAL
1.0 |PINTURA DO GUARDA CORPO DO CALCADAO (CASA DE sAUDE E BEM-TE-VI): SUB-TOTAL 15.179,02
1.1 |(16.04.020) Pintura a 6lec em paredes externas, trés demaos, sem emassamento,
inclusive aplicagéo de liquido preparador. M2 447 .13 13,30 5.946,83
1.2 l(16.04.080) Pintura a oleo em esquadrias de ferro, duas demaos, com raspagem €
aparelhamento com zarcao M= 513,47 17.98 g9.232,19
2.0 |PINTURA DO GUARDA CORPO DA PONTE/NIADUTO JOSE PEREIRA: SUB-TOTAL 8.491,59
2 (16.04 080) Pintura a slec em esquadrias de ferro, duas deméaos, com raspagem e
aparelhamento com zarciao m2 472,28 17,98 8.491,59
. S
3.0 |PINTURA DO GRADIL DE FERRO E PISO DO CALCADAO DA FIAT LUX: SUB-TOTAL 25.094,70
(16.04.080) Pintura a ¢leo em esquadrias de ferro, duas demacs, com raspagem &
aparelhamento com zarcao M2 423,50 17,98 7.614.53
3.2 |(16.08.010} Pintura a base de tinta acrilica coralpiso, novacor ou similar, para pisos de
quadras de esportes, estacionamentos, passeios, etc (02 demaos), inclusive preparo da
superficie que deve estar limpa seca € isenta de gordura, graxa ou mofo. M2 1.143,99 15,28 17.480,17
4.0 |PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS: SUB-TOTAL 9.739,32
4.1 [(16.01.020) Remocac de pintura antiga a dleoc ou esmalte M= 302,23 4 52 1.,366,08
4.2 |(16.03.070) Pintura a pase de emulsao acrilica, Caoralplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagéo de selador acrilico, uma demaol m? 504,46 11,65 7.041,96
4.3 |(08.02.020) Coberiura com telhas de cimento amianto tipo kalheta ou canaleta 49,
sendeo a area medida na projegao farizontal. M2 12.00 110,94 1.331,28
5.0 [PINTURA DA PRACA DO SHOPPING TIMBI: SUB-TOTAL 3.398,96
41 (16.01.020) Remogao de pintura antiga a oleo ou esmalte M= 204,24 4,52 923,16
5.1 [(16.03.070) Pintura a base de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma demao} M* 204,24 11,65 2 379,40
5.2 |¢16.04.050) Pintura a ©6élec em esquadrias de madeira, duas demags, com
aparelhamento & sem emassamento, inclusive aplicagao de fundo sintético nivelador
branco fosco, uma deméo. M= 8,70 11,08 96,40
4.0 IPINTURA DA PRAGA MESTRE ALONSO: SUB-TOTAL 1.972,49
&1 1(16.01.020) Remogcao de pintura antiga a dleo ou esmalte Mz 84 99 4,52 384 15
g2 |(16.04.020) Pintura a olec em paredes externas. trés demaos, sem emassamento,
inclusive aplicagéo de liquido preparador. W2 84,99 13,30 1.130,37
6.3 (16.04.050) Pintura a oleo em esquadrias de madeira, duas demaos, com
aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicagao de fundo sintetico nivelador]
branco fosco, uma demao. M2 29,00 11,08 321,32
64 |(16.04.080) Pintura a olec em esquadrias de ferro, duas deméaos, com raspagem e
aparelhamento com zarcao W= 7,60 17,98 136,65
7.0 |PINTURA DOS BRINQUEDOS DO NOVO CAIARA: SUB-TOTAL! 3.547,39
74 (16.04.020) Pintura a oleo em paredes externas, trés deméos, sem emassamento,
inclusive aplicagao de liquido preparadar & duas demaos de massa acrilica. M= 70,62 13,30 939,25
-2 |(16.08.010) Pintura a pase de tinta acrilica coralpiso, novacor ou similar, para pisos de
quadras de esportes, estacionamentos, passeios, etc (02 demaos), inclusive preparc da
superficie que deve estar limpa seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. M2 170,69 15,28 2.608,14
8.0 |PINTURA DA PRACA ERCINA LAPENDA (POR TRAS DA IGREJA}: SUB-TOTAL 1.120,61
8.1 [(16.03.070) Pintura a base de emulsdo acrilica, Coralplus ou simitar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagio de selador acrilico, uma demao 96,19 11,65 1.120,861
9.0 |PINTURA DA PRAGA DO CDL: SUSTOTAL| 2.097,59
9.1 |(16.03.070) Pintura a pase de emulsac acr Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas deméaocs, sem massa:jgc_hlfjf a cao de selador acrilico, uma deméao 11,65 2 007,18
Pref.
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OBJETO: SE_ﬁV!Qa DE PINTURA E MANUTENCAO EM PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS.
LOCALIZAGCAO: MUNIGIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA-PE

FONTE DE PREGCOS: TABELA DA EMLURB-RECIFE JAN/2008 (BDI 30%)
ITEM DISCRIMINAGAO

DATA ESTIM.: _AGOSTO /2010.
UNID.] QUANTID. |P. UNITARI P. TOTAL

g2 [(16.04.050) Pintura a oleo em esquadrias de madeira,
aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicag
branco fosco, uma demao.

duas deméaos, com
20 de fundo sintético nivelador
M2 8,16 11,08 90,41

10.0 |PINTURA DA PRAGCA DA RUA DO ROSARIO (CASA DE JOSE CARLOS BORBA):
10.1 [(16.03.070) Pintura a base de emulsdoc acrilica, Cordlplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagdo de selador acrilico, uma demao M2

SUB-TOTAL 929,96

59,32 11,65 691,08
10.2 |(16.04.050) Pintura a o6leo em esquadrias de madeira, duas demaocs, com
aparelhamento & sem emassamento, inclusive aplicagao de fundo sintético nivelador
pranco fosco, uma demao. M= 21,56 11,08 238,88

PINTURA DA PRAGCA DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS:

11.1 |(18.03.070) Pintura a base de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagéo de sela

SUB-TOTAL 2.151,16

dor acrilico, uma demao M= 168,10 11,65 1.958,37
11.2 |(16.04.050) Pintura a o6leo em esquadrias de madeira, duas demdos, Som

aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicagao de fundo sintético nivelader

pranco fosco, uma demao. M= 17,40 11,08 192,79

12.0 |PINTURA DA PRAGCA ARAUJO SOBRINHO (PREFEITURA):

12.1 §(16.02.010) Caiacac branca em paredes internas externas, em obras d

pavimento, trés deméaos.

12.2 |(16.03.070) Pintura a base de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas demé&os, sem mass<, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma demaocy M2 338,02 11,65 3.937,93

12.3 |(16.04.050) Pintura a oleo em esquadrias de madeira, duas demaos, com

aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicagéo de fundo sintético nivelador

branco fosco, uma demao. M= 17,40 11,08 192,79

12.4 |(16.08.010) Pintura a base de tinta acrilica coralpiso,

novacor ou similar, para pisos de
quadras de esportes, estacionamentos, passeios, etc (02 demaos), inclusive preparo da

superficie que deve estar limpa seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

SUB-TOTAL 11.212,59

e apenas um

M2 237,64 263 624,99

M= 422 57 15,28 5.456,87

43.0 |PINTURA DA PRAGCA DE EVENTOS TIMULEAO MARANHAO
131 |(16.03.010) Pintura latex em paredes internas. coralar ou similar, duas demaos, sem
massa corrida, inclusive aplicacao de uma demao de liquido selador de parede.

SUB-TOTAL 12.198,24

m= 192,861 8,58 1.852.,59
13.2 |(18.03.070) Pintura a pase de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagéo de selador acrilico, uma demao M2 417,48 11,65 4 863,64
13.3 §(16.04.050) Pintura a olec em esquadrias de madeira, duas demaos, com

aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicagao de fundo sintético nivelador|

branco fosco, uma demao. M2 29,08 11,08 321,98
13.4 |(16.04.080) Pintura 34 oleo em esguadrias de ferro, duas demé&os, com raspagem e

aparelhamento com zarcao M 298,11 17.98 5.360,02

14.0 |PINTURA DA PRAGCA DA RUA 75:

SUB-TOTAL 8.693,75

141 [(16.01.020) Remogéao de pintura antiga a cleo ou esmalte M= 312,50 4,652 1.412,50
14.2 (16.03.070) Pintura a base de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagéo de selador acrilico, uma demac M2 625,00 11,65 7.281,25

15.0 |PINTURA DA PRACA DO TERMINAL DO PARQUE CAPIBARIBE:
151 |(16.03.070) Pintura a base de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma demao

SUB-TOTAL 13.812,94

1.185,66 11,65 13.812,94

16.0 |IPINTURA DA PRACA DA BELA VISTA:
16.1 [(16.01.020) Remogcéo de pintura antiga a 6lec ou esmalte

16.2 (‘16.04.020) Pintura a oleo em paredes externas, trés demaos, sem emassamento,
inclusive aplicagao de liquido preparador. f

SUB-TOTAL 4.506,13
84 99 4,52 384,15

M2 84,829 13,30 1.130,37
16.3 {16.04,050) Pintura a oleo em esquad = madeira, duas deméaos, com ']:
aparelhamento e sem ermmassamento, inclusive licacao de fundo sintético nivelader i
branco fosco, uma demao. Pref. M . da Mata M* 11,08 321,32
Tarc iz Muniz SN ST T TR LA viatd
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LOCALIZAGAO: MURNICIPI1O DE SAO LOURENGO DA MATA-PE
FONTE DE PRECOS: TABELA DA EMLURB-RECIFE JAN/2008 (BDI 30%) DATA ESTIM.: AGOSTO [ 2010.

ITEM DISCRIMINACAO UNID.] QUANTID. |P. UNITARI P. TOTAL
16.4 |(16.04.080) Pintura a4 éleo em esquadrias de ferro, duas demaos, com raspagem e

aparelhamento com zarcao m= 7.60 17,98 136,85
16.5 |(16.03.070) Pintura a base de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma demao M2 217.48 11,65 2 533 64
417.0 |PINTURA DA PRACA DA CLASSIFICACAO: SUB-TOTAL 12.193,23
171 (16.01_020) Remocao de pintura antiga a 6leoc ou esmalte m= 438,29 4,62 1.981,07
17.2 |(16.03.070) Pintura a pase de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagdo de selador acrilico, uma deméo M2 876,58 11,65 10.212,16
18.0 |PINTURA DA PRA A DA LADEIRA DO LIBERATO SUB-TOTAL 2.806,27

(16.03.070) Pintura a base de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas deméos, sem massa, inclusive aplicagéo de selador acrilico, uma demaol M= 82.01 11,65 055,42
18.2 |(16.04.070) Pintura a olec em esquadrias de ferro, duas demaéaos, sem raspagem € sem

aparelhamento. M2 191,60 9,66 1.850,86
19.0 |PINTURA DA PRACA DA IGREJA SANTO ANTONIO TIUMA): SUB-TOTAL 1.940,40
19.1 |(16.01.020) Remogcio de pintura antiga a 6leoc ou esmalte M2 120,00 4,52 542 40
192 [(16.03.070) Pintura a pase de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas deméos, sem massa, inclusive aplicagéo de selador acrilico, uma demaocl M? 120,00 11,85 1.398,00
20.0 |PINTURA DA PRACA SANTOS CUMONT 01: SUB-TOTAL 2.468,84
20.1 |(16.01.020) Remogao de pintura aniiga a oleo cu esmalte M= 120,00 4,52 542,40
20.2 |(16.03.070) Pintura a base de emulséo acrilica, Coralpius ou similar, em paredes

externas, duas demé&os, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma demao} M? 165,36 11,65 1.926,44
24.0 |PINTURA DA PRAGCA SANTOS DUMONT 02: SUB-TOTAL 1.940,40
21.1 (16.01.020) Remogcéo de pintura antiga a ¢leoc ou esmalte M= 120,00 4,52 542 .40
21.2 (16.03.0?0) Pintura a base de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma demao Mz 120,00 11,65 1.398,00
2.0 |PINTURA DA PRAGCA DO CENTENARIO: SUB-TOTAL 2.962,11
21 l(18.01.020) Remocgéo de pintura antiga a 6leo ou esmalte 2 120,00 4,52 542,40
22 2 |(16.03.070) Pintura a base de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas demaocs, sem massa, inclusive aplicagéo de selador acrilico, uma deméao M2 207,70 11,85 241971

{,,
{Cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete Toais e sessenta e nove centavos) TOTAL GERAL RS 148.457,69
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OBJETO: SERVICO DE

PINTURA E MANUTENCAO EM PRAGAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
LOCALIZAGAO: MUNICIPIO DE SAO LOURENGCO DA MATA-PE

ITEM DISCRIMINAGAO % S
1.0 |PINTURA DO GUARDA CORPO DO CALCADAO (CASA DE SAUDE E BEM-TE-VI): 10,22% 15,179,02
20 |PINTURA DO GUARDA CORPO DA PONTE/VIADUTO JOSE PEREIRA: 5.72% 8.491,59
a0 [PINTURA DO GRADIL DE FERROE PISO DO CALCADAO DA FIAT LUX: 16,90% 25.094,70
4.0 |PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS: 6,56% 9.739,32
5.0 [PINTURA DA PRACA DO SHOPPING TIMBL: 2,29% 3.398,96
6.0 |PINTURA DA PRACA MESTRE ALONSO: 1,33% 1.972,49
7.0 |PINTURA DOS BRINQUEDOS DO NOVO CAIARA: 2 39% 3.547,39
8.0 |PINTURA DA PRACA ERCINA LAPENDA (POR TRAS DA IGREJA): 0,75% 1.120,61
9.0 [PINTURA DA PRACA DO CDL: 1,41% 2.097,59
10.0 |PINTURA DA PRACA DA RUA DO ROSARIO (CASA DE JOSE CARLOS BORBA): 0,63% 929,96
11.0 |PINTURA DA PRACA DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS: 1,45% 2.151,16
412.0 |PINTURA DA PRAGCA ARAUJO SOBRINHO (PREFEITURA): 7.55% 11.212,59
13.0 |PINTURA DA PRACA DE EVENTOS TIMULEAO MARANHAO 8,22% 12.198,24
14.0 |PINTURA DA PRACA DA RUA 75: 5,86% 8.693,75
15.0 |PINTURA DA PRAGA DO TERMINAL DO PARQUE CAPIBARIBE: 9,30% 13.812,94
16.0 |PINTURA DA PRACA DA BELA VISTA: 3,04% 4.506,13
17.0 |PINTURA DA PRACA DA CLASSIFICACAO: 8.21% 12,193,223
180 |PINTURA DA PRAGA DA LADEIRA DO LIBERATO 1,89% 2.808,27
19.0 IPINTURA DA PRACA DA IGREJA SANTO ANTONIO (TIOMA): 1.31% 1.940,40
20.0 |PINTURA DA PRACA SANTOS DUMONT 01: 1,66% 2.468,84
21.0 |PINTURA DA PRACA SANTOS DUMONT 02: 1,31% 1.940,40
22.0 |PINTURA DA PRACA DO CENTENARIO: 2,00% 2.962,11

TOTAL ACUMULADO RS 100,00% 148.457,69

v
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA {
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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ANUTENGAO EM PRA
LOCALIZAGAO: MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA-PE
DATA ESTIM.: AGOSTO f 2010.
ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANTID. |P. UNITARI P. TOTAL
1.0 |PINTURA DO GUARDA CORPO DO CALCADAO (CASA DE sAUDE E BEM-TE-VI):
1.1 [(16.04.020} Pintura a oleo em paredes externas, trés demaos, sem emassamento,
inclusive aplicagao de liguido preparador. M2 447.13
1.2 [(16.04.080) Pintura a o6leo em esquadrias de ferro, duas deméaocs, com raspagem e
aparelhamento com zarcao M= 513,47
2.0 |PINTURA DO GUARDA CORPO DA PONTE/NIADUTO JOSE PEREIRA:
21 |(16.04.080) Pintura a olec em esguadrias de ferro, duas dem&os, com raspagem e
aparelhamento com zarcéo M= 472,28
3.0 |PINTURA DO GRADIL DE FERRO E PISO DO CALCADAO DA FIAT LUX:
(16.04.080) Pintura a 6leo em esquadrias de ferro, duas dem&os, com raspagem e
aparelhamento com zarcao M= 423,50
32 |(16.08.010) Pintura a base de tinta acrilica coralpiso, novacor ou similar, para pisos de
quadras de esportes, estacionamentos, passeios, etc (02 demaos), inclusive preparo da
superficie que deve astar limpa seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. M2 1.143,99
4.0 |PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS:
41 |(16.01.020) Remocao de pintura antiga a 6leo ou esmalte M2 302,23
4.2 [(16.03.070) Pintura a base de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma demao}  M? 604,46
4.3 |(08.02.020) Cobertura com telhas Ae cimento amianto tipo kalheta ou canaleta 49,
sendo a area medida na projegao hurizontal. M2 12,00
5.0 |PINTURA DA PRACA DO SHOPPING TIMBI:
4.1 1(16.01.020) Remocéo de pintura antiga a dlec ou esmalte M= 204,24
5.1 (16.03.070) Pintura a hase de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma deméao M2 204,24
52 §(16.04.050) Pintura a o6lec em esquadrias de madeira, duas demaos, c<com
aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicacao de funda sintético nivelador
branco fosco, uma demao. M2 8,70
5.0 |PINTURA DA PRACA MESTRE ALONSO:
5.1 1(16.01.020) Remocio de pintura antiga a oleo oU esmalte mM* 84,99
6.2 |(16.04.020) Pintura a oleo em paredes externas, trés demaos, sem emassamento,
inclusive aplicagéo de liquido preparador. M2 84,99
6.3 |(16.04.050) Pintura a o6leo em esguadrias de madeira, duas demaocs, com
aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicagao de fundo sintético nivelador|
branco fosco, uma demao. nM= 29,00
6.4 [(16.04.080) Pintura a 6leo em esquadrias de ferro, duas deméaos, com raspagem e
aparelhamentc com zarcao M= 7.60
7.0 |PINTURA DOS BRINQUEDOS DO NOVO CAIARA:
7.4 1(16.04.020) Pintura 4 gleo em paredes externas, trés deméos, sem emassamento,
inclusive aplicagéo de liquido preparador e duas demaos de massa acrilica. w2 70,62
72 1(16.08.010) Pintura a base de tinta acrilica coralpiso, novacor ou similar, para pisos de
quadras de espories, estacionamentos, passelios, etc (02 demaos), inclusive preparc da
superficie gue deve estar limpa seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. M2 170,69
8.0 |PINTURA DA PRACA ERCINA LAPENDA (POR TRAS DA IGREJA):
g1 [(16.03.070) Pintura a base de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas deméos, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma dem&o} M* 96,19
9.0 lPINTURA DA PRACA DO CDL: g
g1 |(16.03.070) Pintura a base de emulsac y ‘-a. Coralplus ou similar, em paredes S X
axternas, duas demaos, sem Mas r1‘. i = dor acrilico, uma demaoc “1 _:
T LS y
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[GBJETO: SERVIGO DE PINTURA. EMANUTENGAO EM PRAGAS E _o_'_T_—"_
LOCALIZAGAO: MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA-PE

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

[OGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS.

DATA ESTIM.: AGOSTO / 2010.
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.|] QUANTID. {P. UNITARI P. TOTAL
9.2 |(16.04.050) Pintura a d&leo em esquadrias de madeira, duas demé&os, com
aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicagéo de fundo sintético nivelador
branco fosco, uma dema&o. M= 8,16
10.0 |PINTURA DA PRACA DA RUA DO ROSARIO (CASA DE JOSE CARLOS BORBA}- B
10.1 l(16.03.070) Pintura a base de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas deméos, sem massa, inclusive aplicagéo de selador acrilico, uma demaoc M2 59,32
10.2 |(16.04.050) Pintura a o6leo em esquadrias de madeira, duas deméacs, com
aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicagéo de fundo sintético nivelador
pbranco fosco, uma demao. M2 21,66
3 |PINTURA DA PRACA DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS:
11.1 |(16.03.070) Pintura a base de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma demaoc M2 188,10
14.2 |(16.04.050) Pintura a o6lec em esquadrias de madeira, duas demaocs, com
aparelhamento & sem emassamento, inclusive aplicagao de fundo sintético nivelador
branco fosco, uma demao. > 17,40
12.0 |PINTURA DA PRACA ARAUJO SOBRINHO (PREFEITURA):
12.1 [(16.02.010) Caiagéo branca em paredes internas e externas, em obras de apenas um
pavimento, trés demaos. n2 237.64
12.2 |(16.03.070) Pintura 2 base de emnulsado acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas deméos, sem massa, inclusive aplicagéo de selador acrilico, uma demao M2 338,02
12.3 |(16.04.050) Pintura a o6leo em esquadrias de madeira, duas demacs, com
aparelhamento & sem emassamento, inclusive aplicagéo de fundo sintético nivelador
pranco fosco, uma demao. M= 17,40
412.4 1(16.08.010) Pintura a base de tinta acrilica coralpiso, novacor ou similar, para pisos de
qguadras de esportes, estacionamentos, passeios, etc (02 demaos), inclusive preparo da
superficie que deve estar limpa seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. M2 422 57
13.0 |PINTURA DA PRAGCA DE EVENTOS TIMULEAO MARANHAO
13.1 |(16.03.010) Pintura latex em paredes internas, coralar ou similar, duas demaos, sem
massa corrida, inclusive aplicacao de uma demao de liquido selador de parede. M2 192 .61
13.2 |(16.03.070) Pintura a base de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagéo de selador acrilico, uma demaol M? A17.48
13.2 |(16.04.050) Pintura a 6leo em esquadrias de madeira, duas demaos, com
aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicagéo de fundo sintético nivelador
branco fosco, uma demao. M= 29,06
13.4 |(16.04.080) Pintura a o6leo em esquadrias de ferro, duas deméos, com raspagem e
aparelhamento com zarcéo M= 298,11
14.0 |PINTURA DA PRACA DA RUA 75:
14.1 1(16.01.020) Remogio de pintura antiga a élec ou esmalte M= 312.50
142 |(16.03.070) Pintura a base de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma demao M2 625,00
15.0 |PINTURA DA PRACA pO TERMINAL DO PARQUE CAPIBARIBE:
15.1 |(16.03.070} Pintura a pase de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes /
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagdo de selador acrilico, uma demao] M= 1.185,66 X
16.0 |PINTURA DA PRAGA DA BELA VISTA:
16.1 (16.01.020) Remocao de pintura antiga a oleo ou esmalte M= 84,99 £
16.2 ((16.04.020) Pintura a olec em paredes externas, trés demdaos, sem emassamento, 1]
inclusive aplicagéo de liquido preparador. f M2 84.99
16.3 |(16.04.050) Pintura a o¢leo em esquadrias de madeira, deméaos, com o
aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicagao de fund intético_nivelador 5. L. da Mata
pranco fosco, uma demac. Pret. MuZ el - da Mata M2 29,00 i ~prao Marlins
doafl U7 T IT2 i fle
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DA MAT. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
R MENTO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

STNTURA E MANUTENGAO EM PRAGAS E [OGRADOUROS PUBLICOS MUNICIP
LOCALIZAGAO: MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA-PE
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DATA ESTIM.: AGOSTO [ 2010.
ITEM DISCRIMINACAOC UNID.|] QUANTID. |P. UNITARI P. TOTAL
16.4 |(16.04.080) Pintura a oleo em esquadrias de ferro, duas demaos, com raspagem e

aparelhamento com zarcao M= 7.80
16.5 |(16.03.070) Pintura a base de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicag&o de selador acrilico, uma demao M= 217,48
17.0 IPINTURA DA PRACA DA CLASSIFICACAO:

17.1 (16.01.020) Remogao de pintura antiga a ¢lec ou esmalte nM= 438,29
17.2 [(16.03.070) Pintura a pase de emulséo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma demao} M? 876,58

12.0 |PINTURA DA PRAGA DA LADEIRA DO LIBERATO
. |(16.03.070) Pintura a base de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagéo de selador acrilico, uma demao] M? 82,01
18.2 |(16.04.070) Pintura a sleo em esquadrias de ferro, duas demaos, sem raspagem & sem

aparelhamento. M2 191,60
19.0 |PINTURA DA PRAGA DA IGREJA SANTO ANTONIO (TIUMA):

19.1 |(16.01.020) Remocéao de pintura antiga a 6lec ou esmalte M= 120,00
19.2 [(16.03.070) Pintura a base de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas deméos, sem massa, inclusive aplicagdo de selador acrilico, uma demé&o} M? 120,00
20.0 |PINTURA DA PRAGA SANTOS DUMONT 01:

0.1 (16.01.020) Remogéo de pintura antiga a éleo ou esmalte M= 120.00
20.2 |(16.03.070) Pintura a pase de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes

externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicagéo de selador acrilico, uma demaoc} M* 165,36
21.0 |PINTURA DA PRAGCA SANTOS DUMONT 02:

21.1 [(16.01.020}) Remogéo de pintura antiga a 6leo ou esmalte ™= 120,00
21.2 |(16.03.070) Pintura a pase de emulsdo acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas dem&os, sem massa, inclusive aplicagao de selador acrilico, uma deméo} M2 120,00
~2.0 |PINTURA DA PRACA DO CENTENARIO:
22.1 |(16.01.020) Remogcac de pintura antiga a ¢leo ou esmalte M= 120,00
22 2 1(16.03.070) Pintura a base de emulsao acrilica, Coralplus ou similar, em paredes
externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicacéo de selador acrilico, uma demac{ M= 207,70
/
TOTAL GERAL R$
0 . )
H )
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0 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: SERVICO DE PINTURA E MANUTENGAO EM PRAGAS E LOGRA

SOUROS PUBLICOS
LOCALIZAGAO: MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA-PE

ITEM DISCRIMINAGAO ”% PRE;;O

1.0 |PINTURA DO GUARDA CORPO DO CALCADAO (CASA DE SAUDE E BEM-TE-VI):

2.0 |PINTURA DO GUARDA CORPO DA PONTENIADUTO JOSE PEREIRA:

3.0 [|PINTURA DO GRADIL DE FERRO E PISO DO CALCADAO DA FIAT LUX:

4.0 PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS:

5.0 |PINTURA DA PRACGA DO SHOPPING TIMBIL:

6.0 |PINTURA DA PRACA MESTRE ALONSO:
7.0 PINTURA DOS BRINQUEDOS DO NOVO CAIARA:

8.0 PINTURA DA PRAGCA ERCINA LAPENDA (POR TRAS DA IGREJAY:

9.0 |PINTURA DA PRAGCA DO CDL:

10.0 |PINTURA DA PRACA DA RUA DO ROSARIO (CASA DE JOSE CARLOS BORBA):

110 [PINTURA DA PRACA DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS:

42.0 |PINTURA DA PRACA ARAUJO SOBRINHO (PREFEITURA):

13.0 |PINTURA DA PRACA DE EVENTOS TIMULEAQO MARANHAQ

14.0 |PINTURA DA PRACA DA RUA T5:

15.0 |PINTURA DA PRAGCA DO TERMINAL DO PARQUE CAPIBARIBE:
16.0 |PINTURA DA PRACA DA BELA VISTA:

17.0 |PINTURA DA PRACA DA CLASSIFICACAO:

18.0 |PINTURA DA PRAGA DA LADEIRA DO LIBERATO

19.0 IPINTURA DA PRACA DA IGREJA SANTO ANTONIO (TIOMA):

20.0 |PINTURA DA PRACA SANTOS DUMONT 01:

21.0 [PINTURA DA PRACA SANTOS DUMONT 02:

22.0 [PINTURA DA PRACA DO CENTENARIO:

TOTAL ACUMULADO R$

I
Pre an Secretario & Infra-estrutura
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- Prefeifuna de e
SAO LOURENGO e

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO G & 2
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODE | @ DA |
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CPLOSE —_—— /

ANEXO 11
(PAPEL TIMBRADO)

MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL
A proposta devera ser elaborada, obedecendo o seguinte roteiro:
1- TERMO DE ABERTURA
1.1 - Identificagio da Interessada

1.2 - Referéncia: Convite N.° 013/2010 da PMSLM / CPLOSE.

2 - VALIDADE DA PROPOSTA
De 60 dias, a contar da data de entrega dos envelopes.

3 - PRECO

Indicar o preco global, em reais, em algarismos e por extenso, pelo qual a interessada se propde a executar a
obra, objeto deste Edital, em conformidade com as especificagdes, inclusive anexando as planilhas de or¢camento
proposto correspondente as consfantes do ANEXO 1, e declarar que nos pregos estio inclusos todos os encargos
fiscais previdenciarios, tributos e BDI.

4 — PRAZO E CONDICOES: conforme itens 03 e 04 do Edital.

5 - CONDICOES DE PAGAMENTO: conforme item 15 do Edital.

6 — ENTREGA DA OBRA: conforme item 20.3 do Edital.

7 - REAJUSTAMENTO: conforme item 16 do Edital.

8 - TERMO DE ENCERRAMENTO

Local e Data

Assinatura e carimbo da Interessada

@
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ANEXO 111

CREDENCIAL (MODELO)

Credencio o Senhor (a)---------===---------= ., (nacionalidade, estado civil, profissio), portador do Registro de
Identidade n®----- , expedido pela--------, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda, sob o n®------ , residente a rua ---------=====m=—--———— B e , como meu mandatario, para representar
A EMPresSa —======m=m=m—————————— oo oo oo , podendo praticar todos os atos necessarios, relativos ao procedimento

licitatorio, concernente ao Convite n.® 013/2010 da PMSLM. cujo objeto é a Contrata¢io de Empresa de
Engenharia para Execuc¢io dos Servi¢os de Pintura e Manutencio em Pracas e Logradouros Publicos
Municipais, conforme Projeto Basico (Anexo I) composto de Memorial Descritivo, Planilha Orgamentdria,
Cronograma Fisico-Financeiro, e Plantas, partes integrantes do Edital, inclusive com poderes de interposicéo de

recursos, desisténcia expressa dos mesmos e renuncia ao prazo recursal.

------------------------ ; s B DO 1T,

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

OBS.: a credencial s6 sera validada apos verificacdo dos poderes dos outorgantes, mediante comprovagio
através do contrato social da empresa.

Praga Dr. Araujo Sobrinho, Centro, Séo Lourenco da Mata-PE - CNPJ: 11.251 .832/0001-05
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ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA

Atesto para os devidos fins de Licitagdo, referente ao Processo Licitatério n.® 097/2010, Modalidade Convite n.”
013/2010, cujo objeto € a Contratagiio de Empresa de Engenharia para Execucdo dos Servicos de Pintura e
Manuten¢io em Pracas e Logradouroes Piablicos Municipais, conforme Projeto Basico (Anexo 1) composto de
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, e Plantas, partes integrantes do

Edital, que a empresa visitou o local da obra, tomando

conhecimento de todas as informagdes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto desta

licitacio.

S#do Lourenco da Mata, de Setembro de 2010.

Representante da PMSLM
{Nome, matricula e carimbo)

De acordo:

Representante Legal da empresa
(Nome, CPF e carimbo)

Praga Dr. Aratijo Sobrinho, Centro, S3o Lourengo da Mata-PE - CNPJ: 11.251.832/0001-05
Fone/Fax: (81} 3525-1511 / 3525-9437
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ANEXO V

(MINUTA DO CONTRATO)

COBN° __/2010
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA
MATA. E. DE OUTRO LADO, A (RAZAO SOCIAL DA
CONTRATADA). NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA, inscrita no CNPJ(MF) sob o n®
11.251.832/0001-05, situada a Praca Aradjo Sobrinho, s/n  — Centro -Sio Lourenco da Mata/PE., neste ato
representada pelo Exmo. Senhor Secretario de Infraestrutura, IVALDO BELTRAO MARTINS, brasileiro,
casado, portador da Carteira de Identidade n.” 1.117.919, expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.®
102.667.394-15, residente ¢ domiciliado no Condominic Torquato Castro, KM 13, Lote 24, Estrada de Aldeia,
Camaragibe, neste Estado, doravante denominada, simplesmente, CONTRATANTE, e, de outro lado a:

DADOS DA CONTRATADA

RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA
ENDERECO COMPLETO
INSCRICAO NO CNPI(MF) N*
INSCRICAO MUNICIPAL N°

doravante denominada, simplesmente, CONTRATADA, neste ato representada por seu Representante Legal, o
Sr. nacionalidade: , estado civil: , portador da cédula de identidade RG
n° orgdo expedidor: _, inscrito no CPF (MF) sob o n® , endereco: .
tendo em vista o Convite n°® 013/2010, proferido pela Comissdo Permanente de Licitaciio de Obras e Servigos de
Engenharia — CPLOSE - da Prefeitura Municipal de SZo Lourengo da Mata, devidamente homologado pelo
Exmo. Sr. Prefeito, celebram o presente Contrato de execugfio de obras, que se regerda pelas normas constantes da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragBes posteriores, mediante as seguintes clausulas e
condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui o objeto deste instrumento contratual a Contratacéio de Empresa de Engenharia para Execuc¢ao dos
Servicos de Pintura e Manutencio em Pragas e Logradouros Publicos Municipais, conforme Projeto Basico
(Anexo 1) composto de Memorial Descritivo, Planilha Orgamentéaria, Cronograma Fisico-Financeiro, e Plantas,
partes integrantes do Edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

O Contrato entrard em vigor na data de sua assinatura, tendo vigéncia até o dia 31 de dezembro de 2010,
podendo ser aditado para termina do prazo de execucdio previsto na clausula terceira deste instrumento
contratual.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DATA-BASE

O prazo de execugdo do objeto ¢ de 60 (sessenta) dias contados a partir do segundo dia util da emissido da
Ordem de Servico emitida pela Secretaria de Obras e Defesa Civil da PMSLM, podendo ser aditado nos termos
do art. 65 da Lei n.° 8666/93 e alteragdes, mediante justificativa aceita pela Adginistragiio. A data-base do
presente contrato ¢ Setembro/2010.

Praga Dr. Araujo Sobrinho, Centro, Sao Lourengo da Mata-PE - CNPJ: 11.251.832/0001-05 e
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CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O prego global do presente Contrato serd de RS , ja inclusos todos os custos e
encargos referentes a execugiio da obra, inclusive diregfo, supervisfio, administragio, mio-de-obra, transporte de
pessoal, encargos sociais e trabalhistas, impostos, licengas, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do objeto deste instrumento.

Paragrafo Primeiro - Os pagamentos serfo realizados em parcelas, no prazo de até 30 (trinta} dias apds a
apresentagio da medigfio acompanhada da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo Secretario de Obras e
Decfesa Civil, e ainda de acordo com as seguintes condigdes :

a) O pagamento da 1® fatura sera condicionado a apresentagfio de copias autenticadas em cartorio dos
seguintes documentos:

- Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da execugdo dos servigos, perante o CREA-PE.

- CND relativo ao INSS e CRF relativo ao FGTS.

Paragrafo Segundo - Os pregos a serem pagos pelo contratante seriio aqueles propostos pela licitante vencedora
em sua proposta oficial. O reajustamento dos pre¢os unitarios do presente contrato sera processado de acordo
com o critério abaixo:

Caso a contratagfio ultrapasse o periodo de 12(doze) meses os precos contratuais serdo reajustados considerando
o indice setorial de aferi¢fio da variagdo do custo da Construgdo Civil, apurado e divulgado pela Fundacio

Getilio Vargas, com base na seguinte férmula:
R=[I1/I0-1)] x 100

10 = INCC do més da apresentagiio da proposta;
I1 = INCC do més de aniversario do contrato.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar em suas faturas, separadamente, montante
dos impostos que correspondam a cada pagamento.

Parigrafo Quarto - Em caso de irregularidade, o pagamento serd suspenso até que sejam sanadas as
pendéncias, sem &énus para a PMSL M.

Pardgrafo Quinto - A critério da PMISLM, poderfio ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possiveis
despesas com multas, indenizag¢des a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-a:

I - a executar o objeto deste contrato, atendendo todas as especificagcdes técnicas e as demais exigéncias
constantes no Memorial Descritivo, anexo ao Edital;

II - a manter a frente da execugiio dos servigos, um Engenheiro Civil ou Técnico de Nivel Médio pertencente ao
seu quadro permanente e um encarregado geral a fim de acompanhar toda a execugdo, bem como prestar
esclarecimentos técnicos a Fiscalizacio da PMSLM;

111 - a Contratada ¢ obrigada, dentro de prazo compativel com os interesses da PMSLM |, a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, sem qualquer 6nus 4 PMSLM . no total ou em partes, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio ou de materiais
empregados, tudo nos Termos do artigo 69 da Lei 8.666/1993;

1V - a responder pelos danos e prejuizos causados 4 PMSLM e/ou a terceiros, decorrentes da execucio da obra
ora contratada, salvo na ocorréncia de casc fortuito, ou forga maior, apurados na forma da legislagfio vigente;

-
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V - a cumprir, durante toda a execugfo do contrato, em compatibilidade com as obrigag¢des ora assumidas, bem
como obrigagdes fiscais e previdenciarias pertinentes;

V1 - a assumir todos os édnus de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios e comerciais relativos
aons Servigos;

VIl - a cumprir quaisquer exigéncias ou alteragdes promovidas pela PMSLN, em conformidade com a
legislagdo pertinente;

VIIT - a manter um Livro de Ocorréncias, o qual devera ficar a disposigio da fiscalizagio da PMSLM, para
anotagdes de todas as peculiaridades da execugdo dos servigos;

IX - a responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisagBes na execugdo da(s) obra(s), salvo na
ocorréncia de caso fortuito, ou forga maior, apurados na forma da legislagio vigente, quando comunicadas a
PMSLM no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita da PMSLM;

X - a cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados no Memorial Descritivo e neste
instrumento, sujeitando-se as penas e multas estabelecidas, além das aplicagbes daquelas previstas no Art. 81 da
lei n® 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA PMSLM
A PMSLIMV obrigar-se-a:

1 - a efetuar o pagamento a CONTRATADA, conforme estabelecido;
11 - a nomear fiscal para acompanhamento da execugdo da obra;

111 - a emitir para a CONTRATADA, apo6s a conclusfio dos servigos, os Termos de Recebimento Provisério e
Definitivo, em conformidade com o Artigo 73, Inc. 1 da Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO

A PMSLM, através de sua Secretaria de Obras e Defesa Civil, acompanhard a execu¢iio do objeto e comunicara
a futura CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas, reservando-se o seu
direito de vistoriar o local da execug¢fio dos Servigos, quando se fizer necessario.

CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

Nio serdo admitidas a subcontratacio, cessfo ou transferéncia, total ou parcial do objeto do Contrato, a
associacgiio do contratade com outrem, bem como a fusfio, a cisfo ou a incorporagio, que impliquem em
substituicido do contratado com outra pessoa.

CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execugio do objeto do presente instrumento contratual correrdo por conta da seguinte
dotacfio or¢amentaria:

Unidade Financeira: 02.00 — Secretaria de Infra-estrutura.

Caodigo Funcional: 1581303281.130 — Construgiio e Restauracio de Pracas Parques e Jardins

Codigo Econdmico: 44905100 — Obras e Instalacoes

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecug#o total ou parcial do objeto do presente Instrumento contratual, a PMSLM poderd, sem prejuizo
do disposto nos Art. 86 ¢ 87 da Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sangdes, apos regular processo administrativo:

T - Adverténcia;

IT — Multa, sendo:

Praca Dr. Aratjo Sobrinho, Centro, Sdo Lourenco da Mata-PE - CNPJ: 11.251.832/0001-05
Fone/Fax: (81) 3525-1511 / 3525-9437
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a) de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso, ocorrendo atraso injustificado no
cumprimento das obrigagSes contratuais, ou entrega do objeto em desacordo com as condigdes estabelecidas;

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, pela inexecucéio total ou parcial do objeto contratado, ou no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.

11 - Suspensdo temporaria de participagio em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo, por
prazo nio superior a 02 (dois) anos;

1V - Declaracéio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢iio Publica enquanis persistirem os
motivos determinantes da punigdo, ou até que seja promovida a reabilitagio perante a autoridade que tiver
aplicado a penalidade;

Paragrafo Unico - As multas previstas no subitem II, ndo tem cariter compensatorio e o seu pagamento nio
eximird a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla defesa, a ocorréncia
de qualquer das hipoteses prevista no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93 e Alteracdes, desde que cabiveis a
presente contratagdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal a PMSLM, consoante o que
estabelece o Art. 58, bem como nas formas e condigtes previstas no Art. 79.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

I. Copia da proposta da CONTRATADA.
1L. Edital Convite n® 013/2010.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO COMPETENTE

IE competente o Foro da Comarca de Sdo Lourenco da Mata, para dirimir qualquer divergéncia ou diavida
fundada no presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E. por estarem, assim, justas ¢ acordadas, firmam o presente em 03 (trés) vias de igual teor ¢ forma, para um so
efeito juridico e legal, na presenca de 02 (duas) testemunhas, que no final também o subscrevem.

SHo Lourengo da Mata, de Setembro de 2010.

IVALDO BELTRAO MARTINS
SEC. INFRAESTRUTURA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME

CPF (MF) N°

NOME __'R;S{:k._ _
CPF (MF) N° / ’

Praga Dr. Araljo Sobrinho, Centro, Sdo Lourenco da Mata-PE - CNPJ: 11.251.832/0001-05
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ANEXO VI
DECLARACAO
A Empresa . CNPJ s
para fins de participagio no Processo Licitatorio n® 097/2010, Convite n.° 013/2010 - PMSLM, por intermedio
de seu representante legal o (a) Sr (a) . portador(a) da Carteira de
ldentidade n.° , expedida pelo(a) ., DECLARA, para atender ao disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores , que nio emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condic¢fio de aprendiz ( ).

Local e data.
Nome e assinatura do representante legal.
OBS: em caso afirmativo assinalar

X .
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ANEXO V11

) DECLARACAO QUE )
E MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa , CNPJ , para fins de participagédo no Processo
Licitatorio n°® 097/2010, Modalidade CONVITE n.” 013/2010, cujo objeto ¢ a Contratacao de Empresa de

Engenharia para Execucao dos Servigos de Pintura e Manutencio em Pragas e Logradouros Publicos
Municipais, conforme Projeto Basico (Anexo I) composto de Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, e Plantas, partes integrantes do Edital, por intermédio de seu representante legal

o (a) Sr (a) , portador(a) da Carteira de Identidade n.” .

expedida pelo(a) , sob as penas da lei, para fins do estabelecido no subitem 12.16 do edital,
DECLARA que:
a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME) / EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP);
b) areceita bruta anual da empresa nio ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) / II (EPP) do art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
¢) c¢) ndo tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da referida Lei, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores.

------------------------ RERESI. (T eenDR————" P ) |1

¥

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empFesa).

@
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